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No

apartado Procede
procede

DB-SE Seguridad estructural: X

DB-SE-AE 3.12. Acciones en la edificacién
DB-SE-C 3.1.3. | Cimentaciones

O

DB-SE-A 3.1.7. | Estructuras de acero

DB-SE-F 3.1.8. | Estructuras de fdbrica

DB-SE-M 3.19. | Estructuras de madera
Deberdn tenerse en cuenta, ademds, las especificaciones de la normativa
siguiente:

UOXO XX
OXNX OO

apartado Procede No
procede
NCSE 314 Norma de construccién X n
""" | sismorresistente
EHE 3.15. | Instruccién de hormigén estructural X ]
Instruccién para el proyectoy la
EFHE 316 | ciecucion de forjados unidireccionales X M

de hormigén estructural realizados con
elementos prefabricados

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la
Edlificacion.(BOE nim. 74 ,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 10. Exigencias bdsicas de sequridad estructural (SE).

1 £/ objetivo del requisito bdsico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el
edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias
previsibles a las que pueda estar sometido durante su construccion y uso previsto.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, fabricardh, construirdn y
mantendrdn de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias bdsicas que se
establecen en los apartados sigurentes.

3. Los Documentos Bdsicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la
edificacion», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fdbrica» y «DB-SE-M
Madera», especifican pardmetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfaccion de las exigencias bdsicas y la superacion de los niveles minimos de calidad
propios del requisito bdsico de seguridad estructural.

4. Las estructuras de hormigon estdn requladas por la Instruccion de Hormigon Estructural
vigente.

10.1 Exigencia bdsica SE 1: Resistencia y estabilidad: /a resistencia y la estabilidad serdn

las adecuadas para que no se generen riesqos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia

y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construccion

y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias

desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto.

10.2 Exigencia bdsica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio serd conforme con el uso
previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un
nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dindmico inadmisible y no se produzcan
degradaciones o anomalias inadmisibles.
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3.1.2.1. Caracteristicas técnicas de los for jados unidireccionales (viguetas y bovedillas).

Forjados unidireccionales compuestos de viguetas pretensadas de hormigén, mds piezas de
entrevigado aligerantes (bovedillas de hormigén vibroprensado), con armadura de reparto y
hormigdn vertido en obra en relleno de nervios'y formando la losa superior (capa de
compresidn).

Se indican en los planos de los forjados los valores de ESFUERZOS CORTANTES ULTIMOS
(en apoyos) y MOMENTOS FLECTORES en kN por metro de ancho y grupo de viguetas, con
objeto de poder evaluar su adecuacién a partir de las solicitaciones de cdlculo y respecto a
las FICHAS de CARACTERISTICAS TECNICAS y de AUTORIZACION de USO de las
viguetas/semiviguetas a emplear.

Canto Total 0.27 | Hormigén vigueta HA-25

Capa de Compresidn 0.05 | Hormigén “in situ" HA-25

Intereje 0.70 | Acero pretensado B500S

Arm. c. compresién ME diametro 6 Fys. acero pretensado 200
cada 15 cm

Tipo de Vigueta semirresistente | Acero refuerzos B500S

Tipo de Bovedilla Hourdis | Peso propio 350

El hormigén de las viguetas cumplird las condiciones especificadas en el Art.30 de la
Instruccién EHE. Las armaduras activas cumplirdn las condiciones especificadas en el Art.32
de la Instruccién EHE. Las armaduras pasivas cumplirdn las condiciones especificadas en el
Art.31 de la Instruccion EHE. El control de los recubrimientos de las viguetas cumplird las
condiciones especificadas en el Art.34.3 de la Instruccién EFHE.

El canto de los forjados unidireccionales de hormigén con viguetas armadas o pretensadas
serd superior al minimo establecido en la norma EFHE (Art. 15.2.2) para las condiciones de
disefio, materiales y cargas previstas; por lo que no es necesaria su comprobacién de flecha.

No obstante, dado que en el proyecto se desconoce el modelo de forjado definitivo (seglin
fabricantes) a ejecutar en obra, se exigird al suministrador del mismo el cumplimiento de las
deformaciones maximas (flechas) dispuestas en la presente memoria, en funcién de su médulo
de flecha "EI" y las cargas consideradas; asi como la certificacién del cumplimiento del
esfuerzo cortante y flector que figura en los planos de forjados. Exigiéndose para estos
casos la limitacién de flecha establecida por la referida EFHE en el articulo 15.2.1.

En las expresiones anteriores "L" es la luz del vano, en centimetros, (distancia entre ejes de
los pilares si se trata de forjados apoyados en vigas planas) y, en el caso de voladizo, 1.6
veces el vuelo.
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Limite de flecha total a pla::J-ﬁnQ?rZoog 1LR4E04Q%0|de flecha activa
Segellat
flecha < L/250 (Llei 10/1998-CAIB flechak L/500
D14CB962596A21FEE4CD73163AFDDAG917D70047
f <L/500+1cm f < L/ 1000 +0.5 cm

Colonia de Sant Jordi, 10 de setembre de 2009.

Joan Serra Burguera.

Arquitecte

APLICACIO DE L'EHE-08

Segons la disposicié transitoria Unica "(...) aquest reial decret no sera d'aplicacié als projectes
l'ordre dels quals de redaccioé o d'estudi, en 'ambit de les Administracions publiques, o
encarrec, en altres casos, s'hagués efectuat amb anterioritat a la seva entrada en vigor, ni a les
obres d'ells derivades, sempre que aquestes s'iniciin en un termini no superior a un any per a
les obres d'edificacio, ni a tres anys per a les d'enginyeria civil, des d'aquesta entrada en vigor."

No és d'aplicaciéo en aquest projecte.

Colonia de Sant Jordi 10 de setembre de 2009.

Joan Serra Burguera. Arquitecte.
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la

Edificacion.( BOE nim. 74, martes 28 marzo 2006)
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Articulo 11. Exigencias bdsicas de sequridad en caso de incendio (SI).

1. El objetivo del requisito bdsico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir
a limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran dafios
derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las
caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, construirdn, mantendrdn
y utilizardn de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias bdsicas que
se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Bdsico DB-SI especifica pardmetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccién de las exigencias bdsicas y la superacién de los
niveles minimos de calidad propios del requisito bdsico de seguridad en caso de
incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso
industrial a los que les sea de aplicacién el «Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias bdsicas
se cumplen mediante dicha aplicacién.

11.1 Exigencia basica SI 1: Propagacién interior: se limitard el riesgo de propagacion

del incendio por el interior del edificio.

11.2 Exigencia bdsica SI 2: Propagacion exterior: se limitard el riesgo de propagacién
del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.

11.3 Exigencia bdsica SI 3: Evacuacién de ocupantes: el edificio dispondrd de los
medios de evacuacién adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un
lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

11.4 Exigencia bdsica SI 4: Instalaciones de proteccion contra incendios: el edificio
dispondrd de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la deteccién, el
control y la extincidn del incendio, asi como la transmisién de la alarma a los ocupantes.

11.5 Exigencia bdsica SI 5: Intervencién de bomberos: se facilitard la intervencién de
los equipos de rescate y de extincion de incendios.

11.6 Exigencia bdsica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura
portante mantendrd su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan
cumplirse las anteriores exigencias bdsicas
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4.2.1 Tipo de proyecto y dmbito de aplicacién del documero02:2909 11/04261/09

Segellat
Definicion del tipo de proyecto de que se trata, asi cofmno el tipoede bbrascpiavistag el alcapce de las mismas.

D14CB962596A21EEE4CD73163AFDDAG917D70047

Tipo de proyecto (*) Tipo de obras previstas (%) Alcance de las obras (%) Cambio de uso (%)

Bdsico + ejecucidn Nova planta Parcial No

() Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto
de apertura...

(®) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitacién; proyecto de consolidacién o refuerzo
estructural; proyecto de legalizacion...

(®) Reforma total; reforma parcial; rehabilitacién integral...

(*) Indiquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacidn el Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias bdsicas
mediante su aplicacidn.

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicacién del Documento Bdsico CTE-SI que prescribe el apartado III
(Criterios generales de aplicacién) para las reformas y cambios de uso.

4.2.2 SECCION ST 1: Propagacién interior

Compartimentacion en sectores de incendio

Los edificios y establecimientos estardn compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se
establecen en la tabla 1.1 de esta Seccién, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que
se establecen en la tabla 1.2 de esta Seccién.

A los efectos del computo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las
escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté
integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los limites que establece la tabla 1.1.

Resistencia al fuego del elemento

Superficie construida (m?) compartimentador (3) ()

Sector Uso previsto (})

Norma Proyecto Norma Proyecto

Sector 1 2.500 < 2.500 Vivienda EI-60 EI-90
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Segellat
(") Segtn se consideran en el Anejo SI-A (Terminoldgia) dellDecunient®Bdsico/ED)-SI. Pdra los usos no contemplados
en este Documento Bdsico, debe procederse portasimiacionzencfuncidnsde hardensidad’de ocupacion, movilidad de
los usuarios, efc.

(® Los valores minimos estdn establecidos en la Tabla 1.2 de esta Seccién.

(®) Los techos deben tener una caracteristica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de
incendio.

Reaccion al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccién al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de
esta Seccidn.

Revestimiento
Situacién del elemento De techosy paredes De suelos
Norma Proyecto Norma Proyecto
Aparcamiento A2-51,d0 A2-51,d0 A2 -5l A2 -sl
Recintos de riesgo especial B-s1,d0 B-s1,d0 Br.-s1 Br.-s1

4.2.3 SECCION ST 2: Propagacién exterior

Distancia entre huecos

Se limita en esta Seccién la distancia minima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de
incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido
desde otras zonas. El pafio de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberd ser como minimo EI-60.

Fachadas Cubiertas
Distancia horizontal (m) (*) Distancia vertical (m) Distancia (m)
Angulo entre
Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto
planos
No procede - = -
No procede - - -
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(") Ladistancia horizontal entre huecos depende de &@QQ@&QQ v aman M/Qﬂg@uQ.Q.ﬂwores de las fachadas:
Segellat
Para valores intermedios del dngulo a, la distanciq d puedel ebtenérise per inierpolacidn
D14CB962596A21EEE4CD73163AFDDAGY17D70047
a 0° (fachadas paralelas enfrentadas) 45° 60° 90° 135° 180°
d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50

4.2.4 SECCION SI 3: Evacuacién de ocupantes

Cdlculo de ocupacion, nimero de salidas, longitud de recorridos de evacuacién y dimensionado de los medios de
evacuacion

En los establecimientos de Uso Comercial o de Pdblica Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente,
Residencial Piblico o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1500 m? contenidos en edificios
cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuacidon hasta el
espacio exterior seguro estardn situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y
compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestidn; no obstante
dichos elementos podrdn servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia
podrdn comunicar con un elemento comin de evacuacién del edificio a través de un vestibulo de independencia,
siempre que dicho elemento de evacuacién esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.

El cdlculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizard, seglin se establece el
apartado 4 de esta Seccidn, teniendo en cuenta la inutilizacién de una de las salidas, cuando haya mds de una, bajo
la hipétesis mds desfavorable y la asighacién de ocupantes a la salida mds préxima.

Para el cdlculo de la capacidad de evacuacién de escaleras, cuando existan varias, ho es hecesario suponer
inutilizada en su tfotalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias
escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipétesis mds
desfavorable.

. Anchura de salidas
s £i N q Recorridos de .
Recinto, Uso UPertt 1 pensidad ., umero de evacuacion (%) O
. cie Gtil .. | Ocupacién salidas (®)
planta, previsto ocupacién (%) * (m)
sector O (m?/pers.) (pers) (m)
(1) pers:
Norma | Proy. | Norma | Proy. [ Norma Proy.
Altell 20 1 1 25 6 1,00 1,00
(") Segiin se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Bdsico CTE-SI. Para los usos previstos no

@
e
)
@

contemplados en este Documento Bdsico, debe procederse por asimilacién en funcién de la densidad de ocupacién,
movilidad de los usuarios, etc.

Los valores de ocupacién de los recintos o zonas de un edificio, segtin su actividad, estdn indicados en la Tabla 2.1
de esta Seccién.

El nimero minimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud mdxima de los recorridos hasta ellas estdn
indicados en la Tabla 3.1 de esta Seccidn.

La longitud de los recorridos de evacuacién que se indican en la Tabla 3.1 de esta Seccién se pueden aumentar un
25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalacién automdtica de extincién.

El dimensionado de los elementos de evacuacién debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta
Seccién.
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(Llei 10/1998-CAIB)
Las escaleras protegidas deben cumplir ademds las:condicionesedecrentitacion.que secontienen en la definicion del
término que obra en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Bdsico CTE-SI.

Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir ademds las condiciones de ventilacién que se contienen en la
definicién del término que obra en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Bdsico CTE-ST.

Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirdn en todas las plantas las condiciones mds restrictivas
de las correspondientes a cada uno de ellos.

Escalera | Sentido de | Alturade | Proteccién Vestibulo de Anchura (%) Ventilacién
evacuacién | evacuacidé ® independencia
(asc./desc. n (m) ® (m) Natural (m?) Forzada
)
Norm | Proy. | Norma | Proy. | Norm | Proy. | Norm| Proy. | Norm| Proy.
a a a a
No procede - - P - No - 1,00 - - -

O

@
A

Las escaleras serdn protegidas o especialmente protegidas, segln el sentido y la altura de evacuacién y usos a los
que sirvan, segln establece la Tabla 5.1 de esta Seccidn:

No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP).

Se justificard en la memoria la hecesidad o no de vestibulo de independencia en los casos de las escaleras
especialmente protegidas.

El dimensionado de las escaleras de evacuacién debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta
Seccién. Como orientacidon de la capacidad de evacuacidn de las escaleras en funcién de su anchura, puede utilizarse
la Tabla 4.2 de esta Seccién (a justificar en memoria).

Vestibulos de independencia
Los vestibulos de independencia cumplirdn las condiciones que se contienen en la definicién del término que obra en el

Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Bdsico CTE-SI.

Las condiciones de ventilacion de los vestibulos de independencia de escaleras especialmente protegidas son las mismas

que para dichas escaleras.

. Resistencia al Ventilacidn ) )
3 Recintos Distancia entre
Vestibulo de e fuego del Puertas de acceso ras (m)
independencia 9 vestibulo Natural (m?) Forzada puertas (m
. acceden
0 al mismo
Norma | Proy | Norm | Proy. | Norm | Proy. | Norma Proy. Norma Proy.
No procede EI-120 - - EI, C-30 0,50 -

(') Sefidlese el sector o escalera al que sirve.

4.2.5: SECCION SI 4: Dotacién de instalaciones de proteccién contra incendios
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La exigencia de disponer de instalaciones de de 12092009 y e b (DARE T dio viene recogida en la Tabla
1.1 de esta Seccién en funcién del uso previsto, sperficies, nigzteg ditlrddsgo, etc.
Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente | subsicinzio gl pijacipa sleBedificiq o del establecimiento en el
que debah estar integradas y que deban constituir,un.secfon derncendie diferente,ddeben disponer de la dotacién
de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.

El disefio, la ejecucidn, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, asi como sus
materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirdn lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como
en el Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y
disposiciones complementarias, y demds reglamentacién especifica que le sea de aplicacidn.

; L, L, Rociadores
. Extintores Detecciony Instalacién de L.
Recinto, L. Columna seca B.IE. automdticos de
portdtiles alarma alarma
P'anTﬂ, agua
sector
Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma Proy.
Aparcam. Si Si No No No No No No No No No

Aproximacion a los edificios

4.2.6: SECCION SI 5: Intervencién de los bomberos

Los viales de aproximacion a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Seccidh, deben

cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Seccidh.

. Tramos curvos

L . Capacidad

Anchura minima Altura minima tante del vial
libre (m) libre o gdlibo (M) portante Ze via Radio interior Radio exterior Anchura libre de
(KN/m*) . iy
(m) (m) circulacién (m)

Norma | Proyec | Norma | Proyec | Norma | Proyecto | Norma | Proyec | Norma | Proyec | Norma Proyecto

to to to to
3,50 6 450 - 20 >20 5,30 - 12,50 - 7,20 -

Entorno de los edificios

Los edificios con una altura de evacuacién descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de
maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que
establece el apartado 1.2 de esta Seccidn.

El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstdculos.
De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidrdulicas, se evitardn
elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de drboles que puedan interferir con las escaleras, etc.

En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos
de 18 m de cada punto de conexién a ella, debiendo ser visible el punto de conexién desde el camién de bombeo.
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Segellat
. Altura libre . L (L‘el.lo/]:998'CAIB) . Resistencia al
Anchura minima (m) Separacién maximasgs2soddistanciorsidsarpiRendiente unzonamiento del
libre (m) del vehiculo (m) (}) | mdxima (m) (%) mdxima (%) P
0 suelo
Norma Proy. | Norm| Proy. Norma Proy. | Norm | Proy. Norma | Proy. | Norma Proy.
a a
5,00 - - - 300 = 10 - .
0

() La altura libre normativa es la del edificio.
(®) La separacién mdxima del vehiculo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la via se establece en
funcidn de la siguiente tabla:

edificios de hasta 15 m de altura de evacuacién 23 m
edificios de mds de 15 my hasta 20 m de altura de evacuacidn 18 m
edificios de mds de 20 m de altura de evacuacién 10 m

(®) Distancia méxima hasta cualquier acceso principal del edificio.

Accesibilidad por fachadas

e Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Seccién deben disponer de huecos que
permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extincidn de incendios. Las condiciones que deben
cumplir dichos huecos estdn establecidas en el apartado 2 de esta Seccién.

e Los aparcamientos robotizados dispondrdn, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una via
compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI, 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada
nivel existente, asi como sistema de extraccién mecdnica de humos.

Altura mdxima del Dimensién minima Dimensién minima vertical Distancia mdxima entre huecos
alféizar (m) horizontal del hueco (m) del hueco (m) consecutivos (m)
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.
1,20 - 0,80 - 1,20 - 25,00 -

4.2.7: SECCION SI 6: Resistencia al fuego de la estructura
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La resistencia al fuego de un elemento estructural pr rlQ\QQbZQQQ\.V \...l.l/QAZ@.l\(\Q.%.{ vigas, soportesy tramos de

escaleras que sean recorrido de evacuaciéh, salvo que fsean escalerds @i@eddidds), es suficiefite si:

(Llei 10/1998-CALB)

e alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de estasSecsién sqaearepresentaeh iempo en minutos de resistencia
ante la accidn representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Seccidn si
estd en un sector de riesgo especial) en funcién del uso del sector de incendio y de la altura de evacuacién del
edificio;

e soporta dicha accién durante un tiempo equivalente de exposicion al fuego indicado en el Anejo B.

Estabilidad al fuego de los
Uso del recinto

Sector o local de elementos estructurales
inferior al forjado Material estructural considerado (})

riesgo especial .
g0 esp considerado

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (%)
Sector vivienda Vivienda Hormigén Hormigén Hormigén R-90 R-90
Garaje Aparcamiento Hormigén Hormigén Hormigén R-120 R-120

(") Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principdles (soportes,
vigas, for jados, losas, tirantes, etc.)

(®) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:

- comprobando las dimensiones de su seccién transversal obteniendo su resistencia por los métodos

simplificados de cdlculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoria de las situaciones
habituales;

- adoptando otros modelos de incendio para representar la evolucién de la temperatura durante el incendio;

- mediante la realizacion de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.

Deberd justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido.

Colonia de Sant Jordi, 10 de setembre de 2009.

Joan Serra Burguera. Arquitecte
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Segellat

REAL DECRETO 314/2006. de 17\ G hid'zb 2 ot 61 "5k se_aprdeba el Codigo Técnico de la
Edificacion.( BOE nim. 74 Mdrtes?28 iar'zo- 200/6)* 1 63AFDDAGS17D70047

Articulo 12. Exigencias bdsicas de seguridad de utilizacion (SU).

1 E/ objetivo del requisito bdsico «Seguridad de Utilizacion consiste en reducir a limites
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran dafios inmediatos durante el uso previsto de los
edificios, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y
mantenimiento.

1 Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, construirdn, mantendrdn y
utilizardn de forma que se cumplan las exigencias bdsicas que se establecen en los apartados
siguientes.

2. E/ Documento Bdsico «DB-SU Seguridad de Utilizacion» especifica pardmetros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias bdsicas y la
superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito bdsico de sequridad de
utilizacion.

12.1 Exigencia bdsica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caidas: se limitard el riesgo de que

los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos serdn adecuados para favorecer que las personas

no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitard el riesgo de caidas en
huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitdndose la limpieza de los
acristalamientos exteriores en condiciones de sequridad.

12.2 Exigencia bdsica SU 2: Seguridad frente al riesqo de impacto o de atrapamiento: se
limitard el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o
mdviles del edificio.

12.3 Exigencia bdsica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitard el riesgo
de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.

12.4 Exigencia bdsica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada: se
limitard el riesgo de dafios a las personas como consecuencia de una iluminacion inadecuada en zonas
de circulacion de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de
fallo del alumbrado normal.

12.5 Exigencia bdsica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta
ocupacion: se limitard el riesgo causado por situaciones con alta ocupacion facilitando la circulacion
de las personas y la sectorizacion con elementos de proteccion y contencion en prevision del riesgo
de aplastamiento.

12.6 Exigencia bdsica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitard el riesgo
de caidas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depdsitos, pozos y similares mediante
elementos que restrinjan e/ acceso.

12.7 Exigencia bdsica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento:
se limitard el riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la
senalizacion y proteccion de las zonas de circulacion rodada y de las personas.

12.8 Exigencia bdsica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo: se
limitard el riesgo de electrocucion y de incendio causado por la accion del rayo, mediante
instalaciones adecuadas de proteccion contra el rayo.
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(Clasificacidn del suelo en funcidn de su grado [de deslizamie@tod EENV

12633:2003) (Llei 10/1998-CAIB)
D14CB962596A21EEE4CD73163AFDDAG917D70047

Clase

NORMA PROY

Zonas exteriores, garajesy piscinas

Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1
Zonas interiores secas con pendiente > 6%y escaleras 2 2
Zonas interiores himedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 2 5
6%
X Zonas interiores himedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente » 3 3
6% y escaleras
3 -

SU1.2 Discontinuidades en el pavimento

NORMA PROY

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caidas

Diferencia 3 mm

Excepto para acceso desde espacio exterior

) ., . de nivel < 6
como consecuencia de traspiés o de tropiezos
mm
Pendiente mdxima para deshiveles < 50 mm
<25 % -

Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulacién

@< 15 mm 15 mm

Altura de barreras para la delimitacién de zonas de circulacion

> 800 mm NP

N° de escalones minimo en zonas de circulacién

Excepto en los casos siguientes:

e En zonas de uso restringido

e Enlas zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.

e En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches,
garajes, efc. (figura 2.1)

e Ensalidas de uso previsto (nicamente en caso de emergencia.

e Enel acceso a un estrado o escenario

Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalén mds préximo.

(excepto en edificios de uso Residencial Vivienad) (figura 2.1)

»1.200 mm. [ >1.200
y 2 anchura
hoja




E=& COL-LEGI OFICIAL

=W = DARQUITECTES
Z» ZILLES BALEARS
15.09.2009 11/04261/09

A
Ser_:jelT.E‘Fr‘ﬁ"ﬁg}gda

(Llei"FF1 o GECAY

» Anche d
la haja

1200 mm Interlor

Exlerer ) Interldgr

»>aAnchode  »Ancho de )
la hoja la heja > i&nﬁggde
> 1200 mmp_*> 1200 mr Exterior $1200mm  [nterlor
|nierler 1

)

i aclo lpre
Exteror m E’:Ib‘S.‘tI'LH clin »Ancho de
ﬁ: o) //'/ // 1a hoga Interlor
Exterlor »1200 mm )

|

Figura 2.1 Distancia entre la puerta de acceso y el escalon mas proximo

SU 1.3. Desniveles

Proteccion de los desniveles

Barreras de proteccidn en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales | Para h: 550 mm

como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h).

para h < 550 mm Dif. tdctil

2 e Sefalizacién visual y tdctil en zonas de uso piblico > 250 mm del borde

Caracteristicas de las barreras de proteccion

Altura de la barrera de proteccién:

NORMA

PROYECTO

diferencias de cotas< 6 m.

> 900 mm

resto de los casos

> 1.100 mm

huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.

> 900 mm

Medicién de la altura de la barrera de proteccién (ver grdéfico)

Alwra de la barera -

Allura de |a barrer
de protecclan = 1130 mm

de protecclon =900 mm

550 mm < H <8000 mm
H > 6000 mm

Figura 3.1 Barreras de proteccion en ventanas.
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proteccién

edificacién)

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizont

1l de las barréregdzl lat
(Llei 10/1998-CAIB)

D14CB962596A21EEE4CD73163AFDDAG917D70047

(Ver tablas 3.1y 3.2 del Documento Bdsico SE-AE Acciones en la

Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccién:

NORMA PROYECTO

No serdn escalables

2002 Hac700
No existirdn puntos de apoyo en la altura accesible (Ha).
mm
Limitacion de las aberturas al paso de una esfera @ < 100 mm
Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacidn < 50 mm

Linea de Inclinaclon

Parte Inferlor de la barandlla

Figura 3.2 Linea de inclinacion y parte inferior de la barandilla

s 50 mm méx

SU 1.4, Escaleras y rampas

Escaleras de uso restringido

X Escalera de trazado lineal

NORMA PROYECTO
Ancho del tramo > 800 mm
Altura de la contrahuella < 200 mm
Ancho de la huella > 220 mm

Escalera de trazado curvo

ver CTE DB-SU 1.4 -

[_] Mesetas partidas con peldafios a 45°

[_] Escalones sin tabica (dimensiones segtin gréfico)

A |
—

©5200mm

Figura 4.1 Escalones sin tabica




SU 1.4, Escaleras y rampas

Escaleras de uso general: peldafios Segellat

|X| tramos rectos de escalera
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(Llei 10/1998-CAIB)
D14CB962596A21EEE4CD73163AFDDA6917D70047

NORMA PROYECTO

huella

> 280 mm

contrahuella

130> H< 185 mm

contrahuella)

se garantizard 540 mm< 2C + H< 700 mm (H = huella, C= cumplird alo largo

la relacién se

de una misma
escalera

H = 280
pH=2280mm 130mm50£185mmé£15°
L

[
130 mm sl|3 =185 mm

540 mm < 2C + H < 700 mm

Figura 4.2 Configuracion de los peldafios.

[] escalera con trazado curvo

NORMA PROYECTO

huella

H> 170 mm en el
lado mds estrecho

H< 440 mmenel
lado mds ancho
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Anchura
\/-4

Figura 4.3 Escalera con trazado curvo.

Anchura

minjma dtll
Anchura
\/klil

[] escaleras de evacuaciéh ascendente

Escalones (la tabica serd vertical o formard dngulo < 15° con la

vertical)

X escaleras de evacuaciéh descendente

Escalones, se admite

U 1.4. Escaleras y rampas

Escaleras de uso general: tramos

CTE PROY
Ndmero minimo de peldafios por tramo 3
Altura mdxima a salvar por cada tramo <320m

En una misma escalera todos los peldafios tendrdn la misma contrahuella

En ftramos rectos todos los peldafios tendrdn la misma huella

En ftramos curvos (todos los peldafios tendrdn la misma huella medida a lo El radio serd
largo de toda linea equidistante de uno de los lados de la escalera), constante

la huella
medida en el
[] En tramos mixtos tramo curvo >
huella en las
partes rectas

Anchura Gtil del tramo (libre de obstdculos)




E=& COL-LEGI OFICIAL
D’ARQUITECTES
4 ILLES BALEARS

mms;w
BB

15.09.2009 11/04261/09

otros Segellat 1000 mm
(Llei 10/1998-CAIB)

D14CB962596A21EEE4CD73163AFDDAG917D70047

comercial y pblica concurrencia | 1200 mm ‘

Escaleras de uso general: Mesetas

|X| entre tramos de una escalera con la misma direccién:

e Anchura de las mesetas dispuestas > anchura
escalera
e Longitud de las mesetas (medida en su eje). > 1.000 mm

X entre tramos de una escalera con cambios de direccién: (figura 4.4)

e Anchura de las mesetas > ancho
escalera

e Longitud de las mesetas (medida en su eje). > 1.000 mm

Figura 4.4 Cambio de direccion entre dos tramos.

Escaleras de uso general: Pasamanos

Pasamanos continuo:

en un lado de la escalera Cuando salven altura> 550 mm

Cuando ancho > 1.200 mm o

en ambos lados de la escalera ) .
estén previstas para P.MR.

Pasamanos intermedios.

[1 Se dispondrdn para ancho del tramo ‘ 22.400 mm _
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Separacién de pasamanos intermedios
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[ < 2400 mm
9

Segellat

(Llei 10/1998-CAIB)

Altura del pasamanos

D14CB962596A21EEEACD73163AFDDAGI1 IGO0 mMm < H <

1.100 mm

Configuracién del pasamanos:

SU 1.4, Escaleras y rampas

serd firme y fdcil de asir

Separacidn del paramento vertical > 40 mm

el sistema de sujecidn no interferird el paso continuo de la mano

Rampas CTE PROY
[_] Pendiente: | rampa estdndar 6% <p<12%

0

Tramos:

0
0

usuario silla ruedas (PMR)

I<3mps<10%
l<6mps 8%

resto,p< 6%

circulacién de vehiculos en garajes, también previstas para
la circulacién de personas

ps<18%

longitud del tramo:

rampa estdndar

1<15,00 m

usuario silla ruedas

l< 9,00 m

ancho del tramo:
ancho libre de obstdculos

ancho (til se mide entre paredes o barreras de proteccién

rampa estdndar:

ancho en funcién
de DB-SI

ancho minimo




(I B

Mesetas:

0 O

0

Pasamanos

O O o
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usuario silla de ruedas
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ancho minimo Segellat

(Llei 10/1998-C#

a2 1200 mm
IB)

tramos rectos

D14CB962596A21EEE4CD73163AF(

DA6E 301200 mm

anchura constante

a2 1200 mm

para bordes libres, — elemento de proteccidn lateral

h =100 mm

entre tramos de una misma direccién:

ancho meseta

a2 ancho rampa

longitud meseta

| > 1500 mm

entre tramos con cambio de direccién:

ancho meseta (libre de obstdculos)

a2 ancho rampa

ancho de puertasy pasillos as 1200 mm
distancia de puerta con respecto al arranque de un framo d> 400 mm
distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d> 1500 mm

(PMR)

pasamanos continuo en un lado

pasamanos continuo en un lado (PMR)

pasamanos continuo en ambos lados

a> 1200 mm

1

altura pasamanos

900 mm < h¢ 1100
mm

altura pasamanos adicional (PMR)

650 mm< h< 750 mm

separacién del paramento

d2> 40 mm

caracteristicas del pasamanos:

Sist. de sujecién ho interfiere en el paso continuo de la mano firme, fdcil de asir
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Segellat
(Llei 10/1998-CAIB)
Anchura D14CB962596A21EEEACD73163AFDDAROMMe4a <800 mm
Distancia entre peldafios d< 300 mm
espacio libre delante de la escala d2 750 mm

Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto mds

- d> 160 mm
préximo
Espacio lib bos lados si std isto de jaulas o dispositivos

pf]CIO ibre a ambos lados si ho estd provisto de jaulas o dispositivo 400 mm
equivalentes
proteccién adicional:
Pr'?longacién de barandilla por encima del dltimo peldafio (para riesgo de b2 1.000 mm
caida por falta de apoyo)
Proteccion circundante. h>4m
Plataformas de descanso cada 9 m h>9m

Figura 4 5 Escalas

SU 1.5. Limpieza de los acristalamientos

exteriores

Limpieza de los acristalamientos exteriores

limpieza desde el interior:

X

toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrard comprendida
en un radio r < 850 mm desde algtn punto del borde de la zona practicable h max <
1.300 mm

X

en acristalamientos invertidos, Dispositivo de blogueo en posicidn invertida
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D14CB962596A21EEE4CD73163AFDDAG9]]
74 T~ P )&
( 850 mm 850 mm \
K iso mm 1300 mm 1300 mm

Figura 5.1 Limpieza de acristalamientos desde el interior

limpieza desde el exterior y situadosa h> 6 m _

plataforma de mantenimiento ax 400 mm

barrera de protecciéon h> 1.200 mm

previsién de
instalacién de puntos
|:| equipamiento de acceso especial .. .p
fijos de anclaje con la

resistencia adecuada

SU2.2 Atrapamiento

NORMA PROYECTO

d> 200 mm

puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo

mds préx)

[X] elementos de aperturay cierre automdticos: dispositivos de proteccién

=200 mm

Figura 2.1 Helgura para evitar atrapamientos

sv2.1
Impacto

con elementos fijos NORMA | PROYECTO NORMA | PROYECTO




E=& COL-LEGI OFICIAL
=2¥ = D’ARQUITECTES
4 ILLES BALEARS
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Altura libre en umbrales de puertas > 2000 mm

D14CB962596A21EEE4CD73163AFDDAG917D7004f

Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados
sobre zonas de circulacién

Vuelo de los elementos en las zonas de circulacién con respecto a las paredes en la
zona comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo

Restriccidn de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm
disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

con elementos practicables

disposicién de puertas laterales a vias de circulacidn en pasillo a < 2,50 m (zonas de
uso general)

En puertas de vaivén se dispondrd de uno o varios paneles que permitan percibir la
aproximacién de las personas entre 0,70 my 1,50 m minimo

Figura 1.1 Disposicion de puertas a vias de circulacio

con elementos frdgiles

Superficies acristaladas situadas en dreas con riesgo de impacto con barrera de
proteccién

Superficies acristaladas situadas en dreas con riesgo de impacto sin barrera de Norma: (UNE EN
proteccién 2600:2003)

X

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m< AH< 12 m

X

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada > 12 m

X

resto de casos

X

duchas y bafieras:
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partes vidriadas de puertasy cerramientos |15 09.2009 11/04261/09
Segellat

(Llei 10/1998-CAIB)
D14CB962596A21EEE4CD73163AFDDA6917D70047

dreas con riesgo de impacto

|

=
|| [
wmn} )

b b an0mm
Figura 1.2 identificacion de areas con riesgo de impacto

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan
identificarlas

X

NORMA PROYECTO

altura

. . 850mmch<1100mm

inferior:

sefializacién:

It
AT 1500mmeh<1700mm

superior:

travesafio situado a la altura inferior

montantes separados a > 600 mm

SU3 Aprisionamiento

Riesgo de aprisionamiento

en general:

X

Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior

X

batios y aseos

Fuerza de apertura de las puertas de salida

usuarios de silla de ruedas:
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Recintos de pequefia dimensién para usuarios d
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Segellat

11/04261/09

(Llei 10/1998-CAIB)

D14CB962596A21EEE4CD73163AFDDAG917D70047

Fuerza de apertura en pequefios recintos adaptados

7

SU5 situaciones de alta
ocupacion

Ambito de aplicacién

cultural, etc. previstos para mds de 3000 espectadores de pie.

Seccién SI 3 del Documento Bdsico DB-SI

Las condiciones establecidas en esta Secciénh son de aplicacién a los graderios de
estadios, pabellones polideportivos, centros de reunidn, otros edificios de uso
En todo lo relativo a las condiciones de evacuacidn les es también de aplicacién la

SU4.1 Alumbrado normal en zonas de circulacién

Nivel de iluminaciéh minimo de la instalacién de alumbrado (medido a nhivel del suelo)

NORMA PROYECTO

Zona

Iluminancia minima [lux]

Exterior

Exclusiva para personas

Escaleras

Resto de zonas

Para vehiculos o mixtas

Interior

Exclusiva para personas

Escaleras

Resto de zonas

Para vehiculos o mixtas

factor de uniformidad media

fus 40%

10
5
10
75
50
50
-

SU4.2 Alumbrado de emergencia

Dotacién

Contardn con alumbrado de emergencia:

locales de riesgo especial
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Segellat
(Llei 10/1998-CAIB)
Condiciones de las luminarias D14CB962596A21EEE4ACD73163AFDDAG917INORMA PROYECTO
altura de colocacién h>2m H=2,20m

se dispondrd una luminaria en: IZI cada puerta de salida

sefialando peligro potencial

sefialando emplazamiento de equipo de seguridad

puertas existentes en los recorridos de evacuacién

escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminacién directa

en cualquier cambio de nivel

X X X K K []

en los cambios de direccidn y en las intersecciones de pasillos

Caracteristicas de la instalacién

Serd fija

Dispondrd de fuente propia de energia

Entrard en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en las zonas de
alumbrado normal

El dlumbrado de emergencia de las vias de evacuacién debe alcanzar como
minimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminacion requerido y el 100% a los

60s.
Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROY
X Iluminancia eje central > 1lux 1 lux
Vias de evacuacién de anchura< 2m
Iluminancia de la banda central 2051lux | 05 luxes
, ., Pueden ser tratadas como varias bandas
D Vias de evacuacién de anchura > 2m -

de anchura < 2m

X [alolargo de la linea central relacién entre iluminancia mdx. y min < 40:1 40:1
untos donde estén ubicados - i i : .
p equ pos-de seguridad 5 Tluminanci
- instalaciones de proteccién contra 5 luxes
. . a2 5 luxes
incendios
- cuadros de distribucién del alumbrado




SU6.1 Piscinas Esta Seccidn es aplicable a las piscinas de uso colectivo. Quedan excluidas las piscinas de viviendas

unifamiliares.
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Sefiales: valor minimo del Indice del Rendimiento Cromdtico (Ra)
15.09.2009 11/04261/09

]

Segellat
(Llei 10/1998-CAIB)

Tluminacién de las sefiales de seguridad D14CB962596A21EEE4CD73163AFDDAGY17D70047

NORMA PROY

luminancia de cualquier drea de color de seguridad » 2 cd/m?
X relacién de la luminancia mdxima a la minima dentro del color blanco de 10:1
< .
seguridad -
>Bily
X | relacién entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10
< 15:1
X 250% | —5s

Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminacion

100% —60s

Barreras de proteccion

Control de acceso de nifios a piscina

si[ ] no X

deberd disponer de barreras de proteccién

Resistencia de fuerza horizontal aplicada en borde superior

Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccién:

]

No existirdn puntos de apoyo en la altura accesible (Ha).

Limitacién de las aberturas al paso de una esfera

Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacidn

0
0

0

Caracteristicas del vaso de la piscina:

Profundidad:

Piscina infantil

Resto piscinas (incluyen zonas de profundidad < 1.400 mm).

Sefializacién en:

Puntos de profundidad > 1400 mm

NORMA PROY
p < 500 mm
p < 3.000 mm



0 O

0

0

0

0

0

0
0

0

0
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Ubicacién de la sefializacidn en paredes delsvasocyoandérE4CD73163AFDDAGOL

Pendiente:

Piscinas infantiles

NORMA

PROY

pend < 6%

Piscinas de recreo o polivalentes

p < 1400 mm

» pend < 10%

Resto

p> 1400 mm

» pend < 35%

Huecos:

Deberdn estar protegidos mediante rejas u otro dispositivo que impida el atrapamiento.

Caracteristicas del material: CTE PROY
Resbaladicidad material del fondo para zonas de profundidad < 1500 clase 3
mm.
revestimiento interior del vaso color claro
Andenes:
Resbaladicidad clase 3
Anchura a2 1200 mm
evitard el

Construccidn

encharcamien
to

Escaleras: (excepto piscinas infantiles)

Profundidad bajo el agua

> 1.000 mm, o bien hasta 300
mm por encima del suelo del
vaso

Colocacién

No sobresaldrdn del plano de
la pared del vaso.
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(Llei 10/1998-CAIB)

15.09.2009 11/04261/09

fleldafios antideslizantes

cdrecerdn de aristas vivas

D14CB962596A21EEE4CD73163AFDDAGIL

rpsecolocardn en la proximidad
de los dngulos del vaso y en los
cambios de pendiente

Distancia entre escaleras

D<15m

SU6.2
Pozos y depésitos

Pozos y depésitos

Los pozos, depdsitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personasy presenten riesgo de
ahogamiento estardn equipados con sistemas de proteccidn, tales como tapas o rejillas, con la suficiente
rigidez y resistencia, asi como con cierres que impidan su apertura por personal ho autorizado.

SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con

la accién del rayo

El edificio no contiene sustancias téxicas, radioactivas, altamente inflamables o explosivas, ni supera los 43 m

de altura.

| La frecuencia esperada de impactos es 0.003292 impactos/ afio.

El riesgo admisible de impactos es 0.005500 impactos/afio.
Por lo tanto no es necesaria la instalacién de sistemas de proteccién contra el rayo.
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Segellat 3.4.| Salubridad
(Llei 10/1998-CAIB)

REAL DECRETO 314/2008.°'de’%7° e tal26,° por* el 'Joe’Se “apriéba el codigo Técnico de fa
Ediificacion.(BOE nim. 74 ,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 13. Exigencias bdsicas de salubridad (HS) <«Higiene, salud y proteccion del medio
ambiente».

1. El objetivo del requisito bdsico «Higiene, salud y proteccién del medio ambiente», tratado en
adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que
los wsuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilizacién, padezcan
molestias o enfermedades, asi como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que
deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las
caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, construirdn, mantendrdn y
utilizardn de tal forma que se cumplan las exigencias bdsicas que se establecen en los
apartados siguientes.

3.  El Documento Bdsico «DB-HS Salubridad» especifica pardmetros objetivos y procedimientos
cuyo cumplimiento asegura la satisfaccién de las exigencias bdsicas y la superacién de los
niveles minimos de calidad propios del requisito bdsico de salubridad.

13.1 Exigencia bdsica HS 1: Proteccién frente a la humedad: se limitard el riesgo previsible de

presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios'y en sus cerramientos como

consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentias, del terreno o

de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetracion o, en su caso permitan su

evacuacidn sin produccién de dafios.

13.2 Exigencia bdsica HS 2: Recogida y evacuacién de residuos: los ed/ficios dispondrdn de espacios
y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema
ptblico de recogida de tal manera que se facilite la adecuada separaciéh en origen de dichos
residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestion.

13.3 Exigencia bdsica HS 3: Calidad del aire interior.

1. Los edificios dispondrdn de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los
edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la
extraccion y expulsién del aire viciado por los contaminantes.

2.  Paralimitar el riesgo de contaminacién del aire interior de los edificios y del entorno exterior
en fachadas y patios, la evacuacién de productos de combustion de las instalaciones térmicas
se producird con cardcter general por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de
combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentacién especifica sobre
instalaciones térmicas.

13.4 Exigencia bdsica HS 4: Suministro de agua.

1. Los edificios dispondrdn de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes
para su funcionamiento, sin alteracién de las propiedades de aptitud para el consumo e
impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que
permitan el ahorro y el control del caudal del agua.

2.  Los equipos de produccién de agua caliente dotados de sistemas de acumulacién y los puntos
terminales de utilizacidn tendrdn unas caracteristicas tales que eviten el desarrollo de
gérmenes patégenos.

13.5 Exigencia bdsica HS 5: Evacuacién de aguas: los edificios dispondrdn de medios adecuados para

extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las

precipitaciones atmosféricas y con las escorrentias.

Es tracta de la col.locacié d'un un altell a un edifici existen on les instal.lacions sanitaries no es modifiquen

, i aquest apartat no és aplicat.
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3.5. Proteccion contra el ruido

Es tracta de la col.locacié d'un altell a un edifici existent, i aquest apartat no és aplicat.

Colonia de sant Jordi, 10 de setembre de 2009.

Joan Serra Burguera. Arquitecte
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REAL DECRETO 314/2006 \de_17'32 Hhab 3t e S fule S8 apruebia el codigo Técnico
L . D14CB962596A21EEEACD73163AFDDAG917D70047
de /a Edificacion.( BOE nim. 74,Martes 28 marzo 2006,

Articulo 15. Exigencias bdsicas de ahorro de energia (HE).

1. £/ objetivo del requisito bdsico «Ahorro de energia » consiste en conseguir un uso racional
de la energia necesaria para la utilizacion de los edificios, reduciendo a limites sostenibles
SU consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de
energia renovable, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion,
uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, construirdn, utilizardn y
mantendrdn de forma que se cumplan las exigencias bdsicas que se establecen en los
apartados siguientes.

3. &/ Documento Bdsico «DB-HE Ahorro de Energia» especifica pardmetros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asequra la satisfaccion de las exigencias bdsicas y la
superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito bdsico de ahorro de
energia.

15.1 Exigencia bdsica HE 1: Limitacion de demanda energética: los edificios dispondrdn de una

envolvente de caracteristicas tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria

para alcanzar el bienestar térmico en funcion del clima de la localidad, del uso del edificio y del
régimen de verano y de invierno, asi como por sus caracteristicas de aislamiento e inercia,
permeabilidad al aire y exposicion a la radiacion solar, reduciendo el riesgo de aparicion de
humedades de condensacion superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus

caracteristicas y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o

ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

15.2 Exigencia bdsica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios dispondrdn
de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus
ocupantes, requlando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla
actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su
aplicacidn quedard definida en el proyecto del edificio.

15.3 Exigencia bdsica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion: los
edificios dispondrdn de instalaciones de iluminacion adecuadas a las necesidades de sus usuarios y
a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar e/
encendido a la ocupacion real de la zona, asi como de un sistema de regulacion que optimice el
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reunan unas determinadas condiciones.

15.4 Exigencia bdsica HE 4: Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria: en los
edificios con prevision de demanda de agua caliente sanitaria o de climatizacion de piscina
cubierta, en los que asi se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas
térmicas derivadas de esa demanda se cubrird mediante la incorporacion en los mismos de
sistemas de captacion, almacenamiento y utilizacion de energia solar de baja temperatura
adecuada a /a radiacion solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del
edificio. Los valores derivados de esta exigencia bdsica tendrdn la consideracion de minimos, sin
per.juicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y gue
contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las caracteristicas propias de su localizacion y
dmbito territorial.

15.5 Exigencia bdsica HE 5: Contribucidn fotovoltaica minima de energia eléctrica: en los
edificios que asi se establezca en este CTE se incorporardn sistemas de captacion y
transformacion de energia solar en energia eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso
propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia bdsica tendrdn la
consideracion de minimos, sin per.juicio de valores mds estrictos que puedan ser establecidos por
las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a /las
caracteristicas propias de su localizacion y dmbito territorial

Es tracta de la col.locacié d'un altell a un edifici existent, i aquest apartat no és aplicat.



