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Advert ¢15,09.2009 11/04261/09
Los precios designados en letra en este ¢uadro, cpgb@atebaja qye resulte en la
subasta en su caso, son los que sirven|de hase palogortaato, y se utilizaran
para valorar la obra ejecutada, siguientg o prevendo e ia-C ausula 46 del
Pliego de O &usul as Admi nistrativas CGenerales para la Contrataci 6n de Cbras del
Est ado, considerando incluidos en ellos los trabajos, nedios auxiliares y
materi al es necesarios para la ejecucidén de la unidad de obra que definan,
conforne a lo prescrito en la dausula 51 del Pliego antes citado, por |o que
el Contratista no podr& reclamar que se introduzca nodificaci 6n al guna en ell o,
baj o ninglin pretexto de error u om sion.

Importe

N° Designacién
En cifra En letra
(euros) (euros)

1 m Formaci6n de forjado de viguetas de
acero lamnado tipo IPN-160 de 4 m de
longitud separadas 200 cm entre ejes,

apoyadas por un extremp a perfil UPN- 240
anclado a muro de fachada existente, y por

el otro extrembp a HEB-240 anclada a la
estructura de pil ares de hor m gon
existentes. Entrevigado fornmado por tarinma
modul ar TM440 de alta resistencia fabricada
en alumnio extrusionado (Aleacion: EN AW,
6082 T6 segun norma UNE-EN573) y panel

fendlico 100% nadera de abedul, conpuesta
por un nmarco reforzado de alunminio con
panel antideslizante, nmedida la unidad
total mente term nada. 203, 56 | DOSCI ENTCS TRES EURCS CON
CI NCUENTA Y SEI'S CENTI MOS

Reforma y anpliacién del Edifici Polivalent Pagi na 1
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Ud Suministro y nontaje de carpinteria de
alum ni o, |acado especial, con 60 micras de
espesor nmininbo de pelicula seca, para
conformado de puerta abi sagrada practicable
de apertura hacia el interior, de 160x240
cm serie alta, formada por una hoja
abatible, fijo superior de 160x174 cm con
perfileria provista de rotura de puente
térmco, y con premarco. Espesor y calidad
del proceso de |acado garantizado por el
sell o QUALI COAT. Conpuesta por perfiles
extrusi onados formando marcos y hojas de
1,5 mm de espesor nmininb en perfiles

estructural es. Accesori os, herrajes de
col gar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM tornilleria de
acero i noxi dabl e, el ement os de
estanquei dad, accesorios y utillajes de
nmecani zado honol ogados. Incluso p/p de

garras de fijacién, sellado perinetral de
juntas por nedio de un cordén de silicona
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en
taller, con cl asi ficaci 6n a Il a
perneabilidad al aire segun UNE-EN 12207,
clasificacion a la estanqueidad al agua
segln UNE-EN 12208 y clasificacion a la
resistencia a la carga del viento segln
UNE- EN 12210. Tot al mente nont ada.

Mont aj e:

- CTE. DB HE Ahorro de energia

- CTE. DB HS Sal ubri dad

- NTE- FCL. Fachadas: Carpinteria de
al eaci ones |igeras.

Condi ci ones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondi entes
al proceso de ejecucio6n, se realizaran |as
si gui entes conprobaciones: La fabrica que
reci ba la carpinteria deber a estar
term nada, a falta de revestin entos.

I ncluye: Col ocaci 6n del premarco. Marcado
de los puntos de fijacién. Col ocaci 6n de |la
carpinteria{col ocacion}. Sellado de juntas
perinetral es{sellado}. Ajuste final de la
hoj a{ajuste}. Proteccién de la carpinteria
frente a gol pes, sal picaduras, etc.

Condi ci ones de termi naci 6n: Enumeraci 6n de
las condiciones en que debe quedar Ila
unidad de obra para poder proseguir la
ej ecuci 6n del resto de unidades: Solidez de
la unié6n de la carpinteria con la fabrica.
Est anquei dad.

Criterio de nedicién de proyecto: Unidad
proyectada, segun docunentaci 6n gréafica de
Proyect o.

J24A33BFOD17DCB7BB0553DCH

720,78

B7F071617FC6FAE

SETECI ENTOS VEI NTE EURCS CON
SETENTA Y OCHO CENTI MOS
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Ud Suministro y nontaje de carpinteria de
alum ni o, |acado especial, con 60 micras de
espesor nmininbo de pelicula seca, para

conf or mado de puerta abi sagrada
oscil obatiente de apertura haci a el
interior, de 160x200 cm serie alta,

formada por una hoja, con perfileria
provista de rotura de puente térmco, y con
premarco. Espesor y calidad del proceso de
| acado garantizado por el sello QUALI COAT.
Conpuest a por perfiles extrusi onados
formando nmarcos y hojas de 1,5 mm de
espesor ninimb en perfiles estructurales.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura,
juntas de acri stal am ento de EPDM
tornilleria de acero inoxidable, elenentos
de estanquei dad, accesorios y utillajes de
mecani zado honol ogados. Incluso p/p de
garras de fijacién, sellado perinetral de
juntas por nedio de un cordén de silicona
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en
taller, con cl asi ficaci 6n a la
perneabilidad al aire segun UNE-EN 12207,
clasificacion a la estanqueidad al agua
segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la
resistencia a la carga del viento segln
UNE- EN 12210. Tot al nente nont ada.

Mont aj e:

- CTE. DB HE Ahorro de energia

- CTE. DB HS Sal ubridad

- NTE- FCL. Fachadas: Carpinteria de
al eaci ones |igeras.

Condi ci ones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecucion, se realizaran |as
sigui entes conprobaciones: La fabrica que
reci ba la carpinteria deber & estar
terminada, a falta de revestim entos.

I ncluye: Col ocaci 6n del premarco. Marcado
de |l os puntos de fijacién. Col ocaci 6n de |a
carpinteriaf{col ocacion}. Sellado de juntas
perinetral es{sellado}. Ajuste final de la
hoj a{aj uste}. Proteccién de la carpinteria
frente a gol pes, sal picaduras, etc.

Condi ci ones de term naci 6n: Enuneraci 6n de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ej ecuci 6n del resto de unidades: Solidez de
la uni6on de la carpinteria con la fébrica.
Est anquei dad.

Criterio de nedicion de proyecto: Unidad
proyectada, segln docunentaci 6n grafica de
Pr oyect o.

J24A33BFOD17DCB7BB0553DCH

423,21

B7F071617FC6FAE

CUATROCI ENTCS VEI NTI TRES
EURCS CON VEI NTI UN CENTI MOS
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Ud Suministro y nontaje de carpinteria de
alumnio |acado especial con 60 micras de
espesor minino de pelicula seca, en
cerram ento de fachada, conpuesta por 2
hoj as central es de 150 cm de ancho cada una
y 2 hojas laterales fijas de 317 cm de
ancho cada una, todas ellas de 270 cm de
altura y con fijo superior de 60 cm con
premarco; certificado de conform dad narca
de calidad QUALI COAT, gama alta, con rotura
de puente térmico; conpuesta por perfiles
extrusi onados formando cercos y hojas de
1,5 mm de espesor nmininb en perfiles
estructural es, herraj es de col gar y
apertura, juntas de acristalamento de
EPDM tornilleria de acero inoxidable,
el enentos de estanquei dad, accesorios vy
utillajes de mecani zado honol ogados.
Incluso p/p de premarco de al uminio, garras
de fijacién, sellado perimetral de juntas
por nedi o de un corddén de silicona neutra y
ajuste final en obra. Elaborada en taller,
con clasificacion a l|la perneabilidad al
aire segun UNE-EN 12207, a |la estanqueidad
al agua segun UNE-EN 12208 y a la
resistencia a la carga del viento segln
UNE- EN 12210. Tot al nente nont ada.

Mont aj e:

- CTE. DB HE Ahorro de energia

- CTE. DB HS Sal ubridad

- NTE- FCL. Fachadas: Carpinteria de
al eaci ones |igeras.

Condi ci ones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecucion, se realizaran |as
sigui entes conprobaciones: La fabrica que
reci ba la carpinteria deber & estar
terminada, a falta de revestim entos.

I ncluye: Col ocaci 6n del premarco. Marcado
de |l os puntos de fijacién. Col ocaci 6n de |a
carpinteria. Sel | ado de juntas
perinetrales. Ajuste final de las hojas.
Proteccién de la carpinteria frente a
gol pes, sal pi caduras, etc.

Condi ci ones de term naci 6n: Enuneraci 6n de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ej ecuci 6n del resto de unidades: Solidez de
la uni6on de la carpinteria con la fébrica.
Est anquei dad.

Criterio de nmedi ci 6n de proyect o:
Superficie del hueco a cerrar, nedida segln
docunent aci 6n gréafica de Proyecto.

J24A33BFOD17DCB7BB0553DCH

6. 361, 61

B7F071617FC6FAE

SEI'S ML TRESCI ENTOS SESENTA
Y UN EUROCS CON SESENTA Y UN
CENTI MOS
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nmt Dobl e acristal am ento Neutral ux-S "VI TRO]

CRI STALGLASS', conjunto formado por vidrio
exterior de baja em sividad térmca
Neutralux-S de 4 mm camara de aire
deshidratada con perfil separ ador de
aluminio y doble sellado perinetral de 6
nm vidrio interior de seguridad
Mul tipact de 3+3 nmm de espesor, fijada
sobre carpinteria con acufiado nediante
cal zos de apoyo perinmetrales y |laterales,
sellado en frio <con silicona Sikasil
W5- 305-N "SI KA", conpatible con el material
soporte. Incluso cortes del vidrio vy
col ocaci 6n de junquill os.

Ej ecuci 6n: NTE- FVE. Fachadas: Vidrios
especi al es.

Condi ci ones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecucion, se realizaran |as
sigui entes conprobaciones: La carpinteria
debera estar conpl etanente nontada y fijada
al elenmento soporte. Se conprobara la
ausencia de cualquier tipo de materia en
| os galces de la carpinteria.

Incluye: Col ocaci 6n, calzado, nontaje vy
ajuste en la carpinteria. Sellado final de
est anquei dad.

Condi ci ones de terninaci6n: Enumeraci 6n de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ej ecuci 6n del resto de uni dades:
Est anquei dad y correcta sujecién de la hoja
de vidrio al bastidor.

Criterio de nmedi ci 6n de proyect o:
Superficie de carpinteria a acristalar,
segun docunentaci 6n grafica de Proyecto,
incluyendo en cada hoja vidriera |Ilas
di mensi ones del bastidor.

m Sunministro y colocaciéon de barandilla
net al i ca de tubo hueco de acero | am nado en
frio de 100 cm de altura, con bastidor
dobl e, conpuesta de pasamanos de 60x40x1,5
mm sujeto a bastidor fornmado por barandal
superior e inferior de perfil angular de
20x20x3 nmm con junquillos roscados para
suj eci 6n de entrepafio de vidrio |amnar de
seguridad de 3+3 mm nontantes vertical es
de 40x40x1,5 nm dispuestos cada 120 cm
para hueco poligonal de forjado. |Incluso
p/p de patas de agarre, fijacion nediante
atornillado en estructura de acero con
tornillos de acero inoxidable. Elaborada en
taller y nontada en obra.

Ej ecuci 6n: CTE. DB SU Seguridad de
utilizaci6n.

I ncl uye: Replanteo de los puntos de
fijacién. Aplonmado y nivel acién{apl omado}.
Resol uci 6n de las uniones de |la barandilla
al anclaje{barandilla}. Resolucién de I|as
uni ones entre t ranos de
bar andi I | a{ uni ones}. Pr ot ecci 6n contra
golpes o cargas debidas al acarreo de
materiales o a las actividades de | a obra.
Condi ci ones de term naci 6n: Enuneraci 6n de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ej ecuci 6n del resto de uni dades:
Monolitismo del conjunto. Buen aspecto.
Criterio de nedicion de proyecto: Longitud
medida a ejes en verdadera magnitud, segln
docunent aci 6n gréafica de Proyecto.

24A33BFOD17DCB7BB0553DCH

79, 85

96, 59

B7F071617FC6FAE

SETENTA Y NUEVE EURCS CON
OCHENTA Y CI NCO CENTI MOS

NOVENTA Y SEI S EURCS CON
ClI NCUENTA 'Y NUEVE CENTI MOS
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Ud Sunministro y nontaje de escaleraj
netalica de caracol para un desnivel de
4.34 m de altura libre, de 2,20 m de
di anetro, formada con perfiles de acero
| ami nado en frio, formando un &arbol central
de 120 nm de dianetro, peldafios de chapa
lisa de 3 mm de espesor con nmadera de haya
de 3 cm de espesor, barandilla formada por
barrotes verticales de redondo de acero
liso y pasamanos de nmdera de roble.
Incluso cerramiento de hueco superior,
el enentos de fijacién, una nmano de pintura
antioxidante y dos manos de acabado col or
gris netalizado. Realizada en taller vy
nontada en obra con ayudas de albafileria
i ncl ui das. Conpl etanente tern nada.

Ej ecuci 6n: CTE. DB SU Seguridad de
utilizacion.

Condi ci ones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecucio6n, se realizaréan |las
si gui entes conprobaci ones: La superficie de
apoyo de |la escalera estara termnada y |as
di nensi ones del hueco seréan |as correctas.
Incluye: Replanteo y fijacion del &rbol
central . Repl ant eo del pel dafieado.
Presentaci 6n de |os peldafios y sujecion
previa. Nivelacién y ajuste de la posicion

de los peldafios. Terminacion de los
pel dafios. Replanteo y colocacién de la
barandilla y pasanmanos. Suj eci 6n

definitiva. Protecci6n frente a gol pes.
Condi ci ones de term naci 6n: Enuneraci 6n de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ej ecuci 6n del resto de unidades: Correcta
fijacién a la estructura.

Criterio de nedicién de proyecto: Unidad
proyect ada, segin docunentaci 6n grafica de
Pr oyect o.

Col oni a de Sant Jordi
Arq

Joan Ser

24A33BFOD17DCB7BB0553DCH

5.124, 37

10 de septi ent
i t ecte

ra Burguera

B7F071617FC6FAE

CINCO M L CI ENTO
VEI NTI CUATRO EURCS CON
TREI NTA Y SI ETE CENTI MOS

re de 2009
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que sea preciso abonar obras inconpleta
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:NCi a

15022000 , _LU04261/Q92
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queLRLedy 1968t EREY Se.

nte en
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| a val oraci 6n de
.ecida en dicho

Importe

N° Designacion

Parcial
(euros)

Total
(euros)

1 n? de Formaci 6n de forjado de viguetas de acero | am nado tipo | PN 160
de 4 mde longitud separadas 200 cmentre ejes, apoyadas por un
extremo a perfil UPN- 240 anclado a nmuro de fachada existente, y por el
otro extremp a HEB-240 anclada a | a estructura de pilares de horm gén
exi stentes. Entrevigado formado por tarinma nodul ar TMA40 de alta
resistencia fabricada en alum ni o extrusionado (Al eaci 6n: EN- AW 6082
T6 segln norma UNE-EN573) y panel fendlico 100% nmadera de abedul ,
conmpuesta por un marco reforzado de al umi nio con panel antideslizante,
nedi da | a unidad total mente term nada.

Mano de obra
Mat eri al es
Resto de Obra

2 Ud de Sunministro y nontaje de carpinteria de alum nio, |acado
especial, con 60 micras de espesor nininp de pelicula seca, para
conformado de puerta abi sagrada practicable de apertura hacia el
interior, de 160x240 cm serie alta, formada por una hoja abatible,
fijo superior de 160x174 cm con perfileria provista de rotura de
puente térmco, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de
| acado garantizado por el sello QUALI COAT. Conpuesta por perfiles
extrusi onados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mninb en
perfiles estructural es. Accesorios, herrajes de colgar y apertura,
juntas de acristalam ento de EPDM tornilleria de acero inoxidable,
el ement os de estanquei dad, accesorios y utillajes de necani zado
horol ogados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perinmetral de
juntas por nedio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en
obra. Elaborada en taller, con clasificacién a |a perneabilidad al
aire segln UNE-EN 12207, clasificacion a | a estanquei dad al agua segun
UNE- EN 12208 y clasificacion a la resistencia a |la carga del viento
segun UNE- EN 12210. Total nente nont ada.
Mont aj e:
- CTE. DB HE Ahorro de energia
- CTE. DB HS Sal ubri dad
- NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de al eaci ones |igeras.
Condi ci ones previas del soporte: Antes de iniciarse |as actividades
correspondi entes al proceso de ejecuci 6n, se realizarén |as siguientes
conprobaciones: La fabrica que reciba |la carpinteria debera estar
terminada, a falta de revestim entos.
I ncluye: Col ocaci 6n del premarco. Marcado de | os puntos de fijacién.
Col ocaci 6n de | a carpinteria{col ocacion}. Sellado de juntas
perinetral es{sellado}. Ajuste final de |la hoja{ajuste}. Proteccion de
la carpinteria frente a gol pes, sal pi caduras, etc.
Condi ci ones de term naci 6n: Enuneraci 6n de | as condi ci ones en que debe
quedar |a unidad de obra para poder proseguir |a ejecucién del resto
de uni dades: Solidez de la uni6n de la carpinteria con la fébrica.
Est anquei dad.
Criterio de nedicio6n de proyecto: Unidad proyectada, segln
docunent aci 6n grafica de Proyecto.

Mano de obra

Mat eri al es
Resto de Gbra

22,65
176, 92
3,99

170, 18
536, 47
14,13

203, 56

720,78
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Ud de Sunministro y nontaje de carpinteria de alum nio, |acado
especial, con 60 micras de espesor nininp de pelicula seca, para
conformado de puerta abi sagrada oscil obatiente de apertura hacia el
interior, de 160x200 cm serie alta, fornmada por una hoja, con
perfileria provista de rotura de puente térmico, y con prenarco.
Espesor y calidad del proceso de |acado garantizado por el sello
QUALI COAT. Conpuesta por perfiles extrusi onados formando marcos y
hojas de 1,5 nm de espesor nininmo en perfiles estructural es.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristal am ento
de EPDM tornilleria de acero inoxidable, elenentos de estanquei dad,
accesorios y utillajes de necani zado honol ogados. Incluso p/p de
garras de fijacion, sellado perinetral de juntas por nedio de un
cordon de silicona neutra y ajuste final en obra. El aborada en taller,
con clasificaci6n a |a perneabilidad al aire segin UNE-EN 12207,
clasificaci6n a | a estanqueidad al agua segin UNE- EN 12208 y
clasificacion a la resistencia a |la carga del viento segin UNE-EN
12210. Tot al nent e nont ada.

Mont aj e:

- CTE. DB HE Ahorro de energia

- CTE. DB HS Sal ubridad

- NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de al eaci ones |igeras.

Condi ci ones previas del soporte: Antes de iniciarse |las actividades
correspondi entes al proceso de ejecuci 6n, se realizarén |as siguientes
conprobaci ones: La fabrica que reciba |a carpinteria debera estar
terminada, a falta de revestim entos.

I ncluye: Col ocaci 6n del premarco. Marcado de | os puntos de fijacién.
Col ocaci 6n de | a carpinteria{col ocacion}. Sellado de juntas

perinetral es{sellado}. Ajuste final de |la hoja{ajuste}. Proteccion de
la carpinteria frente a gol pes, sal pi caduras, etc.

Condi ci ones de term naci 6n: Enuneraci 6n de | as condi ci ones en que debe
quedar |a unidad de obra para poder proseguir |a ejecucién del resto
de uni dades: Solidez de la uni6n de la carpinteria con |la fébrica.
Est anquei dad.

Criterio de nedicio6n de proyecto: Unidad proyectada, segln

docunent aci 6n grafica de Proyecto.

Mano de obra
Mat eri al es
Resto de Gbra

171,72
243,19

8, 30
423,21

Reforma y anpliacién del Edifici Polivalent
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4 Ud de Suninistro y nontaje de carpinteria de aluminio |acado especia
con 60 micras de espesor nininp de pelicula seca, en cerram ento de
fachada, compuesta por 2 hojas centrales de 150 cm de ancho cada una y
2 hojas laterales fijas de 317 cm de ancho cada una, todas ellas de
270 cmde altura y con fijo superior de 60 cm con premarco
certificado de conform dad marca de cal i dad QUALI COAT, gama alta, con
rotura de puente térmco; conpuesta por perfiles extrusionados
formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor nininmo en perfiles
estructural es, herrajes de colgar y apertura, juntas de

acristalam ento de EPDM tornilleria de acero inoxidable, elementos de
estanquei dad, accesorios y utillajes de necanizado honol ogados

Incluso p/p de premarco de alumnio, garras de fijacion, sellado
perinetral de juntas por nedio de un cordon de silicona neutra y
ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacién a la
perneabilidad al aire segin UNE-EN 12207, a |a estanquei dad al agua
segln UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento segun

UNE- EN 12210. Total mente nont ada

Mont aj e:

- CTE. DB HE Ahorro de energia

- CTE. DB HS Sal ubridad

- NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de al eaci ones |igeras.

Condi ci ones previas del soporte: Antes de iniciarse |las actividades
correspondi entes al proceso de ejecuci 6n, se realizarén |as siguientes
conprobaci ones: La fabrica que reciba |a carpinteria debera estar
terminada, a falta de revestim entos

I ncluye: Col ocaci 6n del premarco. Marcado de | os puntos de fijacién
Col ocaci 6n de | a carpinteria. Sellado de juntas perinetrales. Ajuste
final de las hojas. Proteccion de la carpinteria frente a gol pes

sal pi caduras, etc

Condi ci ones de term naci 6n: Enuneraci 6n de | as condi ci ones en que debe
quedar |a unidad de obra para poder proseguir |a ejecucién del resto
de uni dades: Solidez de la unio6n de la carpinteria con la féabrica

Est anquei dad

Criterio de nedicio6n de proyecto: Superficie del hueco a cerrar

nmedi da segun docunentaci 6n gréafica de Proyecto

Mano de obra 97, 37
Mat eri al es 6. 139, 50
Resto de Gbra 124,74
6. 361, 61

5 n? de Dobl e acristal anmiento Neutral ux-S "VI TRO CRI STALGLASS", conjunto
formado por vidrio exterior de baja em sividad térm ca Neutral ux-S de
4 mm camara de aire deshidratada con perfil separador de alumnio y
dobl e sellado perinmetral de 6 nm y vidrio interior de seguridad
Mul ti pact de 3+3 nmm de espesor, fijada sobre carpinteria con acufiado
medi ante cal zos de apoyo perinmetrales y laterales, sellado en frio con
silicona Sikasil W5-305-N "SI KA", conpatible con el material soporte
Incluso cortes del vidrio y colocaci 6n de junquillos

Ej ecuci 6n: NTE- FVE. Fachadas: Vidrios especial es

Condi ci ones previas del soporte: Antes de iniciarse |las actividades
correspondi entes al proceso de ejecuci 6n, se realizarén |as siguientes
conprobaci ones: La carpinteria deber& estar conpl etanente nontada y
fijada al elenento soporte. Se conprobara |a ausencia de cual quier
tipo de nateria en los galces de la carpinteria

I ncluye: Col ocaci 6n, cal zado, nobntaje y ajuste en la carpinteria
Sel | ado final de estanquei dad

Condi ci ones de term naci 6n: Enuneraci 6n de | as condi ci ones en que debe
quedar |a unidad de obra para poder proseguir la ejecucio6n del resto
de uni dades: Estanqueidad y correcta sujecio6n de la hoja de vidrio a
basti dor.

Criterio de nedici 6n de proyecto: Superficie de carpinteria a
acristal ar, segun documentaci 6n grafica de Proyecto, incluyendo en
cada hoja vidriera | as dinensiones del bastidor

Mano de obra 18, 59
Mat eri al es 59, 69
Resto de Cbra 1,57
79, 85

Reforma y anpliacién del Edifici Polivalent Pagi na 9
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6 m de Suministro y colocaci 6n de barandilla netalica de tubo hueco de
acero |lam nado en frio de 100 cmde altura, con bastidor doble
conpuesta de pasamanos de 60x40x1,5 nm sujeto a bastidor formado por
barandal superior e inferior de perfil angular de 20x20x3 mm con
junquillos roscados para sujeci 6n de entrepafio de vidrio | am nar de
seguridad de 3+3 nm nontantes vertical es de 40x40x1,5 nm di spuest os
cada 120 cm para hueco poligonal de forjado. Incluso p/p de patas de
agarre, fijacién nediante atornillado en estructura de acero con
tornillos de acero inoxidable. Elaborada en taller y nontada en obra
Ej ecuci 6n: CTE. DB SU Seguridad de utilizaci6n

I ncluye: Replanteo de |os puntos de fijaci 6n. Aplonmado y

ni vel aci 6n{ apl onado}. Resol uci 6n de |as uniones de la barandilla a
ancl aj e{barandi |l a}. Resol uci 6n de | as uniones entre tranos de

bar andi | | a{uni ones}. Proteccién contra gol pes o cargas debidas a
acarreo de materiales o a las actividades de |la obra

Condi ci ones de term naci 6n: Enuneraci 6n de | as condi ci ones en que debe
quedar |a unidad de obra para poder proseguir la ejecucio6n del resto
de uni dades: Mnolitisnmo del conjunto. Buen aspecto

Criterio de nedicion de proyecto: Longitud nedida a ejes en verdadera
magni tud, segun docunentaci 6n gréafica de Proyecto

Mano de obra 40, 55
Mat eri al es 54,15
Resto de Obra 1, 89
96, 59

7 Ud de Suministro y nontaje de escalera netélica de caracol para un
desnivel de 4.34 mde altura libre, de 2,20 mde dianetro, formada con
perfiles de acero | ami nado en frio, formando un arbol central de 120
mm de di anetro, pel dafos de chapa lisa de 3 nm de espesor con nadera
de haya de 3 cm de espesor, barandilla formada por barrotes verticales
de redondo de acero liso y pasananos de nadera de roble. |ncluso
cerram ento de hueco superior, elenentos de fijacién, una mano de
pintura antioxi dante y dos nanos de acabado color gris netalizado
Real i zada en taller y nontada en obra con ayudas de al bafiileria

i ncl ui das. Conpl et anente tern nada

Ej ecuci 6n: CTE. DB SU Seguridad de utilizacion

Condi ci ones previas del soporte: Antes de iniciarse |las actividades
correspondi entes al proceso de ejecuci 6n, se realizaréan |las siguientes
conprobaci ones: La superficie de apoyo de | a escalera estaréa term nada
y las dinmensiones del hueco seran |las correctas

Incluye: Replanteo y fijacion del arbol central. Replanteo de

pel dafieado. Presentaci 6n de | os pel dafios y sujecion previa. N vel aci 6n
y ajuste de |la posiciodn de | os pel dafios. Termi naci 6n de | os pel dafios
Repl anteo y col ocaci 6n de |a barandilla y pasamanos. Sujeci 6n
definitiva. Proteccio6n frente a gol pes

Condi ci ones de terminaci 6n: Enuneraci 6n de | as condi ci ones en que debe
quedar |a unidad de obra para poder proseguir |a ejecucién del resto
de uni dades: Correcta fijacion a la estructura

Criterio de nedici 6n de proyecto: Unidad proyectada, segun
docunent aci 6n gréafica de Proyecto

Mano de obra 288, 15
Mat eri al es 4.735,74
Resto de Cbra 100, 48
5.124, 37

Col onia de Sant Jordi, 10 de septienbre
de 2009
Arquitecte

Joan Serra Burguera

Reforma y anpliacién del Edifici Polivalent Pagi na 10
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N°  Codigo Ud Descripcion 15.09.2009 11/04261/09 Total
1 OBRAS VARIAS EN EDIFICIO P %j\?f”gr@
EL\eiq /19"9 - /EB)
1.1 EMF020 m2  Formacién de forjado de viguétasidetateretlaniinrado o’ 1PN-160\de 4 m
de longitud separadas 200 cm entre ejes, apoyadas por un extremo a perfil
UPN-240 anclado a muro de fachada existente, y por el otro extremo a
HEB-240 anclada a la estructura de pilares de hormigén existentes.
Entrevigado formado por tarima modular TM440 de alta resistencia
fabricada en aluminio extrusionado (Aleacion: EN-AW 6082 T6 segun
norma UNE-EN573) y panel fendlico 100% madera de abedul, compuesta
por un marco reforzado de aluminio con panel antideslizante, medida la
unidad totalmente terminada.
mt08eft010a 1,00 m? tarima modular TM440 168,52 168,52
mt07vma010 0,45 m vigueta de acero laminado IPN-160 con ... 5,67 2,55
T03044 0,25 m Perfil de acero laminado UPN-240 con u... 9,93 2,48
T03042 0,25 m Perfil de acero laminado HEB-240 con u... 13,48 3,37
0063 0,71 H Oficial 12 soldador 14,23 10,10
0064 0,71 H Ayudante soldador 12,56 8,92
mo010 0,11 h Oficial 12 construccion. 18,00 1,98
mo059 0,11 h Peon ordinario construccion. 15,00 1,65
% 2,00 % Medios auxiliares 199,57 3,99
Precio total por m2 .......ccoceiiiiiiie e 203,56
1.2 SET010 Ud Suministro y montaje de escalera metéalica de caracol para un desnivel de
4.34 m de altura libre, de 2,20 m de diametro, formada con perfiles de
acero laminado en frio, formando un arbol central de 120 mm de didmetro,
peldafios de chapa lisa de 3 mm de espesor con madera de haya de 3 cm
de espesor, barandilla formada por barrotes verticales de redondo de
acero liso y pasamanos de madera de roble. Incluso cerramiento de hueco
superior, elementos de fijacién, una mano de pintura antioxidante y dos
manos de acabado color gris metalizado. Realizada en taller y montada en
obra con ayudas de albafileria incluidas. Completamente terminada.
Ejecucion: CTE. DB SU Seguridad de utilizacion.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecucion, se realizaran las siguientes
comprobaciones: La superficie de apoyo de la escalera estara terminada y
las dimensiones del hueco seréan las correctas.
Incluye: Replanteo y fijacion del arbol central. Replanteo del peldafieado.
Presentacion de los peldafios y sujecidn previa. Nivelacion y ajuste de la
posicién de los peldafios. Terminacion de los peldafios. Replanteo y
colocacion de la barandilla y pasamanos. Sujeciéon definitiva. Proteccion
frente a golpes.
Condiciones de terminacidon: Enumeracién de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecucién del resto
de unidades: Correcta fijacion a la estructura.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun
documentacién grafica de Proyecto.
mt26eme020e 1,00 ud Elementos de anclaje y fijacion de escal... 360,66 360,66
mt26eme01... 1,00 ud Escalera metalica de caracol para una p... 4.375,08 4.375,08
mo010 1,66 h Oficial 12 construccion. 18,00 29,88
mo059 1,66 h Peon ordinario construccion. 15,00 24,90
mo009 582 h Oficial 12 cerrajero. 15,16 88,23
mo033 582 h Ayudante cerrajero. 14,08 81,95
mo008 4,16 h Oficial 12 carpintero. 15,19 63,19
% 2,00 % Medios auxiliares 5.023,89 100,48
Precio total por Ud ......cccoceieiiiiiiieeeiee e 5.124,37
Reforma y ampliacion del Edifici Polivalent Péagina 11
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N° Cadigo ud

Descripcion 15.09.2009 11/04261/09

Total

1.3 PDB030 m

mt26aaa021

mt26dbe040...

mo062
mo009
mo033
mo029
mo059
%

1.4 FCLO65 ud

mt25pem010
mt25pfb020fc
mt15sjal00
mo009
mo033

- - ella
Suministro y colocacion de harandilla metang de ubo hueco dp acero

laminado en frio de 100 cm de altuf €on’ Qésltgﬂ%ﬂg d%ﬁ‘llaE’ tompulesta de
pasamanos de 60x40x1,5 mme4gejetobabbastidorsformadosiporcirarandal
superior e inferior de perfil angular de 20x20x3 mm, con junquillos
roscados para sujecion de entrepafio de vidrio laminar de seguridad de
3+3 mm; montantes verticales de 40x40x1,5 mm dispuestos cada 120 cm,
para hueco poligonal de forjado. Incluso p/p de patas de agarre, fijacién
mediante atornillado en estructura de acero con tornillos de acero
inoxidable. Elaborada en taller y montada en obra.

Ejecucion: CTE. DB SU Seguridad de utilizacion.

Incluye: Replanteo de los puntos de fijacion. Aplomado vy
nivelacién{aplomado}. Resolucion de las uniones de la barandilla al
anclaje{barandilla}. Resolucion de las uniones entre tramos de
barandilla{uniones}. Proteccién contra golpes o cargas debidas al acarreo
de materiales o a las actividades de la obra.

Condiciones de terminacidon: Enumeracién de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecucién del resto
de unidades: Monolitismo del conjunto. Buen aspecto.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera
magnitud, segun documentacion gréfica de Proyecto.

1,00 ud Repercusion, por m de barandilla, de el... 2,17
1,00 m Barandilla metdlica de tubo hueco de ac... 51,98
0,18 h Pedn ordinario construccion. 13,72
1,03 h Oficial 12 cerrajero. 15,16
1,03 h Ayudante cerrajero. 14,08
0,27 h Oficial 12 cristalero. 14,51
0,27 h Pedn ordinario construccion. 15,00
2,00 % Medios auxiliares 94,70

2,17
51,98
2,47
15,61
14,50
3,92
4,05
1,89

Precio total por M .....occceiiiiiiiiee e

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio lacado especial con 60
micras de espesor minimo de pelicula seca, en cerramiento de fachada,
compuesta por 2 hojas centrales de 150 cm de ancho cada una y 2 hojas
laterales fijas de 317 cm de ancho cada una, todas ellas de 270 cm de
altura y con fijo superior de 60 cm, con premarco; certificado de
conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama alta, con rotura de
puente térmico; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y
hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles estructurales, herrajes de
colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de premarco de aluminio, garras
de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordéon de
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion
a la permeabilidad al aire segin UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua
segun UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento segun
UNE-EN 12210. Totalmente montada.

Montaje:

- CTE. DB HE Ahorro de energia

- CTE. DB HS Salubridad

- NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecucion, se realizaran las siguientes
comprobaciones: La fabrica que reciba la carpinteria debera estar
terminada, a falta de revestimientos.

Incluye: Colocacion del premarco. Marcado de los puntos de fijacion.
Colocacion de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final
de las hojas. Proteccion de la carpinteria frente a golpes, salpicaduras,
etc.

Condiciones de terminacidon: Enumeracién de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecucién del resto
de unidades: Solidez de la union de la carpinteria con la féabrica.
Estanqueidad.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida
segun documentacion grafica de Proyecto.

25,66 m Premarco para carpinteria exterior de al... 2,32
31,51 m? Carpinteria de aluminio lacado especial ... 192,53
5,00 Ud  Cartucho de masilla de silicona neutra p... 2,67
3,33 h Oficial 12 cerrajero. 15,16
3,33 h Ayudante cerrajero. 14,08

96,59

59,53
6.066,62
13,35
50,48
46,89

Reforma y ampliacion del Edifici Polivalent
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N°  Codigo Ud Descripcion 15.09.2009 11/04261/09 Total
% 200 %  Medios audiares > cdellat 4.236,87 124,74
(Llei 10/1998-CAIB)
Precio totahpokdddinirnerrepessepcrraroreetirasras 6.361,61
1.5 FCL060 Ud Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado especial, con 60
micras de espesor minimo de pelicula seca, para conformado de puerta
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 160x240 cm, serie
alta, formada por una hoja abatible, fijo superior de 160x174 cm, con
perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y
calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5
mm de espesor minimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste
final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al
aire segliin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua segun
UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento segdn
UNE-EN 12210. Totalmente montada.
Montaje:
- CTE. DB HE Ahorro de energia
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecucion, se realizaran las siguientes
comprobaciones: La fabrica que reciba la carpinteria debera estar
terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Colocacion del premarco. Marcado de los puntos de fijacion.
Colocacion de la carpinteria{colocacion}. Sellado de juntas
perimetrales{sellado}. Ajuste final de la hoja{ajuste}. Proteccién de la
carpinteria frente a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminacidon: Enumeracién de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecucién del resto
de unidades: Solidez de la union de la carpinteria con la féabrica.
Estanqueidad.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun
documentacion gréfica de Proyecto.
mt25pfx050a 11,48 m Perfil de aluminio en bruto, para confor... 2,82 32,37
mt25pfx015cf 14,68 m Perfil de aluminio lacado especial, para ... 13,98 205,23
mt25pfx025cf 8,00 m Perfil de aluminio lacado especial, para ... 18,58 148,64
mt25pfx030cf 14,68 m Perfil de aluminio lacado especial, para ... 2,22 32,59
mt25pfx040cf 1,60 m Perfil de aluminio lacado especial, para ... 22,49 35,98
mt15sjal00 4,00 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra p... 2,67 10,68
mt25pfx200... 1,00 ud Kit compuesto por escuadras, tapas de ... 70,98 70,98
mo009 582 h Oficial 12 cerrajero. 15,16 88,23
mo033 582 h Ayudante cerrajero. 14,08 81,95
% 2,00 % Medios auxiliares 706,65 14,13
Precio total por Ud .......ccccevieiiiiiniinicccee e 720,78

Reforma y ampliacion del Edifici Polivalent
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N°  Codigo Ud Descripcion 15.09.2009 11/04261/09 Total
1.6 FCLOGOb ud  Sumini : L Segiellat .
. uministro y montaje de carpjinteria de alumiriig, lacado_especial,|con 60
micras de espesor minimo de pelicita®deld/ datd Confothado d puerta
abisagrada oscilobatiente de 7ageptiur@haciaselsinteror0delT80X200 cm,
serie alta, formada por una hoja, con perfileria provista de rotura de
puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado
garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor minimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso
p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un
cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificacion a la permeabilidad al aire segin UNE-EN 12207, clasificacién
a la estanqueidad al agua segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la
resistencia a la carga del viento segin UNE-EN 12210. Totalmente
montada.
Montaje:
- CTE. DB HE Ahorro de energia
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecucion, se realizaran las siguientes
comprobaciones: La fabrica que reciba la carpinteria debera estar
terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Colocacién del premarco. Marcado de los puntos de fijacion.
Colocacion de la carpinteria{colocacion}. Sellado de juntas
perimetrales{sellado}. Ajuste final de la hoja{ajuste}. Proteccién de la
carpinteria frente a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminacion: Enumeracién de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecucion del resto
de unidades: Solidez de la unién de la carpinteria con la fabrica.
Estanqueidad.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun
documentacion gréfica de Proyecto.
mt25pfx050a 520 m Perfil de aluminio en bruto, para confor... 2,82 14,66
mt25pfx015cf 520 m Perfil de aluminio lacado especial, para ... 13,98 72,70
mt25pfx025cf 5,00 m Perfil de aluminio lacado especial, para ... 18,58 92,90
mt25pfx030cf 584 m Perfil de aluminio lacado especial, para ... 2,22 12,96
mt25pfx040cf 0,98 m Perfil de aluminio lacado especial, para ... 22,49 22,04
mt15sjal00 3,00 ud Cartucho de masilla de silicona neutra p... 2,67 8,01
mt25pfx200fba 1,00 ud Kit compuesto por escuadras, tapas de ... 19,92 19,92
mo009 582 h Oficial 12 cerrajero. 15,16 88,23
mo033 593 h Ayudante cerrajero. 14,08 83,49
% 2,00 % Medios auxiliares 414,91 8,30
Precio total por Ud ......cccoceeeiiiiiiieeeee e 423,21

Reforma y ampliacion del Edifici Polivalent
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N°  Codigo Ud Descripcion 15.09.2009 11/04261/09 Total
1.7 FVC010 m2  Doble acristalamiento Neutrhlux-S "VITROC SRISTALGLASS". cbnjunto
formado por vidrio exterior de_bajal khfisividad tdiica Nedtralux-s de 4
mm, camara de aire deshidratagia ©eroperiilcseparadortdesalantiniesry doble
sellado perimetral de 6 mm, y vidrio interior de seguridad Multipact de 3+3
mm de espesor, fijada sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona Sikasil
WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. Incluso cortes del
vidrio y colocacion de junquillos.
Ejecucion: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecucion, se realizaran las siguientes
comprobaciones: La carpinteria debera estar completamente montada y
fijada al elemento soporte. Se comprobarda la ausencia de cualquier tipo
de materia en los galces de la carpinteria.
Incluye: Colocacién, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado
final de estanqueidad.
Condiciones de terminacion: Enumeracién de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecucion del resto
de unidades: Estanqueidad y correcta sujecion de la hoja de vidrio al
bastidor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie de carpinteria a acristalar,
segun documentacion grafica de Proyecto, incluyendo en cada hoja
vidriera las dimensiones del bastidor.
mt21vei035b... 1,01 m? Doble acristalamiento Neutralux-S "VIT... 56,25 56,81
mt21sik010 0,58 Ud  Cartucho de silicona sintética incolora E... 2,64 1,53
mt21vva021 1,00 ud Material auxiliar para la colocacion de vi... 1,35 1,35
mo029 0,63 h Oficial 12 cristalero. 14,51 9,14
mo059 0,63 h Pedn ordinario construccion. 15,00 9,45
% 2,00 % Medios auxiliares 78,28 1,57
Precio total por m2 .......ccoceiiiiiiie e 79,85
Reforma y ampliacion del Edifici Polivalent Péagina 15
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}

ti}ﬂﬂ

Medicion

11

M2

Formacién de forjado de viguetas de acero lamihl5.09.2009 11/04261/09 d|separadas
200 cm entre ejes, apoyadas por un extremo|a perfil UPN- 24(5)‘:3 %Iado a muro (le fachada
existente, y por el otro extremo a HEB-240 apclada a Ia ilares dg hormigén
existentes. Entrevigado formado por tarima mpdular 70344004 BRE T@ﬁgl%ﬂlcia fabricada en
aluminio extrusionado (Aleacién: EN-AW 6082 726 segim 7nopmsacsNE-ENST73)1y-pamel fendlico
100% madera de abedul, compuesta por un marco reforzado de aluminio con panel
antideslizante, medida la unidad totalmente terminada.

1.2

ud

Suministro y montaje de escalera metalica de caracol para un desnivel de 4.34 m de altura libre,
de 2,20 m de diametro, formada con perfiles de acero laminado en frio, formando un arbol
central de 120 mm de diametro, peldafios de chapa lisa de 3 mm de espesor con madera de
haya de 3 cm de espesor, barandilla formada por barrotes verticales de redondo de acero liso y
pasamanos de madera de roble. Incluso cerramiento de hueco superior, elementos de fijacién,
una mano de pintura antioxidante y dos manos de acabado color gris metalizado. Realizada en
taller y montada en obra con ayudas de albafiileria incluidas. Completamente terminada.
Ejecucion: CTE. DB SU Seguridad de utilizacion.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: La superficie de apoyo de
la escalera estara terminada y las dimensiones del hueco seran las correctas.

Incluye: Replanteo y fijacién del arbol central. Replanteo del peldafieado. Presentacién de los
peldafios y sujecion previa. Nivelacion y ajuste de la posicién de los peldafios. Terminacion de
los peldafios. Replanteo y colocacién de la barandilla y pasamanos. Sujecion definitiva.
Proteccion frente a golpes.

Condiciones de terminacion: Enumeracién de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Correcta fijacion a la estructura.
Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, seglin documentacion grafica de
Proyecto.

170,34

13

Suministro y colocacion de barandilla metalica de tubo hueco de acero laminado en frio de 100
cm de altura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 60x40x1,5 mm sujeto a bastidor
formado por barandal superior e inferior de perfil angular de 20x20x3 mm, con junquillos
roscados para sujecion de entrepafio de vidrio laminar de seguridad de 3+3 mm; montantes
verticales de 40x40x1,5 mm dispuestos cada 120 cm, para hueco poligonal de forjado. Incluso
p/p de patas de agarre, fijacion mediante atornillado en estructura de acero con tornillos de
acero inoxidable. Elaborada en taller y montada en obra.

Ejecucion: CTE. DB SU Seguridad de utilizacién.

Incluye: Replanteo de los puntos de fijacion. Aplomado y nivelacion{aplomado}. Resolucion de
las uniones de la barandilla al anclaje{barandilla}. Resolucién de las uniones entre tramos de
barandilla{uniones}. Proteccion contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las
actividades de la obra.

Condiciones de terminacion: Enumeracién de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Monolitismo del conjunto. Buen
aspecto.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, segln
documentacion gréfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2,00

Subtotal

2,00 13,55 27,10
1,00 9,36 9,36

huecos de escaleras 2,00 2,20 4,40

2,00 1,10 2,20
43,06

43,06

Total m ......:

43,06

Reforma y ampliacién del Edifici Polivalent
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}

ti}ﬂﬂ

Medicion

1.4

ud

Suministro y montaje de carpinteria de aluminil5.09.2009 11/04261/09 ¢e espesor
minimo de pelicula seca, en cerramiento de faghada, compgpéggo qr ? hojas centrdles de 150
cm de ancho cada unay 2 hojas laterales fijas de 317 cm de J:L\ da una, todas dllas de 270
cm de altura y con fijo superior de 60 cm, con bremaféd Cterfifida %%%’é:(ﬁ)lﬁc)rmldaﬂ marca de
calidad QUALICOAT, gama alta, con rotura7gdespuentectEemicopcesmpuestaspar perfiles
extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles estructurales,
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.
Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio
de un cordon de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacién a la
permeabilidad al aire segun UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua segin UNE-EN 12208 y a
la resistencia a la carga del viento segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada.

Montaje:

- CTE. DB HE Ahorro de energia

- CTE. DB HS Salubridad

- NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: La fabrica que reciba la
carpinteria debera estar terminada, a falta de revestimientos.

Incluye: Colocacién del premarco. Marcado de los puntos de fijacién. Colocacién de la
carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. Proteccién de la
carpinteria frente a golpes, salpicaduras, etc.

Condiciones de terminacion: Enumeracién de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Solidez de la unién de la
carpinteria con la fabrica. Estanqueidad.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida segin documentacion
grafica de Proyecto.

15

ud

Total Ud ......

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado especial, con 60 micras de espesor
minimo de pelicula seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia
el interior, de 160x240 cm, serie alta, formada por una hoja abatible, fijo superior de 160x174
cm, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles estructurales. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.
Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al
aire segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua segun UNE-EN 12208 y
clasificacion a laresistencia a la carga del viento segun UNE-EN 12210. Totalmente montada.
Montaje:

- CTE. DB HE Ahorro de energia

- CTE. DB HS Salubridad

- NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: La fabrica que reciba la
carpinteria deberé estar terminada, a falta de revestimientos.

Incluye: Colocacién del premarco. Marcado de los puntos de fijacion. Colocacion de la
carpinteria{colocacion}. Sellado de juntas perimetrales{sellado}. Ajuste final de la hoja{ajuste}.
Proteccion de la carpinteria frente a golpes, salpicaduras, etc.

Condiciones de terminacion: Enumeracién de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Solidez de la unién de la
carpinteria con la fabrica. Estanqueidad.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, seglin documentacion grafica de
Proyecto.

1,00

Total Ud ......:

2,00

Reforma y ampliacién del Edifici Polivalent
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}

ti}ﬂﬂ

Medicion

1.6 ud

Suministro y montaje de carpinteria de alumini15.09.2009 11/04261/09 de espesor
minimo de pelicula seca, para conformado dg puerta ablss%régla Psr‘llobatlente de apertura
hacia el interior, de 160x200 cm, serie alta, fofmada por u A Lgn perfileria provista de
rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y dadlgadldkl bg&&sg'ﬁéaelcado darantizado
por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfilesrextrasionadesoformrandor mercesAy hojas de
1,5 mm de espesor minimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura,
juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacién, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada
en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire segun UNE-EN 12207, clasificacién a la
estanqueidad al agua seguin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento
segln UNE-EN 12210. Totalmente montada.

Montaje:

- CTE. DB HE Ahorro de energia

- CTE. DB HS Salubridad

- NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: La fabrica que reciba la
carpinteria debera estar terminada, a falta de revestimientos.

Incluye: Colocacién del premarco. Marcado de los puntos de fijacién. Colocacién de la
carpinteria{colocacion}. Sellado de juntas perimetrales{sellado}. Ajuste final de la hoja{ajuste}.
Proteccion de la carpinteria frente a golpes, salpicaduras, etc.

Condiciones de terminacion: Enumeracién de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Solidez de la unién de la
carpinteria con la fabrica. Estanqueidad.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, seglin documentacion grafica de
Proyecto.

1.7 M2

Total Ud ......

Doble acristalamiento Neutralux-S "VITRO CRISTALGLASS", conjunto formado por vidrio
exterior de baja emisividad térmica Neutralux-S de 4 mm, camara de aire deshidratada con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 6 mm, y vidrio interior de seguridad
Multipact de 3+3 mm de espesor, fijada sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible
con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocaciéon de junquillos.

Ejecucion: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecucidn, se realizaran las siguientes comprobaciones: La carpinteria deberé estar
completamente montada y fijada al elemento soporte. Se comprobara la ausencia de cualquier
tipo de materia en los galces de la carpinteria.

Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad.
Condiciones de terminacion: Enumeracién de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Estanqueidad y correcta sujecion
de la hoja de vidrio al bastidor.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie de carpinteria a acristalar, segin documentacion
grafica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2,00

Subtotal

vidriera acceso

1,00 9,00 3,30 29,70

vidireras laterales planta 2,00 1,40 2,20 6,16

baja

2,00 1,40 1,54 4,31

vidrieras laterales planta 2,00 1,40 1,90 5,32

piso

45,49

Colonia de Sant Jordi, 10 de septiembre de 2009

Arquitecte

Joan Serra Burguera

45,49
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Total (€)

1.1 EMF020 m?

Formacion de forjado de viguetas

acero laminado tipo IPN-160 de 4 m

longitud separadas 200 cm entre ej
apoyadas por

un extremo a p

es, (Llei 10/1998-CAIB)

d185.09.2009 11/04261/09
de Segellat

IMA33BFOD17DCB7BB0553DCFB7F071617FCEFAE

UPN-240 anclado a muro de fachada
existente, y por el otro extremo a
HEB-240 anclada a la estructura de

pilares  de

hormigén

existentes.

Entrevigado formado por tarima modular
TM440 de alta resistencia fabricada en
aluminio extrusionado (Aleacion: EN-AW
6082 T6 segin norma UNE-EN573) y
panel fendlico 100% madera de abedul,
compuesta por un marco reforzado de
panel antideslizante,
medida la unidad totalmente terminada. 170,34 203,56

aluminio

1.2 SET010 ud

Suministro 'y montaje de escalera

metalica de caracol para un desnivel de
4.34 m de altura libre, de 2,20 m de
diametro, formada con perfiles de acero
laminado en frio, formando un arbol
central de 120 mm de didmetro,
peldafios de chapa lisa de 3 mm de
espesor con madera de haya de 3 cm de
espesor, barandilla formada por barrotes
verticales de redondo de acero liso y
pasamanos de madera de roble. Incluso

cerramiento

de hueco

superior,

elementos de fijaciébn, una mano de
pintura antioxidante y dos manos de
gris metalizado.
Realizada en taller y montada en obra
con ayudas de albafileria incluidas.
Completamente terminada.
Ejecucion: CTE. DB SU Seguridad de

acabado

utilizacion.

color

Condiciones previas del soporte: Antes
las actividades

de iniciarse
correspondientes

al proceso

de

ejecucion, se realizaran las siguientes
comprobaciones: La superficie de apoyo
de la escalera estard terminada y las

dimensiones

correctas.

del hueco seran

las

Incluye: Replanteo y fijacion del arbol

central. Replanteo del

peldafieado.

Presentacion de los peldafios y sujecion
previa. Nivelacion y ajuste de la posicion
de los peldafios. Terminacion de los
peldafios. Replanteo y colocacion de la

barandilla

Yy pasamanos.

definitiva. Proteccion frente a golpes.
de terminacion:
Enumeracion de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para
poder proseguir la ejecucion del resto de

Condiciones

unidades:
estructura.

Correcta fijacibn a

Sujecion

la

Criterio de medicién de proyecto: Unidad

proyectada,

segun

grafica de Proyecto.

documentacion

2,00 5.124,37

34.674,41

10.248,74
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1.3 PDB030 m Suministro y colocacién de baran
metélica de

15.09.2009 11/04261/09

lla

ro Segellat

laminado en frio de 100 cm de altyra, (Llei 10/1998-CAIB)

con bastidor

tubo hueco de a(;}

doble,

pasamanos de 60x40x1,5 mm sujeto a
bastidor formado por barandal superior e
inferior de perfil angular de 20x20x3 mm,
con junquillos roscados para sujecion de
entrepafio de vidrio laminar de seguridad
de 3+3 mm; montantes verticales de
40x40x1,5 mm dispuestos cada 120 cm,
para hueco poligonal de forjado. Incluso
p/p de patas de agarre, fijacion mediante
atornillado en estructura de acero con
tornillos de acero inoxidable. Elaborada
en taller y montada en obra.
Ejecucion: CTE. DB SU Seguridad de

utilizacion.

Incluye: Replanteo de los puntos de

fijacién.

Aplomado

y

nivelacion{aplomado}. Resolucién de las

uniones

la barandilla

al

anclaje{barandilla}. Resolucion de las

uniones

barandilla{uniones}. Proteccién contl
golpes o cargas debidas al acarreo de
materiales o a las actividades de la obra.

Condiciones

de terminacié

entre tramos de

ra

n:

Enumeracién de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para
poder proseguir la ejecucion del resto de

unidades:

Monolitismo  del
Buen aspecto.
Criterio de medicion

conjunto.

de proyecto:

Longitud medida a ejes en verdadera
magnitud, segun documentacién grafica

de Proyecto.

43,06

compuesta  B8,535r00170CE7850553DCFB7F07161 7FCOFAE

96,59

4.159,17
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1.4 FCLO65 ud Suministro y montaje de carpinteria
aluminio lacado especial con 60 mic
de espesor minimo de pelicula seca,
cerramiento de fachada, compuesta
2 hojas centrales de 150 cm de anc

as Segellat

dle5'09'2009 11/04261/09

en (Llei 10/1998-CAIB)

I?{ASSBFOD17DCB7880553DCFB7FO71617FC6FAE
[0}

cada una y 2 hojas laterales fijas de 317
cm de ancho cada una, todas ellas de
270 cm de altura y con fijo superior de
60 cm, con premarco; certificado de

conformidad

calidad

QUALICOAT, gama alta, con rotura de
puente térmico; compuesta por perfiles
extrusionados formando cercos y hojas
de 1,5 mm de espesor minimo en
perfiles estructurales, herrajes de colgar
y apertura, juntas de acristalamiento de
EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios
y utillajes de mecanizado homologados.
Incluso p/p de premarco de aluminio,
garras de fijacion, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordén de
silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificacion a la
permeabilidad al aire segin UNE-EN
12207, a la estanqueidad al agua segun
UNE-EN 12208 y a la resistencia a la
carga del viento segin UNE-EN 12210.

Totalmente montada.

Montaje:

- CTE. DB HE Ahorro de energia
- CTE. DB HS Salubridad

- NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de

aleaciones ligeras.

Condiciones previas del soporte: Antes

de iniciarse
correspondientes

actividades

de

ejecucion, se realizardn las siguientes
comprobaciones: La fabrica que reciba
la carpinteria debera estar terminada, a

falta de revestimientos.

Incluye:

Marcado de

premarco.
los puntos de fijacion.

Colocacién de la carpinteria. Sellado de
juntas perimetrales. Ajuste final de las
hojas. Proteccion de la carpinteria frente

a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones

terminacion:

Enumeracioén de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para
poder proseguir la ejecucion del resto de
unidades: Solidez de la uni6én de la
carpinteria con la fabrica. Estanqueidad.

Criterio de medicion

de proyecto:

Superficie del hueco a cerrar, medida

segun  documentacién

Proyecto.

de
1,00 6.361,61

6.361,61
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1.5 FCL060 ud Suministro y montaje de carpinteria
aluminio, lacado especial, con 60 mic
de espesor minimo de pelicula se
para conformado de puerta abisagra

as Segellat
ca, (Llei 10/1998-CAIB)

dle5'09'2009 11/04261/09

%A33BFOD17DCB7BB0553DCFB7F071617FC6FAE

practicable de apertura hacia el interior,
de 160x240 cm, serie alta, formada por

una hoja abatible,

de

160x174 cm, con perfileria provista de

rotura de puente

con

premarco. Espesor y calidad del proceso

de lacado garantizado por

sello

QUALICOAT. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas
de 1,5 mm de espesor minimo en

perfiles

Accesorios,

herrajes de colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornilleria de

acero inoxidable,

de

estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p
de garras de fijacion, sellado perimetral
de juntas por medio de un corddn de
silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificacion a la
permeabilidad al aire segin UNE-EN
12207, clasificacién a la estanqueidad al

agua segun

y

clasificacion a la resistencia a la carga

del viento
Totalmente montada.

Montaje:

- CTE. DB HE Ahorro de energia
- CTE. DB HS Salubridad

UNE-EN 12210.

- NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de

aleaciones ligeras.

Condiciones previas del soporte: Antes

de iniciarse
correspondientes

actividades

de

ejecucion, se realizaran las siguientes
comprobaciones: La fabrica que reciba
la carpinteria debera estar terminada, a

falta de revestimientos.

Incluye:

Marcado de

premarco.
los puntos de fijacion.

Colocacién de la carpinteria{colocacion}.
Sellado de juntas perimetrales{sellado}.
Ajuste final de la hoja{ajuste}. Proteccion
de la carpinteria frente a golpes,

salpicaduras, etc.
Condiciones

terminacion:

Enumeracion de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para
poder proseguir la ejecucion del resto de
unidades: Solidez de la uniéon de la
carpinteria con la fabrica. Estanqueidad.
Criterio de medicién de proyecto: Unidad

proyectada,
gréafica de Proyecto.

documentacion

2,00 720,78

1.441,56
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1.6 FCLO60b ud Suministro y montaje de carpinteria
aluminio, lacado especial, con 60 mic
de espesor minimo de pelicula se

as Segellat
ca, (Llei 10/1998-CAIB)

dle5'09'2009 11/04261/09

para conformado de puerta abisagra
oscilobatiente de apertura hacia

%ASSBFOD17DCB7BBOSSSDCFB7FO71617FC6FAE
€

interior, de 160x200 cm, serie alta,
formada por una hoja, con perfileria

provista de rotura de puente térmico

Y

con premarco. Espesor y calidad del

proceso de lacado garantizado por

el

sello QUALICOAT. Compuesta por
perfiles extrusionados formando marcos
y hojas de 1,5 mm de espesor minimo
en perfiles estructurales. Accesorios,

herrajes de colgar y apertura, juntas
acristalamiento de EPDM, tornilleria
acero inoxidable, elementos

estanqueidad, accesorios y utillajes

de
de
de
de

mecanizado homologados. Incluso p/p
de garras de fijacion, sellado perimetral

de juntas por medio de un cordén

de

silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificacion a la
permeabilidad al aire segin UNE-EN
12207, clasificacién a la estanqueidad al

agua segun UNE-EN 12208

y

clasificacion a la resistencia a la carga
del viento segun UNE-EN 12210.

Totalmente montada.

Montaje:

- CTE. DB HE Ahorro de energia

- CTE. DB HS Salubridad

- NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria
aleaciones ligeras.

de

Condiciones previas del soporte: Antes
de iniciarse las actividades

correspondientes  al  proceso

de

ejecucion, se realizardn las siguientes
comprobaciones: La fabrica que reciba
la carpinteria debera estar terminada, a

falta de revestimientos.

Incluye: Colocacion del premarco.
Marcado de los puntos de fijacion.
Colocacién de la carpinteria{colocacion}.
Sellado de juntas perimetrales{sellado}.
Ajuste final de la hoja{ajuste}. Proteccion
de la carpinteria frente a golpes,

salpicaduras, etc.

Condiciones de terminacion:
Enumeracion de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para

poder proseguir la ejecucion del resto
unidades: Solidez de la uni6én de

de
la

carpinteria con la fabrica. Estanqueidad.
Criterio de medicién de proyecto: Unidad
proyectada, segun  documentacion

grafica de Proyecto.

2,00 423,21

846,42
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1.7 FVC010 m? Doble

acristalamiento
"VITRO CRISTALGLASS",

Neutralu
conju

formado por vidrio exterior de b
emisividad térmica Neutralux-S de
mm, camara de aire deshidratada con
perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral de 6 mm, y vidrio
interior de seguridad Multipact de 3+3
mm de espesor, fijada sobre carpinteria
con acufiado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frio
con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA",

compatible con el

material

]é5.09.2009 11/04261/09

hto Segellat
Aja  (Llei 10/1998-CAIB)
72ﬂ'A33BFOD17DCB7880553DCFB7FO71617FC6FAE

soporte.

Incluso cortes del vidrio y colocacion de

junquillos.

Ejecucion: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios

especiales.

Condiciones previas del soporte: Antes
actividades

de iniciarse
correspondientes

proceso

de

ejecucion, se realizaran las siguientes
comprobaciones: La carpinteria debera
estar completamente montada vy fijada al
elemento soporte. Se comprobara la
ausencia de cualquier tipo de materia en

los galces de la carpinteria.

Incluye: Colocacion, calzado, montaje y
ajuste en la carpinteria. Sellado final de

estanqueidad.
Condiciones

terminacion:

Enumeracion de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para
poder proseguir la ejecucion del resto de

unidades:

Estanqueidad y corre

cta

sujecion de la hoja de vidrio al bastidor.

Criterio de medicion

de proyecto:

Superficie de carpinteria a acristalar,

segun  documentacion
incluyendo en cada hoja

Proyecto,

grafica

vidriera las dimensiones del bastidor.

de

45,49 79,

Total presupuesto parcial n°® 1 OBRAS VARIAS EN EDIFICIO POLIVALENTE :

85

3.632,38

61.364,29
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1 OBRAS VARIAS EN EDIFICIO PCLIVALENTE . .......... .. i, 61. 364, 29
15055009 11/04261/09 61. 364, 29
Segellat
Asci ende el presupuesto de ejecuci 6n material |a | a @xprieseda oxant Cead de SESENTA Y UN M L
TRESQ ENTCS SESENTA Y CUATRO EUROS CON VEI NTI N i e sDCrB7F 07 1617F CoPAE

Col oni a de Sant Jordi, 10 de septienbre de 2009
Arquitecte

Joan Serra Burguera
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Proyecto: Reforma y anpliacion del Edifici Polival COL-LEGI OFICIAL

p D’ARQUITECTES
Capitulo ILLES BALEARS | mporte
Capitul o 1 OBRAS VARI AS EN EDI FI Cl O POLI VALENTE 61. 364, 29
Presupuest o de ej ecuci 6n materi al 15.09.2009 11/04261/09 61. 364, 29
13% de gastos general es Segellat 7.977, 36
6% de beneficio industrial 3. 681, 86
: b de beneficio industria (Llei 10/1998-CAIB) S

unme . ,

16% | VA 724A33BFOD17DCB7BB0553DCFB7F071617FC6FAE 11, 683. 76
Presupuest o de ej ecuci 6n por contrata 84.707, 27

Asciende el presupuesto de ejecuci 6n por contrata a |la expresada cantidad de OCHENTA Y CUATRO M L
SETECI ENTOS S| ETE EUROS CON VEI NTI SI ETE CENTI MOS.

Col onia de Sant Jordi, 10 de septienbre de 2009
Arquitecte

Joan Serra Burguera





