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Los preci os designados en letra en este

subasta en su caso, son |los que sirven
para valorar |la obra ejecutada, siguien
Pliego de O &usul as Adm nistrativas CGenerales para |a
Est ado, considerando incluidos en ellos los trabajos, nedios auxiliares y

mat eri al es necesarios para
conforne a lo prescrito en |la C ausula 51 del
el Contratista no podra reclamnar

baj o ninglin pretexto de error u om sion.

110,09.2009 11/04211/09
;uadro, cpyb@atebaja qye resulte en la
del(@@eﬁelqg{lggﬁgr@t,r_\rlgg 0, y se utilizaran

la ejecuci6n de

Z:A(éczltE%’wagf"aE)fA L) 8 Lo 1 v - ausula 46 del

ntrataci 6n de Cbras del

la unidad de obra que definan,
Pliego antes citado, por |o que
gue se introduzca nodificaci 6n al guna en ell o,

ND

Designacién

Importe

En cifra
(euros)

En letra
(euros)

nB8 Excavaci 6n a cielo abierto, en terrenos
de roca dura, con martillo ronpedor, con
extracci on de tierras fuera de la
excavaci 6n, en vaci ados, con acopio en el
interior del sol ar de los productos
resultantes para posteriores rellenos.

m3 Hormigéon armado HA-25/B/20/1la, de 25
N m®2., consistencia blanda, Tmax. 20 nm,
para anbiente hunedad alta, elaborado en
central en relleno de |osa de cinentaci6n,
incluso armadura (50 kg/nB.), vertido por
nmedi o de cam 6n-bonba, vibrado, curado vy
col ocado. Segun EHE.

n8 Horm gén armado HA-25/B/20/11a, de 25
N m®2., consistencia blanda, Tmax. 20 nm,
para anbiente hunedad alta, elaborado en
central en nuros, incluso armadura (90
kg./nB.), encofrado y desencofrado con
tabl ero aglonerado a dos cara, vertido con
cam 6n-bonba, vibrado,curado y col ocado.
Segun EHE.

nm2 Hormigon armado HA-25/B/20/1, de 25
N m®., consistencia blanda, Tnmax.20 mm vy
anbi ente normal, elaborado en central, en
losas inclinadas, de 0,15 m de espesor,
i/p.p. de armadura (85 kg/nB), encofrado
visto de madera y desencofrado, vertido con
pl uma-grta, vibrado, curado y col ocado.
Segun EHE.

m2 Forjado tradicional fornmado por viguetas
de nemdera de pino del pais de 10x20 cm,
separadas 50 cm entre ejes, entrevigado
con bovedilla ceramca plana mallorquina y
capa de conpresi é6n de 5 cm de HA-25/B/ 20/

el aborado en central, incluso armadura ME
20x30 A @ 5-5 B 500 T 6x2,2, totalnente
col ocado y term nado.

m2 Forjado tradicional formado por viguetas
de madera de pino del pais de 10x20 cm,
separadas 50 cm entre ejes, entrevigado
con bovedilla ceramca plana nallorquina y
capa de conpresion de 5 cm de HA-25/B/ 20/
, el aborado en central, incluso arnmadura ME
20x30 A @ 5-5 B 500 T 6x2,2, plancha de
poliestireno extruido de 4 cm de espesor, y
capa de protecci6n de nortero de cenmento de
2 cm total nente col ocado y tern nado.

34,10

130, 33

265, 11

44,37

62, 52

72,52

TREI NTA Y CUATRO EURCS CON
DI EZ CENTI MOS

Cl ENTO TREI NTA EUROCS CON
TREI NTA Y TRES CENTI MOS

DOSCI ENTOS SESENTA Y Cl NCO
EURCS CON ONCE CENTI MOS

CUARENTA Y CUATRO EURCS CON
TREI NTA Y SI ETE CENTI MOS

SESENTA Y DOS EURCS CON
ClI NCUENTA Y DOS CENTI MOS

SETENTA Y DOS EURCS CON
ClI NCUENTA Y DOS CENTI MOS

SINI A, BARRACA | MOLI DE VENT
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11

12

m2 Fabrica de bloques huecos de horm goni
gris est andar de  50x20x20 cm par a
revestir, recibidos con nortero de cenento
CEM I11/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6,
rel |l enos de hor mi goén HA- 25/ B/ 20/ | y
ar nadur a segln normativa, ilp.p. de
formaci 6n de dinteles, zunchos, |anbas,
ej ecuci 6n de encuentros, piezas especi al es,
roturas, replanteo, nivelacio6n, aplonado,
rejuntado, linpieza y nmedios auxiliares,
nedi da deduci endo huecos superiores a 1 n2.

n2 Tabi que de bl oques de horm gén vibrado
de 10 cm de espesor cm recibido con
nortero de cenento CEM I11/B-M 32,5 R vy
arena de rio 1/6, i/p.p. de replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas,
hunedeci do de | as piezas, |inpieza y nedios
auxiliares, s/NBE-FL-90, nedido deduciendo
huecos superiores a 2 n2.

nB Manposteria ordinaria de piedra caliza a
dos caras vista, colocada en seco, en mnuros
hasta 50 cm de espesor, i/preparacién de
pi edr as, asiento y nedios auxiliares,
medi da deduci endo huecos superiores a 2 nR.

Ud "Sinia" para extraccion de agua del
subsuel o, sin incluir excavaci6n, formada
por base, columas de manposteria de piedra
en seco, Yy accesorios de piedra caliza
| abrada, incluso engranaje de doble rueda,
una con eje de giro vertical y la otra
hori zontal, fabricado todo con maderas de
encina y/o acebuche, considerando parte
proporcional de nmmterial de ensanblajes,
mastil horizontal para traccién aninmal,
cuerda de fibras naturales para formaci6n
de correa y "cadufos" de barro cocido de 30
cm de dianetro, totalnente terminada y en
funci nam ent o.

nm2 Cubricidon de teja ceramca curva roja
vieja de 40x19 cm, colocadas en hiladas
paral el as al alero, con solapes y recibidas
con nortero de cenento CEM II/B-M 32,5 Ry
arena de rio 1/8 (M20), i/p.p. de piezas
especiales, cunbreras, lims, tejas de
ventilacién y remates, nedios auxiliares y
el ementos de seguridad, nedida en verdadera
magni t ud.

m Alero formado por dos hiladas de teja
curva ceréanica recibida con nortero de
cenento CEM I1/B-M 32,5 Ry arena de rio
1/6(M40), i/enboquillado de tejas, nedios
auxiliares y el enentos de seguridad, nedido
en su | ongitud.

AB6C24E8C905734E44094A998H

23, 84

17, 65

226,02

26. 241,41

42, 38

18, 04

F231A9561AEE5C

VEI NTI TRES EURCS CON OCHENTA
Y CUATRO CENTI MOS

DI ECI SI ETE EURCS CON SESENTA
Y CI NCO CENTI MOS

DOSCI ENTOS VEI NTI SEI' S EURCS
CON DCS CENTI MOs

VEI NTI SEI' S M L DOSCl ENTOS
CUARENTA Y UN EURCS CON
CUARENTA Y UN CENTI MOS

CUARENTA Y DOS EURCS CON
TREI NTA Y OCHO CENTI MOS

DI ECI OCHO EUROCS CON CUATRO
CENTI MOS

SINI A, BARRACA | MOLI DE VENT
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13

14

15

16

17

18

m2 Cubierta no transitable formada por capa}
de hormigéon celular de 12 cm de espesor
nmedi o en formaci 6n de pendi entes, capa de 2
cm de nortero de cenmento y arena de rio
1/6 fratasado, una capa separadora de
fieltro sintético geotextil de poliéster
300 g/nm2, wuna nenbrana inperneabilizante
formada por una | &mina armada con fibra de
vidrio de 1,2 mm de espesor, con PVC y
armada con un tejido de fibra de vidrio,
una capa separadora de fieltro geotextil de
poli éster 300 g/n2 , aislamiento térmco de
40 mm de espesor de poliestireno extruido
de espesor 30 nm y capa de 5 cm de grava
20/ 40 mm de canto rodado.

nm2 ENFCS. MAESTRE. H DROFUGO 1/ 4 VER.

m2 Enfoscado naestreado rugoso con nortero
de cemento CEMII/B-M 32,5 Ry arena de rio
1/3 (M 160) en paranmentos verticales de 20
mm de espesor, para posteri or
revestim ento, i /andam aj e, medi do
deduci endo huecos.

m2 Pavi nento continuo corindén verde sobre
sol era de horm gén, con acabado nonolitico
i ncorporando 3 kg. de corindén y 1,5 kg. de
cenento CEM I1/B-M 32,5 R, i/replanteo de
sol era, encof rado y desencof rado,
col ocaci 6n del hor m gon, regl eado y
nivelado de solera, fratasado necanico,
i ncorporaci 6n capa de rodadura, enlisado y
pul i nentado, curado del horm gon, aserrado
de juntas y sellado con masilla de
poliuretano de elasticidad permanente,
medi do en superfice real mente ej ecutada.

m Pieza de narés de 40x80 cm de 20 cm de
espesor, recibida con nortero de cenento
CEM |I1/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6
(M 40), i/rejuntado con |echada de cenento
bl anco BL-V 22,5 y linpieza, nedida en su
| ongi t ud.

Ud Ventana de 40x40 cm de wuna hoja
practicabl e, en nadera de pino oregoén, para
barnizar, acristalada con vidrio doble
aislante tipo clinmalit 4+8+4 'y  con
contraventanas de tablas de pino para
barni zar, incluso precerco de pino 70x35
mm, tapajuntas interiores noldeados de
pi no oregén maci zos 70x10 mm y herrajes de
colgar y de cierre de laton, totalnmente
nmontada y con p.p. de nmedios auxiliares.

AB6C24E8C905734E44094A998H

47, 27

11, 31

10, 52

14, 64

17,09

73,04

F231A9561AEE5C

CUARENTA Y SI ETE EUROS CON
VEI NTI SI ETE CENTI MOS

ONCE EURGCS CON TREINTA Y UN
CENTI MOS

DI EZ EURCS CON Cl NCUENTA Y
DOS CENTI MOS

CATORCE EURCS CON SESENTA Y
CUATRO CENTI MOS

DI ECI SI ETE EURCS CON NUEVE
CENTI MOS

SETENTA Y TRES EURCS CON
CUATRO CENTI MOS

SINI A, BARRACA | MOLI DE VENT

Pagi na 3
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19

20

21

22

23

24

25

ud Puerta de entrada normalizada, seriej
alta, con tablero plafonado raiz (TPR) raiz
de roble, olm o nogal y tablero de
sapel |y, para barnizar, incluso precerco de
pino 110x35 mm, galce o cerco visto nacizo
de sapelly 110x30 mm, enbocadura exterior
con rinconera de aglonerado rechapada de
sapel ly, t apaj unt as lisos maci zos  de
sapel ly 80x12 nm en anbas caras, bisagras
de seguridad | argas, cerradura de seguridad
con cantonera de 2 vueltas y 3 puntos de
anclaje, tirador de latén pulido brillante
y mrilla de latén gran angular, con plafoén
de latén pulido brillante, total mente
nontada y con p.p. de nedios auxiliares.

ud Puerta de paso ciega nornalizada hoja de
90x203 cm serie alta, con tablero
plafonado raiz (CTPR) de sapelly para
barni zar, incluso precerco de pino 120x35
mm, galce o cerco visto de sapelly nacizo
120x30 mm, tapajuntas |lisos de sapelly
maci zo 70x10 mm en anbas caras, y herrajes
de colgar, de cierre y nanivelas con
nmul etilla para condena de laton, total nente
nmont ada, incluso p.p. de nedios auxiliares.

m Crcuito realizado con tubo PVC
corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre
rigido de 4 m®2, aislamento W 750 V., en
si stema nonof &sico (fase neutro y tierra),
incluido p./p. de cajas de registro vy
regl etas de conexi 6n.

m Crcuito realizado con tubo PVC
corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre
rigido de 1,5 mm2, aislamento W 750 V.,
si stema nonof asico (fase, neutro y tierra),
incluido p./p. de cajas de registro vy
regl etas de conexi 6n.

ud Punto de luz sencillo realizado con tubo
PVC corrugado de D=13/gp5 Yy conductor
rigido de 1,5 nmm2 de Cu., y aislamento W
750 V., incluyendo caja de registro, caja
de necanisno universal con tornillos,
interruptor unipolar, total nente instal ado.

ud Base de enchufe con toma de tierra
lateral realizada con tubo PVC corrugado de
D=13/gp5 y conductor rigido de 2,5 m®2 de
Cu., y aislamiento W 750 V., en sistema
nonof &si co con toma de tierra (fase, neutro
y tierra), incluyendo caja de registro,
caja de necanisno universal con tornillos,
base de enchufe sistema schuco 10-16 A
(I'1+T.T.), total nente instal ada.

ud Cuadro proteccién electrificacién nininm
(3 kw, formado por caja, de doble
ai slam ento de enpotrar, con puerta de 12
el enent os, perfil onega, enbarrado de
pr ot ecci 6n, i nterruptor aut omati co
diferencial 2x25 A. 30 mA. y PIAS (I +N) de
10 y 16 A. Total nente instal ado, incluyendo
cabl eado y conexi onado.

AB6C24E8C905734E44094A998H

429, 48

240,70

5,42

3, 86

12, 20

17,09

94, 14

F231A9561AEE5C

CUATROCI ENTCOS VEI NTI NUEVE
EURCS CON CUARENTA Y OCHO
CENTI MOS

DOSCI ENTOS CUARENTA EURCS
CON SETENTA CENTI MOS

Cl NCO EUROCS CON CUARENTA Y
DOs CENTI MOS

TRES EURCS CON OCHENTA Y
SEI' S CENTI MOS

DOCE EURCS CON VEI NTE
CENTI MOS

Dl ECI S| ETE EURCS CON NUEVE
CENTI MOS

NOVENTA Y CUATRO EURCS CON
CATORCE CENTI MOS

SINI A, BARRACA | MOLI DE VENT

Pagi na 4
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26

27

28

29

30

31

ud Toma de tierra independiente con pica de/
acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de
longitud, cable de cobre de 35 mm2, wunido
nedi ant e sol dadur a al uni not érni ca,

incluyendo registro de conprobacién vy
puente de prueba.

ud Lumi naria para suspender de 2x58 W AF y
formar linea continua de ilumnacio6n, con
di fusor de |amas transversales de alumnio
anodi zado, con protecci6n 1P20 clase I,
cuerpo de perfil de aluminio extruido,
pi ezas especi al es de uni 6n, codos, finales,
sistema de suspension, equipo eléctrico
f or mado por react anci as, condensador,
portal anpar as, cebador es, | &npar as
fluorescentes est andar y bor nas de
conexi 6n. Total mente instal ado, incluyendo
repl ant eo, accesori os de ancl aj e y
conexi onado.

ud Foco para enpotrar con | anpara hal 6gena
de doble casquillo de 200 W/220 V., con
prot ecci 6n 1 P20 clase I, cuerpo de
pol i car bonat o. Tot al nent e i nstal ado
i ncl uyendo replanteo y conexi onado.

m Bajante redonda de cobre, de 100 nm de
di amretro, con sistema de wuni6n en copa
sinmple, sin soldadura, y sellado con
silicona en el enpal ne, colocada con
abrazaderas de cobre, total nente instal ada,
incluso con p.p. de piezas especiales de
cobre, funcionando.

m Canal 6n redondo de cobre, de 25 cm de
di anretro, fijado nediante palonmllas al
alero, colocadas cada 80 cm, totalnente
equi pado, incluso con p.p. de piezas
especiales y remates finales de cobre,
sol daduras con estafio o con poliuretanos
el &sticos, y piezas de conexi 6n a bajantes,
conpl et anent e i nst al ado.

ud Instalaci6n de fontaneria para bafios de
sefioras y cabal |l eros, dotados de 4 | avabos,
4 inodoros y 2 wurinarios, realizada con
tuberias de polietileno reticulado Barbi,
para las redes de agua fria y caliente, y
con tuberias de PVC, serie C, para la red
de desaglies, con |os dianetros necesarios
para cada punto de servicio, con bote
sifonico de PVC, y nanguetén de enl ace para
el i nodor o, termnada y sin aparatos
sanitari os. Las tomas de agua y Ilos
desaglies se entregaran con tapones.

AB6C24E8C905734E44094A998HF231A9561AEESC

152, 64| Cl ENTO CI NCUENTA Y DOS EURGCS

CENTI MOS

CON SESENTA Y CUATRO

181, 57| Cl ENTO OCHENTA Y UN EURCS

CENTI MOS

CON CI NCUENTA Y SI ETE

44, 89| CUARENTA Y CUATRO EURCS CON

OCHENTA Y NUEVE CENTI MOS

25, 05| VEI NTI CI NCO EURGCS CON CI NCO

CENTI MOS

30, 36| TREI NTA EURCS CON TREI NTA Y

SElI'S CENTI MOS

468, 57 | CUATROCI ENTOS SESENTA Y OCHO

CENTI MOS

EURCS CON CI NCUENTA Y SI ETE

SINI A, BARRACA | MOLI DE VENT

Pagi na 5
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32

33

34

35

36

37

38

ud Lavabo especial para mnusvalidos, dej
porcelana vitrificada en color blanco, con
cuenca coéncava, apoyos para codos Yy
al zami ento para sal picaduras, provisto de
desaglle  superi or y jabonera lateral,

col ocado nediante pernos a la pared, y con
grifo mezclador nononmando, con pal anca
| arga, con ai r eador y enl aces de
alimentaci 6n flexibles, cromado, incluso
valvula de desagie de 32 mm, Ilaves de
escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos
flexibles de 20 cm y de 1/2", totalnmente
instal ado y funci onando.

ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco,
para enpotrar, Java de Roca o simlar,
col ocado nedi ante anclajes de fijaciéon a la
pared, con grifo nmonomando cromado, con
ai r eador y enl aces de al i ment aci 6n
flexibles, incluso valvul a de desagiue de 32
mm, |laves de escuadra de 1/2" crommdas, Yy
latiguillos flexibles de 20 cm y de 1/2",
total mente instalado y funci onando.

ud | nodoro de porcelana vitrificada bl anco,
de tanque bajo, colocado nediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con
silicona, y conpuesto por: taza, tanque
bajo con tapa y necanisnbps y asiento con
tapa |acados, con bisagras de acero,
total mente instalado, incluso con |lave de
escuadra de 1/2" «cromada y latiguillo
flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando.
(El manguet6n estd incluido en las
i nstal aci ones de desagle).

ud Inodoro especial para mnusvalidos de
tanque bajo y de porcelana vitrificada
bl anca, fijado al suelo nediante 4 puntos
de anclaje, dotado de asiento ergonoém co
abierto por delante y tapa blancos, vy
cisterna con mando neunético, totalnente
instal ado y funcionando, incluso p.p. de
Ilave de escuadra de 1/2" cromada vy
latiguillo flexible de 20 cm de 1/2".

ud Urito nural de porcelana vitrificada
bl anco, colocado nediante anclajes de
fijacién a la pared, instalado con grifo
t enpori zador cromado, para urinari os,
incluso enlace de 1/2" y Ilave de escuadra
de 1/2", f unci onando. (E sifon esté
incluido en las instal aci ones de desague).

ud Terno el éctrico con capaci dad para 100
litros de agua, de marca reconocida,
col ocado nedi ante anclajes de fijacion a la
par ed, con ternostato i ndi cador de
tenmperatura, luz piloto de control y denas
el enentos de seguridad, instalado con
Ilaves de corte de esfera de 1/2" vy
latiguillos flexibles de 20 cm y de 1/2",
tanto en la entrada de agua, conmp en la
salida, sin incluir la tonma eléctrica,
f unci onando.

ud Sum nistro y col ocaci 6n de portarroll os,
en porcel ana bl anca, col ocados atornill ados
sobre | os panel es de resina.

AB6C24E8C905734E44094A998H

600, 39

190, 60

342, 67

544,50

75, 84

247, 25

28, 69

F231A9561AEE5C

SEI SCI ENTOS EURGCS CON
TREI NTA Y NUEVE CENTI MOS

Cl ENTO NOVENTA EURCS CON
SESENTA CENTI MOS

TRESCI ENTOS CUARENTA Y DCS
EURCS CON SESENTA Y SI ETE
CENTI MOS

QUI NI ENTGS CUARENTA Y CUATRO
EURCS CON CI NCUENTA CENTI MOS

SETENTA Y CI NCO EURCS CON
OCHENTA Y CUATRO CENTI MOS

DOSCI ENTOS CUARENTA Y SI ETE
EURCS CON VEI NTI CI NCO
CENTI MOS

VEI NTI OCHO EURCS CON SESENTA
Y NUEVE CENTI MOS

SINI A, BARRACA | MOLI DE VENT

Pagi na 6
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39 ud Suministro y colocaci6n de secanmanos JA6C24E8CI05734E44094A998HF231A9561AEESC
el éctrico digital en bafio, col ocado
nedi ante anclajes de fijacién a la pared, y
total nente instal ado. 174, 39( Cl ENTO SETENTA Y CUATRO
EURCS CON TREI NTA Y NUEVE
CENTI MOS
40 ud Suministro y colocaci6n de dosificador
de jabén |iquido en bafio, col ocado nedi ante
anclajes de fijacién a la pared, y
total nente instal ado. 34, 45| TREI NTA Y CUATRO EURCS CON
CUARENTA Y CI NCO CENTI MOS
41 ud Espej o reclinable especi al para
m nusvalidos, de 66x61 cm de nedidas
totales, de poliuretano barnizado, dotado
de estribo especial de soporte en alumnio
para conseguir la inclinacié6n precisa para
su uso, total mente instal ado. 352, 40| TRESCI ENTGS CI NCUENTA Y DOS
EURCS CON CUARENTA CENTI MOS
42 ud Enpufiadura |ateral de seguridad para
i nodoro, especial para minusvalidos, de
70x19 cm de nedidas totales, abatible y
dotada de portarrollos, conpuesta por tubos
cromados, con fijaciones enpotradas a la
pared, totalnente instalada, incluso con
p.p. de accesorios y renates. 132, 11| CI ENTO TREI NTA Y DOS EUROCS
CON ONCE CENTI MOS
43 ud Suministro y colocaci6n de espejo para
bafio, de 82x100 cm, dotado de apliques
para luz, con los bordes biselados,
total mente  col ocado, sin incluir | as
conexi ones el éctri cas. 101, 87| CI ENTO UN EURCS CON OCHENTA
Y SI ETE CENTI MOS
44 uUud Mecanismo  del molino formado  por
bastidor de acero galvanizado, palas de
mol i no de chapa gal vani zada | acada bl anca y
azul marino, nastil de acero gal vani zado
ci guefial, pistéon, valvuleria, tubos de
conexiones, ..., totalnente instalado y en
funci onami ent o. 8. 615, 89| OCHO M L SEI SCI ENTOS QUI NCE
EURCS CON CCHENTA Y NUEVE
CENTI MOS
45 Ud Control de calidad en l|a edificacion
segun fichas anej as a la menori a
constructiva del proyecto. 255, 50| DOSCI ENTOS CI NCUENTA Y Cl NCO
EURCS CON Cl NCUENTA CENTI MOS
46 m Sumnistro y nontaje de nanpara para
formaci 6n de cabi nas de inodoros, realizada
con placas Virtuon colores lisos "TRESPA",
de 600x2000x10 nm acabado Gis Pastel
textura Satin incluso soportes de acero
i noxidabl e y parte proporcional de puertas
manet as, pestillos y denmés accesorios
Criterio de medi ci 6n de proyect o:
Superficie medi da segun docunent aci 6n
grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni  encuentros, deduciendo |os huecos de
superficie mayor de 2 nt. 77,12| SETENTA Y SI ETE EURCS CON

DOCE CENTI MOS
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47

Ud Suministro y colocacion de encinera dej
granito nacional, Blanco Cristal pulido,

acabado con canto doble, pulido, recto y
bi sel ado de 150x60x2 cm apoyada sobre
soportes de acero inoxidable de 50 mm de
dianetro incluidos en este precio. Incluso
ancl ajes, sellado perinmetral por nedio de
un cordén de 5 nmm de espesor de sellador
el astico.

Condi ci ones previas: Antes de iniciarse |as
activi dades correspondi entes al proceso de
ejecuci 6n, se realizardn las siguientes
conprobaci ones: Su situaci 6n se corresponde
con la de Proyecto. Los nuebles de cocina
estaran colocados y fijados al paranmento
vertical.

I ncl uye: Replanteo 'y trazado en el

paranento de la situacién de |la encinera.

Col ocacion y fijacion de |los elenentos de
soporte. Colocacién, ajuste y fijacién de
la encimera sobre los elenentos soporte.

Col ocaci 6n del zécalo perinetral. Sellado y
nesillado de encuentros. Protecci6n del

elenento frente a golpes, rozaduras vy
cargas pesadas.

Condi ci ones de termi naci 6n: Enumeraci 6n de
las condiciones en que debe quedar Ila
unidad de obra para poder proseguir la
ej ecuci 6n del resto de unidades: Adecuada
fijacién. Planeidad.

Criterio de nedicion de proyecto: Unidad
proyectada, segln docunentaci 6n grafica de
Proyecto. No se han duplicado esquinas en
la nedicion de la longitud de | a encinera.

Col oni a de Sant Jord
Arg

Joan Ser

AB6C24E8C905734E44094A998HF231A9561AEESC

8 de septienbre de 2009
i tecte

ra Burguera

253, 03 [ DOSCI ENTOS CI NCUENTA Y TRES
EURCS CON TRES CENTI MOS
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B

‘S BALEARS
Advert
Los precios del presente cuadro se aplic
que sea preciso abonar obras inconpleta
Il eguen a termnarse |as contratadas, sin
cada unidad de obra fraccionada en ot
cuadr o.

'nci a

cuando spefe|rgsci si 6n

r10.022000 , JJU04211/Q%:znte en

| os casos

u otra causa no

que pyeda pretenderse |a val oraci 6n de

ecida en dicho

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
1 nB de Excavaci on a cielo abierto, en terrenos de roca dura, con
martill o ronpedor, con extracci 6n de tierras fuera de |a excavaci 6n
en vaci ados, con acopio en el interior del solar de |os productos
resul tantes para posteriores rellenos
Mano de obra 2,64
Maqui nari a 30, 47
3 % Costes |ndirectos 0, 99
34,10
2 nB de Hormi gon arnado HA-25/B/20/1l1a, de 25 NmmR., consistencia
bl anda, Tméx. 20 mm, para anbi ente hurmedad alta, el aborado en centra
en relleno de | osa de cinentaci 6n, incluso armadura (50 kg/n8.),
vertido por nmedi o de cam 6n-bonba, vibrado, curado y col ocado. Segln
EHE.
Mano de obra 25,30
Maqui nari a 0, 92
Materi al es 100, 31
3 % Costes Indirectos 3,80
130, 33
3 nB de Horm géon arnmado HA-25/B/20/11a, de 25 NNmR., consistencia
bl anda, Tmax. 20 nm, para anbiente hunedad alta, el aborado en centra
en nuros, incluso armadura (90 kg./nB.), encofrado y desencofrado con
tabl ero agl onmerado a dos cara, vertido con cam 6n-bonba,
vi brado, curado y col ocado. Segin EHE
Mano de obra 106, 80
Maqui nari a 1, 06
Mat eri al es 149, 52
3 % Costes | ndirectos 7,72
Por redondeo 0,01
265, 11
4 n2 de Horm gon arnado HA-25/B/20/1, de 25 NNm®R., consistencia bl anda
Tmax. 20 mm vy anbi ente nornal, el aborado en central, en |osas
inclinadas, de 0,15 m de espesor, i/p.p. de armadura (85 kg/nB)
encofrado visto de madera y desencofrado, vertido con plunma-gruda
vi brado, curado y col ocado. Segun EHE
Mano de obra 11, 06
Maqui nari a 5,18
Mat eri al es 26, 85
3 % Costes Indirectos 1,29
Por redondeo -0,01
44,37
5 nm2 de Forjado tradicional formado por viguetas de madera de pino de
pais de 10x20 cm, separadas 50 cm entre ejes, entrevigado con
bovedi |l a ceram ca plana nmallorquina y capa de conpresi 6n de 5 cm de
HA- 25/ B/ 20/ 1 , el aborado en central, incluso armadura ME 20x30 A @ 5-5
B 500 T 6x2,2, total mente col ocado y term nado
Mano de obra 23,79
Mat eri al es 36, 91
3 % Costes Indirectos 1, 82
62,52
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2A6C24E8CO05734E44094A998F F231A0561AEESC
6 m2 de Forjado tradicional formado por viguetas de madera de pino de
pais de 10x20 cm, separadas 50 cm entre ejes, entrevigado con
bovedi |l a ceram ca plana nallorquina y capa de conpresi 6n de 5 cm de
HA- 25/ B/ 20/1 , el aborado en central, incluso armadura ME 20x30 A @ 5-5
B 500 T 6x2,2, plancha de poliestireno extruido de 4 cm de espesor, y
capa de protecci 6n de nortero de cenento de 2 cm total mente col ocado
y term nado.
Mano de obra 24,24
Maqui nari a 0, 02
Materi al es 46, 16
3 % Costes Indirectos 2,11
Por redondeo -0,01
72,52
7 n2 de Fabrica de bl oques huecos de hormigén gris estéandar de 50x20x20
cm para revestir, recibidos con nortero de cemento CEMI1/B-M 32,5 R
y arena de rio 1/6, rellenos de horm gon HA-25/B/20/1 y arnadura segin
normativa, i/p.p. de formaci 6n de dinteles, zunchos, janbas, ejecucién
de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelacién
apl omado, rejuntado, |inpieza y nedios auxiliares, nedida deduci endo
huecos superiores a 1 n2.
Mano de obra 15, 27
Maqui nari a 0, 02
Materi al es 7,87
3 % Costes |ndirectos 0, 69
Por redondeo -0,01
23,84
8 n2 de Tabi que de bl oques de horm gén vibrado de 10 cm de espesor cm
reci bido con nortero de cenento CEMI11/B-M 32,5 Ry arena de rio 1/6
i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas
hurmedeci do de | as piezas, |inpieza y nmedios auxiliares, s/NBE-FL-90
nmedi do deduci endo huecos superiores a 2 n2
Mano de obra 9, 44
Maqui nari a 0, 02
Materi al es 7,69
3 % Costes Indirectos 0,51
Por redondeo -0,01
17, 65
9 nB de Manposteria ordinaria de piedra caliza a dos caras vista
col ocada en seco, en nuros hasta 50 cm de espesor, i/preparaci 6n de
pi edras, asiento y nedios auxiliares, nmedi da deduci endo huecos
superiores a 2 nR.
Mano de obra 185, 07
Materi al es 34, 37
3 % Costes |ndirectos 6, 58
226, 02
10 Ud de "Sinia" para extracci 6n de agua del subsuelo, sin incluir
excavaci 6n, formada por base, colummas de nanposteria de piedra en
seco, y accesorios de piedra caliza |abrada, incluso engranaje de
dobl e rueda, una con eje de giro vertical y la otra horizontal
fabricado todo con nmaderas de encina y/o acebuche, considerando parte
proporcional de naterial de ensanblajes, mastil horizontal para
tracci 6n animal, cuerda de fibras naturales para fornmaci 6n de correa y
"caduf os" de barro cocido de 30 cmde dianetro, totalnente terninada y
en funci nam ento
Mano de obra 13.131, 82
Maqui nari a 1,54
Mat eri al es 12. 343,74
3 % Costes Indirectos 764, 31
26. 241, 41
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11 m2 de Cubricion de teja ceramca curva roja vieja de 40x19 cm
col ocadas en hil adas paralelas al alero, con solapes y recibidas con
nortero de cenento CEMI11/B-M 32,5 Ry arena de rio 1/8 (M20), i/p.p
de piezas especiales, cunbreras, limas, tejas de ventilacién y
remat es, medios auxiliares y elenentos de seguridad, nedida en
ver dadera magnitud
Mano de obra 21, 82
Maqui nari a 0, 02
Mat eri al es 19, 30
3 % Costes | ndirectos 1,23
Por redondeo 0,01
42,38
12 m de Alero formado por dos hiladas de teja curva cerénica recibida
con nortero de cemento CEM11/B-M 32,5 Ry arena de rio 1/6(M40)
i/ enboqui |l | ado de tejas, nedios auxiliares y el ementos de seguridad
medi do en su | ongitud
Mano de obra 14,72
Maqui nari a 0, 02
Materi al es 2,76
3 % Costes Indirectos 0, 53
Por redondeo 0,01
18, 04
13 n2 de Cubierta no transitable formada por capa de horm gén celul ar de
12 cm de espesor nedio en fornmaci 6n de pendi entes, capa de 2 cm de
nortero de cenento y arena de rio 1/6 fratasado, una capa separadora
de fieltro sintético geotextil de poliéster 300 g/ nR2, una nenbrana
i nper neabi | i zante fornada por una | &m na armada con fibra de vidrio de
1,2 mm de espesor, con PVCy arnmada con un tejido de fibra de vidrio
una capa separadora de fieltro geotextil de poliéster 300 g/n2 ,
aislamento térmco de 40 nm de espesor de poliestireno extruido de
espesor 30 mm y capa de 5 cm de grava 20/40 nm de canto rodado
Mano de obra 16, 33
Maqui nari a 3,98
Mat eri al es 25,62
3 % Costes Indirectos 1,38
Por redondeo -0,04
47,27
14 m2 de ENFOS. MAESTRE. HI DROFUGO 1/ 4 VER.
Mano de obra 10, 21
Maqui nari a 0, 02
Mat eri al es 0,75
3 % Costes | ndirectos 0, 33
11,31
15 n2 de Enfoscado maestreado rugoso con nortero de cenento CEMI1/B-M
32,5 Ry arena de rio 1/3 (M 160) en paranentos vertical es de 20 mm
de espesor, para posterior revestimento, i/andam aje, medido
deduci endo huecos
Mano de obra 9, 33
Maqui nari a 0, 02
Mat eri al es 0, 86
3 % Costes Indirectos 0,31
10, 52
16 m2 de Pavi mento continuo corindén verde sobre solera de horm gén, con
acabado nonolitico incorporando 3 kg. de corindén y 1,5 kg. de cenento
CEM11/B-M 32,5 R, i/replanteo de solera, encofrado y desencofrado
col ocaci 6n del horm gén, regleado y nivel ado de solera, fratasado
mecéni co, incorporaci 6n capa de rodadura, enlisado y pulinmentado
curado del hormigén, aserrado de juntas y sellado con nmesilla de
poliuretano de el asticidad pernmanente, nedi do en superfice real mente
ej ecut ada
Mat eri al es 14,21
3 % Costes I ndirectos 0, 43
14, 64
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17 m de Pieza de nmarés de 40x80 cm de 20 cm de espesor, recibida con
nortero de cenento CEM 11/B-M 32,5 Ry arena de rio 1/6 (M 40),
i/rejuntado con | echada de cenento blanco BL-V 22,5 y |inpieza, nedida
en su | ongitud
Mano de obra 6, 89
Maqui nari a 0, 01
Materi al es 9, 68
3 % Costes Indirectos 0, 50
Por redondeo 0,01
17,09
18 Ud de Ventana de 40x40 cm de una hoja practicable, en nadera de pino
oregon, para barnizar, acristalada con vidrio doble aislante tipo
climalit 4+8+4 y con contraventanas de tablas de pino para barnizar
incluso precerco de pino 70x35 mm, tapajuntas interiores nol deados de
pi no orego6n naci zos 70x10 nm y herrajes de colgar y de cierre de
latén, totalnente nontada y con p.p. de nedios auxiliares
Mano de obra 18,51
Mat eri al es 52, 40
3 % Costes Indirectos 2,13
73,04
19 ud de Puerta de entrada nornumlizada, serie alta, con tablero plafonado
raiz (TPR) raiz de roble, olno o nogal y tablero de sapelly, para
barni zar, incluso precerco de pino 110x35 mm, galce o cerco visto
maci zo de sapelly 110x30 nm, enbocadura exterior con rinconera de
agl onerado rechapada de sapelly, tapajuntas |isos nmacizos de sapelly
80x12 mm en anbas caras, bisagras de seguridad |argas, cerradura de
seguridad con cantonera de 2 vueltas y 3 puntos de anclaje, tirador de
latén pulido brillante y mirilla de |latén gran angul ar, con plafén de
latén pulido brillante, total mente nontada y con p.p. de nedi os
auxi |l i ares.
Mano de obra 46, 01
Mat eri al es 370, 96
3 % Costes Indirectos 12,51
429, 48
20 ud de Puerta de paso ciega nornalizada hoja de 90x203 cm serie alta
con tablero plafonado raiz (CTPR) de sapelly para barnizar, incluso
precerco de pino 120x35 mm, galce o cerco visto de sapelly macizo
120x30 mm, tapajuntas |isos de sapelly nmacizo 70x10 mm en anbas
caras, y herrajes de colgar, de cierre y nanivelas con nuletilla para
condena de latén, total nente nontada, incluso p.p. de nedios
auxi |l i ares.
Mano de obra 18, 24
Materi al es 215, 45
3 % Costes Indirectos 7,01
240,70
21 m de Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5
conductores de cobre rigido de 4 mm2, aislamento W 750 V., en
si stema nonofasico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexi 6n
Mano de obra 3,67
Materi al es 1,59
3 % Costes Indirectos 0, 16
5, 42
22 m de Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5
conductores de cobre rigido de 1,5 nm®2, aislamento W 750 V., sistem
nmonof &si co (fase, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexi 6n
Mano de obra 2,75
Materi al es 1,00
3 % Costes Indirectos 0,11
3, 86
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23 ud de Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de
D=13/gp5 y conductor rigido de 1,5 m®2 de Cu., y aislamento W 750
V., incluyendo caja de registro, caja de necani snp universal con
tornillos, interruptor unipolar, total mente instal ado
Mano de obra 5,48
Mat eri al es 6, 36
3 % Costes Indirectos 0, 36
12,20
24 ud de Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo
PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu.
ai slam ento W 750 V., en sistena npnofésico con tona de tierra (fase
neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de necani snb
uni versal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 10-16 A
(I'1+T.T.), total mente instal ada
Mano de obra 9,14
Mat eri al es 7,45
3 % Costes Indirectos 0, 50
17,09
25 ud de Cuadro proteccion electrificacién mnim (3 kW, formado por
caja, de doble aislamento de enpotrar, con puerta de 12 el enentos
perfil onmega, enbarrado de proteccion, interruptor autonaético
diferencial 2x25 AL 30 mA. y PIAS (I+N) de 10 y 16 A Total mente
i nst al ado, incluyendo cabl eado y conexi onado
Mano de obra 4,62
Mat eri al es 86, 78
3 % Costes |ndirectos 2,74
94, 14
26 ud de Toma de tierra independi ente con pica de acero cobrizado de
D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre de 35 m®2, unido
nedi ant e sol dadura al umi not érmica, incluyendo registro de conprobaci 6n
y puente de prueba
Mano de obra 18, 27
Mat eri al es 129, 92
3 % Costes Indirectos 4, 45
152, 64
27 ud de Lum naria para suspender de 2x58 W AF y formar |inea continua
de il um naci 6n, con difusor de | amas transversal es de al um nio
anodi zado, con protecci 6n |1 P20 clase |, cuerpo de perfil de alumnio
extrui do, piezas especial es de unio6n, codos, finales, sistemn de
suspensi 6n, equi po el éctrico formado por reactanci as, condensador
portal &nparas, cebadores, |&anparas fluorescentes estandar y bornas de
conexi 6n. Total mente instal ado, incluyendo replanteo, accesorios de
ancl aj e y conexi onado
Mano de obra 10, 97
Mat eri al es 165, 31
3 % Costes Indirectos 5,29
181, 57
28 ud de Foco para enpotrar con | anpara hal 6gena de doble casquillo de
200 W/220 V., con proteccion | P20 clase |, cuerpo de policarbonato
Total mente instal ado incluyendo replanteo y conexi onado
Mano de obra 2,77
Mat eri al es 40, 81
3 % Costes Indirectos 1,31
44, 89
29 m de Bajante redonda de cobre, de 100 mm de di anetro, con sistema de
uni 6n en copa sinple, sin soldadura, y sellado con silicona en e
enpal me, col ocada con abrazaderas de cobre, total mente instal ada
incluso con p.p. de piezas especial es de cobre, funcionando
Mano de obra 2,64
Mat eri al es 21, 68
3 % Costes Indirectos 0,73
25, 05
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m de Canal 6n redondo de cobre, de 25 cm de diénetro, fijado nediante
palonillas al alero, colocadas cada 80 cm, total nente equi pado
incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de cobre

sol daduras con estafio o con poliuretanos el asticos, y piezas de
conexi 6n a baj antes, conpletanmente instal ado

Mano de obra
Mat eri al es
3 % Costes Indirectos

ud de Instal aci 6n de fontaneria para bafios de sefioras y cabal |l eros

dot ados de 4 | avabos, 4 inodoros y 2 urinarios, realizada con tuberias
de polietileno reticulado Barbi, para |as redes de agua friay
caliente, y con tuberias de PVC, serie C, para |la red de desagles

| os di anetros necesarios para cada punto de servicio, con bote
sifoénico de PVC, y manguet6n de enl ace para el inodoro, term nada y
sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y | os desagles se
entregaran con tapones

con

Mano de obra

Mat eri al es

3 % Costes Indirectos
Por redondeo

ud de Lavabo especial para minusvalidos, de porcelana vitrificada en
color blanco, con cuenca concava, apoyos para codos y al zami ento para
sal pi caduras, provisto de desagiie superior y jabonera |ateral

col ocado nedi ante pernos a la pared, y con grifo nmezclador nmonomando
con pal anca | arga, con aireador y enlaces de alinentaci én flexibles
cromado, incluso valvula de desaglie de 32 mm, |laves de escuadra de
1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm y de 1/2", total mente
i nstal ado y funci onando

Mano de obra
Mat eri al es
3 % Costes Indirectos

ud de Lavabo de porcelana vitrificada bl anco, para enpotrar, Java de
Roca o simlar, colocado nediante anclajes de fijacion a |a pared, con
grifo nmononmando cromado, con aireador y enlaces de alinentaci6n
flexibles, incluso valvul a de desagiie de 32 nm, |laves de escuadra de
1/2" cronmdas, y latiguillos flexibles de 20 cm y de 1/2", total mente
i nstal ado y funci onando

Mano de obra
Mat eri al es
3 % Costes Indirectos

ud de Inodoro de porcelana vitrificada bl anco, de tanque bajo

col ocado nedi ante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con
silicona, y conpuesto por: taza, tanque bajo con tapa y nmecani snos y
asiento con tapa | acados, con bisagras de acero, total nente instal ado
incluso con Il ave de escuadra de 1/2" cronada y latiguillo flexible de
20 cm y de 1/2", funcionando. (El manguetén esta incluido en |las

i nst al aci ones de desagle)

Mano de obra
Mat eri al es
3 % Costes Indirectos

ud de | nodoro especial para minusvéalidos de tanque bajo y de porcel ana
vitrificada blanca, fijado al suelo nediante 4 puntos de ancl aj e,

dot ado de asiento ergonénico abierto por delante y tapa bl ancos, y
cisterna con mando neumatico, total nente instalado y funci onando
incluso p.p. de Ilave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo
flexible de 20 cm de 1/2".

Mano de obra
Mat eri al es
3 % Costes Indirectos

=5C

4,62
24, 86
0, 88
30, 36

165, 34
289, 59
13, 65
-0,01
468, 57

14, 54
568, 36
17, 49
600, 39

14,54
170, 51

5,55
190, 60

17,19
315, 50
9, 98
342, 67

17,19
511, 45
15, 86
544,50
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=& COLTTEGI OFICIAL
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H=E BACIEE=ACE
1O B

Importe
o 10.09.2009  11/04211/09 D
N° Designacion I
) Segellat Parcial Total
(L‘el 10/1998'CAIB) (euros) (euros)
2A6C24E8CO05734E44094A998F F231A0561AEESC
36 ud de Urito nural de porcelana vitrificada blanco, col ocado nediante
ancl ajes de fijacion a |la pared, instalado con grifo tenporizador
cromado, para urinarios, incluso enlace de 1/2" y |lave de escuadra de
1/ 2", funcionando. (El sifén estd incluido en |las instalaciones de
desagle) .
Mano de obra 11, 90
Mat eri al es 61, 73
3 % Costes Indirectos 2,21
75, 84
37 ud de Ternp el éctrico con capacidad para 100 litros de agua, de marca
reconoci da, col ocado nedi ante anclajes de fijaciéon a |la pared, con
ternostato indicador de tenperatura, luz piloto de control y demés
el enent os de seguridad, instalado con |laves de corte de esfera de
1/2" y latiguillos flexibles de 20 cm y de 1/2", tanto en |la entrada
de agua, conp en la salida, sinincluir la tona el éctrica
funci onando.
Mano de obra 16, 02
Mat eri al es 224,03
3 % Costes Indirectos 7,20
247,25
38 ud de Sum nistro y col ocaci 6n de portarrollos, en porcelana bl anca
col ocados atornillados sobre | os panel es de resina
Mano de obra 3,17
Mat eri al es 24, 68
3 % Costes Indirectos 0, 84
28, 69
39 ud de Suministro y col ocaci 6n de secamanos el éctrico digital en bafio
col ocado nedi ante anclajes de fijacién a la pared, y total mente
i nstal ado
Mano de obra 4,75
Mat eri al es 164, 56
3 % Costes Indirectos 5,08
174, 39
40 ud de Suministro y col ocaci 6n de dosificador de jabdn |iquido en bafio
col ocado nedi ante anclajes de fijacion a la pared, y total mente
i nst al ado
Mano de obra 3,17
Mat eri al es 30, 28
3 % Costes Indirectos 1, 00
34,45
41 ud de Espejo reclinable especial para mnusvalidos, de 66x61 cm de
medi das total es, de poliuretano barni zado, dotado de estribo especial
de soporte en aluminio, para conseguir la inclinacién precisa para su
uso, totalmente instal ado
Mano de obra 4,75
Mat eri al es 337, 39
3 % Costes Indirectos 10, 26
352, 40
42 ud de Enpufiadura | ateral de seguridad para inodoro, especial para
m nusval i dos, de 70x19 cm de nedidas totales, abatible y dotada de
portarrol |l os, conpuesta por tubos cromados, con fijaci ones enpotradas
a la pared, totalnente instalada, incluso con p.p. de accesorios y
remat es.
Mano de obra 5,54
Mat eri al es 122,72
3 % Costes Indirectos 3,85
132,11
43 ud de Suministro y col ocaci 6n de espej o para bafio, de 82x100 cm
dot ado de apliques para luz, con |os bordes biselados, total mente
col ocado, sin incluir |as conexiones el éctricas
Mano de obra 3,96
Mat eri al es 94,94
3 % Costes Indirectos 2,97
101, 87
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Importe
o 10.09.2009  11/04211/09 D
N° Designacion I
) Segellat Parcial Total
(L‘el 10/1998'CAIB) (euros) (euros)
2A6C24E8CO05734E44094A998F F231A0561AEESC
44 Ud de Mecani snp del nolino fornmado por bastidor de acero gal vani zado
pal as de nolino de chapa gal vani zada | acada bl anca y azul marino
masti| de acero gal vani zado, ciguefial, pistén, valvuleria, tubos de
conexi ones, ..., totalmente instalado y en funcionam ento
Mano de obra 7.497, 84
Materi al es 867, 10
3 % Costes Indirectos 250, 95
8. 615, 89
45 Ud de Control de calidad en |la edificaci6n segin fichas anejas a la
menoria constructiva del proyecto
Si n desconposi ci 6n 248, 06
3 % Costes |ndirectos 7,44
255, 50
46 n? de Suministro y nontaje de manpara para formaci 6n de cabi nas de
i nodoros, realizada con placas Virtuon colores |lisos "TRESPA", de
600x2000x10 nm acabado Gris Pastel, textura Satin incluso soportes de
acero inoxidable y parte proporcional de puertas, mmnetas, pestillos y
denmds accesorios
Criterio de nedicion de proyecto: Superficie nmedida segin
docunent aci 6n grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, deduciendo | os huecos de superficie mayor de 2 n?.
Mano de obra 4,75
Materi al es 68, 65
Resto de Cbra 1, 47
3 % Costes | ndirectos 2,25
77,12
47 Ud de Suministro y col ocaci 6n de encinmera de granito nacional, Blanco
Cristal pulido, acabado con canto doble, pulido, recto y biselado de
150x60x2 cm apoyada sobre soportes de acero inoxidable de 50 nmde
dianetro incluidos en este precio. Incluso anclajes, sellado
perinetral por nedio de un cordén de 5 mm de espesor de sellador
el 4sti co.
Condi ci ones previas: Antes de iniciarse |las actividades
correspondi entes al proceso de ejecuci6n, se realizarén |as siguientes
conprobaci ones: Su situaci 6n se corresponde con |a de Proyecto. Los
nmuebl es de coci na estaran col ocados y fijados al paramento verti cal
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situacién de la
encinmera. Colocaci6n y fijaci6on de |os el enentos de soporte
Col ocaci 6n, ajuste y fijacioén de |la encinmera sobre | os el enmentos
soporte. Col ocaci 6n del zoécalo perinetral. Sellado y nasillado de
encuentros. Protecci 6n del elenento frente a gol pes, rozaduras y
cargas pesadas.
Condi ci ones de term naci 6n: Enuneraci 6n de | as condi ci ones en que debe
quedar |a unidad de obra para poder proseguir la ejecucion del resto
de uni dades: Adecuada fijaci 6n. Pl aneidad
Criterio de nedicio6n de proyecto: Unidad proyectada, segln
docunent aci 6n grafica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en |a
medi ci 6n de la longitud de la encinera
Mano de obra 61, 90
Materi al es 178,94
Resto de Obra 4,82
3 % Costes | ndirectos 7,37
253, 03
Col oni a de Sant Jordi, 8 de septienbre
de 2009
Arquitecte
Joan Serra Burguera
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N°  Codigo Ud Descripcion 10.09.2009 11/04211/09 Total
Segellat
1 SINIA (Llei 10/1998-CAIB)
1.1 EO2EDMO060 m3 Excavacion a cielo abierto, 2&%24et¢eit0S EGIYOeE FaUra 6 eahStmartillo
rompedor, con extraccion de tierras fuera de la excavacion, en vaciados,
con acopio en el interior del solar de los productos resultantes para
posteriores rellenos.
O010A070 0,176 h. Peon ordinario 15,00 2,64
MO5ENO050 0,300 h. Retroexcavad.c/martillo rompedor 46,21 13,86
MO5PNO010 0,600 h. Pala carg.neumat. 85 CV/1,2m3 27,68 16,61
3,000 % Costes indirectos 33,11 0,99
Precio total por m3 ... 34,10
1.2 EO4LA060 m3 Hormigén armado HA-25/B/20/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmax. 20 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en
relleno de losa de cimentacion, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por
medio de camién-bomba, vibrado, curado y colocado. Segun EHE.
E04LMO050 1,000 m3  HORM HA-25/B/20/lla LOSA CIM.V.BOM. 75,03 75,03
E04AB020 50,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,03 51,50
3,000 % Costes indirectos 126,53 3,80
Precio total por m3 ..ot 130,33
1.3 E0O4MA140 m3 Hormigén armado HA-25/B/20/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda,
Tméx. 20 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en
muros, incluso armadura (90 kg./m3.), encofrado y desencofrado con
tablero aglomerado a dos cara, vertido con camidn-bomba,
vibrado,curado y colocado. Segun EHE.
E04MMO050 1,000 m3  HORM HA-25/B/20/lla MUROS V.BOMBA 69,52 69,52
E04MEMO020 3,330 m2 ENCOF.TABL.AGLOM.MUROS 2C <3m 28,58 95,17
E04AB020 90,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,03 92,70
3,000 % Costes indirectos 257,39 7,72
Precio total por M3 ..o 265,11
1.4 EO6BMMAO010 m3 Mamposteria ordinaria de piedra caliza a dos caras vista, colocada en
seco, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparacion de piedras, asiento
y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.
O010A030 6,169 h. Oficial primera 18,00 111,04
O010A050 6,169 h. Ayudante 12,00 74,03
P0O1SMO010 1,300 m3  Piedra caliza mampost.ordin. 26,44 34,37
3,000 % Costes indirectos 219,44 6,58
Precio total por m3 ... 226,02
1.5 E11RANO40 m. Pieza de marés de 40x80 cm de 20 cm de espesor, recibida con mortero
de cemento CEM 1I/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5y limpieza, medida en su longitud.
0O010A030 0,185 h. Oficial primera 18,00 3,33
0010A040 0,185 h. Oficial segunda 9,53 1,76
O010A070 0,088 h. Pedn ordinario 15,00 1,32
P10AN040 1,000 m. marés de 30 cm de espesor 8,81 8,81
A01MA080 0,010 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 52,70 0,53
A01AL090 0,010 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 83,95 0,84
3,000 % Costes indirectos 16,59 0,50
Precio total por M. ... 17,09
1.6 EO8PFM080 m2 ENFOS.MAESTRE.HIDROFUGO 1/4 VER.
0O010A030 0,405 h. Oficial primera 18,00 7,29
O010A050 0,203 h. Ayudante ) 12,00 2,44
A01MS020 0,020 m3  MORTERO CEMENTO HIDROFUGO 1/4 62,31 1,25
3,000 % Costes indirectos 10,98 0,33
Precio total por M2 ... 11,31
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N°  Caddigo Ud Descripcién 10.09.2009 11/04211/09 Total

1.7 EO6MMAO020 Ud  "Sinia" para extraccién de agua del sub‘c"sgqu”s?nt incluir excgvacioén,

formada por base, columnak_de C#éﬁio%@t/e}iggéé%@é en_seco, y
accesorios de piedra caliza lasrad&Cineiesos@ngranajeldesaeblie rueda,
una con eje de giro vertical y la otra horizontal, fabricado todo con
maderas de encina y/o acebuche, considerando parte proporcional de
material de ensamblajes, mastil horizontal para traccién animal, cuerda de
fibras naturales para formacién de correa y “cadufos" de barro cocido de
30 cm de diametro, totalmente terminada y en funcinamiento.

| L

0O010A030 396,572 h. Oficial primera 18,00 7.138,30
O010A070 396,572 h. Peodn ordinario 15,00 5.948,58
P0O1SMO010 15,000 m3  Piedra caliza mampost.ordin. 26,44 396,60
mecanismo 1,000 ud Mecanismo de madera de encinay ace... 11.280,26 11.280,26
cadufos 19,000 ud "cadufos" de barro cocido de 30 cm de ... 26,44 502,36
cuerda 40,000 ml cuerda de fibras naturales 2,64 105,60
A01MA080 2,000 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 52,70 105,40
3,000 % Costes indirectos 25.477,10 764,31

Precio total por Ud ......ccccceieiiiiiiiieee e 26.241,41
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N°  Codigo Ud Descripcion 10.09.2009 11/04211/09 Total
Segellat
2 MOLINO (Llei 10/1998-CAIB)
2.1 EO4LA060 m3 Hormigén armado HA-25/B/20{Ha;4fde 92BNt 2208cTn sistercibCblanda,
Tméx. 20 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en
relleno de losa de cimentacion, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por
medio de camién-bomba, vibrado, curado y colocado. Segun EHE.
E04LMO050 1,000 m3  HORM HA-25/B/20/lla LOSA CIM.V.BOM. 75,03 75,03
E04AB020 50,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,03 51,50
3,000 % Costes indirectos 126,53 3,80
Precio total por M3 ....cccceeiiiieeiee e 130,33
2.2 EO4MA140 m3 Hormigon armado HA-25/B/20/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda,
Tméx. 20 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en
muros, incluso armadura (90 kg./m3.), encofrado y desencofrado con
tablero aglomerado a dos cara, vertido con camidn-bomba,
vibrado,curado y colocado. Segun EHE.
E04MMO050 1,000 m3  HORM HA-25/B/20/Ila MUROS V.BOMBA 69,52 69,52
E04MEMO020 3,330 m2  ENCOF.TABL.AGLOM.MUROS 2C <3m 28,58 95,17
E04AB020 90,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,03 92,70
3,000 % Costes indirectos 257,39 7,72
Precio total por M3 ....ccceeiiieiiee e 265,11
2.3 EO6MMAO010 m3 Mamposteria ordinaria de piedra caliza a dos caras vista, colocada en
seco, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparacion de piedras, asiento
y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.
0O010A030 6,169 h. Oficial primera 18,00 111,04
O010A050 6,169 h. Ayudante 12,00 74,03
P0O1SMO010 1,300 m3  Piedra caliza mampost.ordin. 26,44 34,37
3,000 % Costes indirectos 219,44 6,58
Precio total por M3 ..o 226,02
2.4 E11RANO040 m. Pieza de marés de 40x80 cm de 20 cm de espesor, recibida con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5y limpieza, medida en su longitud.
0O010A030 0,185 h. Oficial primera 18,00 3,33
0O010A040 0,185 h. Oficial segunda 9,53 1,76
O010A070 0,088 h. Peodn ordinario 15,00 1,32
P10AN040 1,000 m. marés de 30 cm de espesor 8,81 8,81
A01MA080 0,010 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 52,70 0,53
AO01ALO90 0,010 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 83,95 0,84
3,000 % Costes indirectos 16,59 0,50
Precio total por M. ... 17,09
2.5 EO8PFMO080 m2 ENFOS.MAESTRE.HIDROFUGO 1/4 VER.
0O010A030 0,405 h. Oficial primera 18,00 7,29
O010A050 0,203 h. Ayudante 12,00 2,44
A01MS020 0,020 m3  MORTERO CEMENTO HIDROFUGO 1/4 62,31 1,25
3,000 % Costes indirectos 10,98 0,33
Precio total por M2 ... 11,31
2.6 EO5HLA100 m2 Hormigén armado HA-25/B/20/l, de 25 N/mm2., consistencia blanda,
Tméx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas
inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de armadura (85 kg/m3),
encofrado visto de madera y desencofrado, vertido con pluma-gria,
vibrado, curado y colocado. Segin EHE.
EO05HLM020 0,150 m3  H. P/ARMAR HA-25/B/20/I LOSA INCLIN 80,70 12,11
EO5HLE060 1,000 m2  ENC.MAD.LOSAS.INCLIN.VIS.FENO 14,49 14,49
E04AB020 16,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,03 16,48
3,000 % Costes indirectos 43,08 1,29
Precio total por M2 ... 44,37
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2.7 EO6BHGO010 abri 3598 Ua
. m2 Fabrica de bloques huecos de hormigén grisestandar de 50x20 20 cm.
para revestir, recibidos con mbrtero (de €erérith CEM fi Ik 22,5 Rly arena
de rio 1/6, rellenos de hormig&naaA25/BI20/F 44 @ritadituraseginEnarmativa,
ilp.p. de formacién de dinteles, zunchos, jambas, ejecucion de
encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelacion, aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos
superiores a1 m2.
O010A030 0,449 h. Oficial primera 18,00 8,08
O010A070 0,449 h. Peodn ordinario 15,00 6,74
P01BG030 10,500 ud Bloque hormigdn gris 50x20x20 0,46 4,83
A01MA080 0,020 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 52,70 1,05
A01RP040 0,020 m3  HORMIG. HA-25/B/20/I CENTRAL 70,50 1,41
PO3AC090 2,300 kg Acero corrugado B 400 S 0,45 1,04
3,000 % Costes indirectos 23,15 0,69
Precio total por M2 .....cccoviiieiiiee e 23,84
2.8 EO5MF010 m2 Forjado tradicional formado por viguetas de madera de pino del pais de
10x20 cm., separadas 50 cm. entre ejes, entrevigado con bovedilla
ceramica plana mallorquina y capa de compresion de 5 cm. de
HA-25/B/20/1 , elaborado en central, incluso armadura ME 20x30 A @ 5-5 B
500 T 6x2,2, totalmente colocado y terminado.
0010B010 0,881 h. Oficial 12 15,00 13,22
0010B020 0,881 h. Ayudante 12,00 10,57
PO1HC260 0,150 m3  Hormigén HA-25/B/20/I central 70,50 10,58
EO05MF040 2,000 m. VIGUETA PINO PAIS 10x20 cm. 7,23 14,46
PO3W030 1,000 m2  Entrevigado bovedilla mallorquina 11,12 11,12
E04AMO50 1,000 m2  ME 20x30 A @ 5-5 B500T 6x2,2 0,75 0,75
3,000 % Costes indirectos 60,70 1,82
Precio total por M2 ......cccooiiiiiiiiiiiee e 62,52
2.9 E12PEPO10 ud  Puerta de entrada normalizada, serie alta, con tablero plafonado raiz (TPR)
raiz de roble, olmo o nogal y tablero de sapelly, para barnizar, incluso
precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de sapelly
110x30 mm., embocadura exterior con rinconera de aglomerado
rechapada de sapelly, tapajuntas lisos macizos de sapelly 80x12 mm. en
ambas caras, bisagras de seguridad largas, cerradura de seguridad con
cantonera de 2 vueltas y 3 puntos de anclaje, tirador de latén pulido
brillante y mirilla de latén gran angular, con plafén de latén pulido
brillante, totalmente montaday con p.p. de medios auxiliares.
0010B150 2,115 h. Oficial 12 15,00 31,73
0010B160 1,058 h. Ayudante 12,00 12,70
E12CPS030 1,000 ud PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA 26,01 26,01
P11PM060 5,100 m. Galce de sapelly macizo 110x20mm 4,13 21,06
P11KW050 5,500 m. Rinconera agl.rech.de sapelly 3,02 16,61
P11TMO050 10,500 m. Tapajunt. LM sapelly 80x12 1,61 16,91
P11ER030 1,000 ud Puerta entrada TPR sapelly 177,70 177,70
P11HBO10 4,000 ud Bisagra seguridad larga p.entra. 17,51 70,04
P11HB090 4,000 ud Tornillo segur.cerco 152mm.codi. 0,27 1,08
P11HS040 1,000 ud C.seguridad c/cantoner.2 vuel.3p 38,07 38,07
P11HTO020 1,000 ud Tirador p.entrada latén pul.bri. 3,14 3,14
P11HMO020 1,000 ud Mirilla latén super gran angular 0,94 0,94
P11HMO050 1,000 ud Plafén p/mirilla latén puli.bri. 0,98 0,98
3,000 % Costes indirectos 416,97 12,51
Precio total por ud ......ccoceviiiiieniineeee 429,48
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2.10 EO7NNAO010 m2 Cubierta no transitable formafla por capa%e or on celular del12 cm.
de espesor medio en formacign_de befidiehtes! ggtﬁg é\2%. de fnortero
de cemento y arena de rio 1/6°\fratasadle/unaceapasseparadora-de fieltro
sintético  geotextii de poliéster 300 g/m2, una membrana
impermeabilizante formada por una lamina armada con fibra de vidrio de
1,2 mm. de espesor, con PVC y armada con un tejido de fibra de vidrio,
una capa separadora de fieltro geotextil de poliéster 300 g/m2 ,
aislamiento térmico de 40 mm. de espesor de poliestireno extruido de
espesor 30 mm, y capa de 5 cm. de grava 20/40 mm. de canto rodado.
0O010A030 0,361 h. Oficial primera 18,00 6,50
O010A050 0,361 h. Ayudante 12,00 4,33
O010A070 0,088 h. Peon ordinario 15,00 1,32
A01RS010 0,120 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R 87,29 10,47
A01MA080 0,020 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 52,70 1,05
E06DBL060 0,080 m2  TABICON LADRILLO H/D 25x12x8 cm. 17,14 1,37
P0O6BG100 2,200 m2  Fieltro geotextil FP-300 g/m2 1,19 2,62
PO6SLO70 1,100 m2  Lam.PVC.arm.FV 1,2mm. PN 6,80 7,48
PO6WAO020 0,060 kg Thf 8,70 0,52
PO7TX200 1,050 m2  P.polies.extr.sup.con piel 40 mm 9,41 9,88
PO1AG050 0,050 m3  Gravilla 20/40 mm. 7,01 0,35
3,000 % Costes indirectos 45,89 1,38
Precio total por M2 ... 47,27
2.11 E15CM060 m.  Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de
cobre rigido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., sistema monofasico (fase,
neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.
0010B200 0,132 h. Oficial 12 10,48 1,38
0010B210 0,132 h. Oficial 22 10,39 1,37
P15GB010 1,000 m. Tubo PVC p.estruc.D=13 mm. 0,09 0,09
P15GA010 3,000 m. Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,11 0,33
P01DWO090 1,000 ud Pequefio material 0,58 0,58
3,000 % Costes indirectos 3,75 0,11
Precio total por M. ... 3,86
2.12 E161EA060 ud Foco para empotrar con lampara halégena de doble casquillo de 200
W./220 V., con proteccién IP20 clase |, cuerpo de policarbonato.
Totalmente instalado incluyendo replanteo y conexionado.
0010B200 0,264 h. Oficial 12 10,48 2,77
P16DB070 1,000 ud Foco lamp.hal.do casq.200 W. 40,81 40,81
3,000 % Costes indirectos 43,58 1,31
Precio total por ud .....cccccveviieeiiiie e 44,89
2.13 molino Ud Mecanismo del molino formado por bastidor de acero galvanizado, palas
de molino de chapa galvanizada lacada blanca y azul marino, mastil de
acero galvanizado, ciglefial, pistéon, valvuleria, tubos de conexiones, ...,
totalmente instalado y en funcionamiento.
O010A030 249,928 h. Oficial primera 18,00 4.498,70
O010A050 249,928 h. Ayudante 12,00 2.999,14
P13TC010 30,000 kg Chapa galvanizada 1 mm. 3,60 108,00
P13TT200 50,000 kg Redondo macizo liso D=12 mm. 2,70 135,00
P13TT042 18,000 kg Cuadradillo macizo 16/18 mm. 2,45 44,10
P13TT070 200,000 kg Tubo rectangular 60x40x2 mm. 2,90 580,00
3,000 % Costes indirectos 8.364,94 250,95
Precio total por Ud .......ccceiiiiiiiiiiiiiieeee 8.615,89
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Segellat
3 BARRACA (Llei 10/1998-CAIB)
3.1 E04LA060 m3 Hormigén armado HA-25/B/20{Ha;4fde 92BNt 2208cTn sistercibCblanda,
Tméx. 20 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en
relleno de losa de cimentacion, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por
medio de camién-bomba, vibrado, curado y colocado. Segin EHE.
E04LMO050 1,000 m3  HORM HA-25/B/20/lla LOSA CIM.V.BOM. 75,03 75,03
E04AB020 50,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,03 51,50
3,000 % Costes indirectos 126,53 3,80
Precio total por M3 ....cccceeiiiieeiee e 130,33
3.2 EO6MMAO010 m3 Mamposteria ordinaria de piedra caliza a dos caras vista, colocada en
seco, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparacion de piedras, asiento
y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.
0O010A030 6,169 h. Oficial primera 18,00 111,04
O010A050 6,169 h. Ayudante 12,00 74,03
P0O1SMO010 1,300 m3  Piedra caliza mampost.ordin. 26,44 34,37
3,000 % Costes indirectos 219,44 6,58
Precio total por M3 ..o 226,02
3.3 E06DBL060 m2 Tabique de bloques de hormigén vibrado de 10 cm de espesor cm.
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6,
ilp.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido
de las piezas, limpieza y medios auxiliares, S/NBE-FL-90, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.
0O010A030 0,353 h. Oficial primera 18,00 6,35
0O010A070 0,176 h. Peodn ordinario 15,00 2,64
PO1LH020 10,000 ud Bloque hormigén vibrado 50x20x10 cm. 0,71 7,10
A01MA080 0,020 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 52,70 1,05
3,000 % Costes indirectos 17,14 0,51
Precio total por M2 ... 17,65
3.4 EO8PFM090 m2 Enfoscado maestreado rugoso con mortero de cemento CEM I1I/B-M 32,5 R
y arena de rio 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor,
para posterior revestimiento, i/fandamiaje, medido deduciendo huecos.
0O010A030 0,370 h. Oficial primera 18,00 6,66
O010A050 0,185 h. Ayudante 12,00 2,22
A01MAO050 0,020 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 66,43 1,33
3,000 % Costes indirectos 10,21 0,31
Precio total por m2 ..o 10,52
3.5 E12PPPO070 ud Puerta de paso ciega normalizada hoja de 90x203 cm, serie alta, con
tablero plafonado raiz (CTPR) de sapelly para barnizar, incluso precerco
de pino 120x35 mm., galce o cerco visto de sapelly macizo 120x30 mm.,
tapajuntas lisos de sapelly macizo 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes
de colgar, de cierre y manivelas con muletilla para condena de latén,
totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
0010B150 0,793 h. Oficial 12 15,00 11,90
0010B160 0,397 h. Ayudante 12,00 4,76
E12CPS010 1,000 ud PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA 12,07 12,07
P11PMO040 5,000 m. Galce de sapelly macizo 70x20 mm 3,71 18,55
P11TMO040 10,200 m. Tapajunt. LM sapelly 70x10 1,19 12,14
P11CR030 1,000 ud Puerta paso CTPR sapelly 162,34 162,34
P11RB160 3,000 ud Pernio codillo 80 mm.con remate 0,94 2,82
P11WP080 18,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavén 0,02 0,36
P11RR040 1,000 ud Resbal6n canto latén con condena 2,47 2,47
P11RWO010 1,000 ud Muletilla latén labrada brillo 0,92 0,92
P11RMO040 1,000 ud Juego manivelas de laton labrado 5,36 5,36
3,000 % Costes indirectos 233,69 7,01
Precio total por ud .....ccocceeeiiiiiiiiieeee e 240,70
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3.6 E12ECL030 Ud  Ventana de 40x40 cm de una hoj icape g ak i ;
. ja practicaple.”en madera de pino pregon,
para barnizar, acristalada corl_vidri6-doble kidiante 1ido Climalit 4+8+4 y
con contraventanas de tablas2ge piicoparabairiZacrintiirsoelfrecerco de
pino 70x35 mm., tapajuntas interiores moldeados de pino oregdn macizos
70x10 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latén, totalmente montada y
con p.p. de medios auxiliares.
0010B150 0,881 h. Oficial 12 15,00 13,22
0010B160 0,441 h. Ayudante 12,00 5,29
P11PP010 2,000 m. Precerco de pino 70x35 mm. 1,98 3,96
P11XA030 0,200 m2  Carp.ext.pino oregén p/barniz. 85,40 17,08
P11SEO030 0,200 m2  Contrav.tablas pino p/barniz. 78,92 15,78
P11TOO010 2,000 m. Tapajunt. MM pino melis 70x10 1,53 3,06
P11RB100 2,000 ud Pernio laton plan.80x52mm.c/rte. 0,64 1,28
P11WHO030 1,000 ud Cremona laton tabla 4,69 4,69
P11WHO060 1,000 ud Cierre 3 puntos canto 70-150 cm. 4,87 4,87
P11WH050 1,000 ud Varilla dorada media cafia 125cm. 1,34 1,34
P11WP080 17,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavén 0,02 0,34
3,000 % Costes indirectos 70,91 2,13
Precio total por Ud ......ccoccvveviiieiieeeeee e 73,04
3.7 E10CCT090 m2 Pavimento continuo corindén verde sobre solera de hormigén, con
acabado monolitico incorporando 3 kg. de corindén y 1,5 kg. de cemento
CEM I1I/B-M 32,5 R, ilreplanteo de solera, encofrado y desencofrado,
colocacion del hormigén, regleado y nivelado de solera, fratasado
mecanico, incorporacién capa de rodadura, enlisado y pulimentado,
curado del hormigén, aserrado de juntas y sellado con masilla de
poliuretano de elasticidad permanente, medido en superfice realmente
ejecutada.
PO8CT060 1,000 m2  Pavimento continuo corindon verd 13,22 13,22
P0O8SW020 0,520 m. Sellado de juntas 3 mm. 1,90 0,99
3,000 % Costes indirectos 14,21 0,43
Precio total por M2 ... 14,64
3.8 EO5MF020 m2 Forjado tradicional formado por viguetas de madera de pino del pais de
10x20 cm., separadas 50 cm. entre ejes, entrevigado con bovedilla
ceramica plana mallorquina y capa de compresion de 5 cm. de
HA-25/B/20/1 , elaborado en central, incluso armadura ME 20x30 A & 5-5 B
500 T 6x2,2, plancha de poliestireno extruido de 4 cm de espesor, y capa
de proteccion de mortero de cemento de 2 cm, totalmente colocado y
terminado.
0010B010 0,881 h. Oficial 12 15,00 13,22
0010B020 0,881 h. Ayudante 12,00 10,57
PO1HC260 0,150 m3  Hormigén HA-25/B/20/I central 70,50 10,58
EO05MF040 2,000 m. VIGUETA PINO PAIS 10x20 cm. 7,23 14,46
PO3W020 1,000 m2  bovedilla cerdmica mallorquina 11,12 11,12
PO7TX040 1,000 m2  P.polies.extruido e=40mm.35kg/m3 8,66 8,66
A01MA080 0,020 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 52,70 1,05
E04AMO50 1,000 m2  ME 20x30 A @ 5-5 B500T 6x2,2 0,75 0,75
3,000 % Costes indirectos 70,41 2,11
Precio total por m2 ... 72,52
3.9 E07ICCO080 m2 Cubricién de teja ceramica curva roja vieja de 40x19 cm., colocadas en
hiladas paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/8 (M-20), i/p.p. de piezas
especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilacion y remates, medios
auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud.
O010A030 0,705 h. Oficial primera 18,00 12,69
0O010A050 0,705 h. Ayudante 12,00 8,46
PO5TC040 35,000 ud Teja cer.cur.rojo viejo 40x19 cm 0,53 18,55
A01MA090 0,030 m3  MORTERO CEMENTO 1/8 M-20 48,37 1,45
3,000 % Costes indirectos 41,15 1,23
Precio total por M2 ... 42,38
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. . Se%ellat, . .
3.10 EO7IWA060 m. Alero formado por dos hiladas de teia cufva_ceramica_ recibida con
mortero de cemento CEM /B-M{325 1R/V “aténk "de” kio 1/ (M-40),
ilemboquillado de tejas, medigs2ausiliares44poolemierttosdsde rseguridad,
medido en su longitud.
0O010A030 0,529 h. Oficial primera 18,00 9,52
O010A050 0,397 h. Ayudante 12,00 4,76
PO5TC010 8,000 ud Teja cerdmi.curva roja 40x19 cm. 0,24 1,92
A01MA080 0,010 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 52,70 0,53
A01MA040 0,010 m3  MORTERO CEMENTO 1/2 78,01 0,78
3,000 % Costes indirectos 17,51 0,53
Precio total por M. ... 18,04
3.11 E20ENA110 m. Canal6n redondo de cobre, de 25 cm. de diametro, fijado mediante
palomillas al alero, colocadas cada 80 cm., totalmente equipado, incluso
con p.p. de piezas especiales y remates finales de cobre, soldaduras con
estafio o con poliuretanos elasticos, y piezas de conexion a bajantes,
completamente instalado.
0010B170 0,308 h. Oficial 12 15,00 4,62
P17Nz060 1,250 m. Canalon cobre red.25cm.pp.piezas 19,89 24,86
3,000 % Costes indirectos 29,48 0,88
Precio total por M. ... 30,36
3.12 E20EJP096 m. Bajante redonda de cobre, de 100 mm. de didametro, con sistema de union
en copa simple, sin soldadura, y sellado con silicona en el empalme,
colocada con abrazaderas de cobre, totalmente instalada, incluso con p.p.
de piezas especiales de cobre, funcionando.
0010B170 0,176 h. Oficial 12 15,00 2,64
P1737140 1,000 m. Bajante redonda de cobre D=100mm 17,65 17,65
P1737160 0,300 ud Codo bajante de cobre D=100mm. 5,93 1,78
P17J2180 1,000 ud Abrazadera redonda cobre D=100mm 2,25 2,25
3,000 % Costes indirectos 24,32 0,73
Precio total por M. ... 25,05
3.13 E20XER020 ud Instalacion de fontaneria para bafios de sefioras y caballeros, dotados de
4 lavabos, 4 inodoros y 2 urinarios, realizada con tuberias de polietileno
reticulado Barbi, para las redes de agua fria y caliente, y con tuberias de
PVC, serie C, para la red de desagles, con los didmetros necesarios para
cada punto de servicio, con bote sifénico de PVC, y manguetdn de enlace
para el inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y
los desaglies se entregaran con tapones.
E20TS010 45,000 m. TUBO POLIETILENO RET. 16mm 3,54 159,30
E20TS020 27,000 m. TUBO POLIETILENO RET. 20mm 4,50 121,50
E20VE020 6,000 ud LLAVE DE PASO 3/4" PIEMPOTRAR 8,66 51,96
E20EBV010 10,200 m. TUBERIA DE PVC SERIE C 32 mm. 3,32 33,86
E20EBV020 6,300 m. TUBERIA DE PVC SERIE C 40 mm. 3,86 24,32
E20EGB030 2,000 ud BOTE SIFONICO PVC D=110 COLG. 18,58 37,16
P17SW040 6,000 ud Curva 90° PVC a inodoro D=110mm. 4,47 26,82
3,000 % Costes indirectos 454,92 13,65
Precio total por ud ......ccoceviiiiieniineeee 468,57
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3.14 E21ALS010 i i ali SeQeI”at itrifi
. ud Lavabo especial para minusvalidos, de porcelana vitrificada eh color
blanco, con cuenca céncavh. apdyd§'gara 'codogs v &zamienfo para
salpicaduras, provisto de desaguetsaperigrsyojalrorrerallatetakceolocado
mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con
palanca larga, con aireador y enlaces de alimentacion flexibles, cromado,
incluso valvula de desagie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y
funcionando.
0010B170 0,969 h. Oficial 12 15,00 14,54
P18LX010 1,000 ud Lav.cera.fijo min.70x57cm.s/man. 478,92 478,92
P18GL150 1,000 ud G.monomando s.media cromado 56,17 56,17
P18GWO080 1,000 ud Manecilla gerontolog.p/monom. 21,95 21,95
P17SV100 1,000 ud Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 1,80 1,80
P17XT030 2,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,90 3,80
P18GW040 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,86 5,72
3,000 % Costes indirectos 582,90 17,49
Precio total por ud .....ccocceeeiiiiiiiiieeee e 600,39
3.15 E21ALU020 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, para empotrar, Java de Roca o
similar, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, con grifo
monomando cromado, con aireador y enlaces de alimentacién flexibles,
incluso valvula de desagiie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y
funcionando.
0010B170 0,969 h. Oficial 12 15,00 14,54
P18LU040 1,000 ud Lav.1 seno 100x56 cffij.blanco 117,70 117,70
P18GL070 1,000 ud Monobloc mont.ceram.s.media crom 41,49 41,49
P17SV100 1,000 ud Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 1,80 1,80
P17XT030 2,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,90 3,80
P18GW040 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,86 5,72
3,000 % Costes indirectos 185,05 5,55
Precio total por ud .....ccocceeiieiiiieeeee e 190,60
3.16 SCNO10 Ud Suministro y colocacion de encimera de granito nacional, Blanco Cristal
pulido, acabado con canto doble, pulido, recto y biselado de 150x60x2 cm,
apoyada sobre soportes de acero inoxidable de 50 mm de diametro
incluidos en este precio. Incluso anclajes, sellado perimetral por medio de
un cordén de 5 mm de espesor de sellador eléastico.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Su
situacion se corresponde con la de Proyecto. Los muebles de cocina
estaran colocados y fijados al paramento vertical.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situacion de la
encimera. Colocacion y fijacion de los elementos de soporte. Colocacion,
ajuste y fijacion de la encimera sobre los elementos soporte. Colocacion
del zécalo perimetral. Sellado y masillado de encuentros. Proteccion del
elemento frente a golpes, rozaduras y cargas pesadas.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecucion del resto
de unidades: Adecuada fijacion. Planeidad.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun
documentacion gréfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la
medicién de la longitud de la encimera.
mt19egn010... 1,500 m Encimera de granito nacional, Blanco Cr... 91,34 137,01
mt19ewa010b 1,000 ud Formacion de hueco en encimera de gr... 24,22 24,22
mt19ewa020 2,000 ud Material auxiliar para anclaje de encimera. 8,54 17,08
mt32war010 0,081 kg Sellador elastico de poliuretano monoco... 7,80 0,63
mo006 1,763 h Oficial 12 montador. 19,00 33,50
mo048 1,763 h Ayudante montador. 16,11 28,40
% 2,000 % Medios auxiliares 240,84 4,82
3,000 % Costes indirectos 245,66 7,37
Precio total por Ud .......ccccevieiiiiiniinicccee e 253,03
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3.17 PTP020 m2  Suministro y montaje de mampara para gormauon de cabipas de
inodoros, realizada con placas iftlfon 1 D41bPed® 1isdd BIrRESH A", de
600x2000x10 mm, acabado Gr&sPastebotextura Satiprintiiselsoportes de
acero inoxidable y parte proporcional de puertas, manetas, pestillos y
demas accesorios.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun
documentacion gréafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
mt12psg050c 3,500 m Maestra 60/27 de chapa de acero galva... 1,73 6,06
mtl12prtl10a... 1,050 m2 Placa decorativa Virtuon colores lisos "T... 38,84 40,78
mt12prt120b 1,000 ud Material auxiliar (clips, perfiles en Z, tor... 18,96 18,96
mt12prt130 0,600 m Cinta adhesiva transparente, de doble c... 4,50 2,70
mt12prt140 0,020 Ud  Cartucho de 600 cm? de masilla a base ... 6,14 0,12
mtl12prt141 0,100 m Fondo de juntas cilindrico, de espuma d... 0,27 0,03
mo006 0,185 h Oficial 12 montador. 19,00 3,52
mo050 0,088 h Ayudante montador. 14,03 1,23
% 2,000 % Medios auxiliares 73,40 1,47
3,000 % Costes indirectos 74,87 2,25
Precio total por m2 ........cccceeiiiiiiie e 77,12
3.18 E21ANS020 ud Inodoro especial para minusvalidos de tanque bajo y de porcelana
vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de
asiento ergondmico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con
mando neumatico, totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de
Ilave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".
0010B170 1,146 h. Oficial 12 15,00 17,19
P18IE030 1,000 ud Inod.minusval.t.bajo 4 fij.suelo 506,69 506,69
P17XT030 1,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,90 1,90
P18GW040 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,86 2,86
3,000 % Costes indirectos 528,64 15,86
Precio total por ud ......cccoviiiiiiniiice e 544,50
3.19 E21ANBO70 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con
tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con
llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando. (EI manguetdén estd incluido en las instalaciones de
desagie).
0010B170 1,146 h. Oficial 12 15,00 17,19
P181B120 1,000 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.extr.b. 310,74 310,74
P17XT030 1,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,90 1,90
P18GWO040 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,86 2,86
3,000 % Costes indirectos 332,69 9,98
Precio total por ud .....ccccceveeiiiieiiiie e 342,67
3.20 E21AU050 ud  Urito mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes
de fijacion a la pared, instalado con grifo temporizador cromado, para
urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2", funcionando.
(El sifon estaincluido en las instalaciones de desague).
0010B170 0,793 h. Oficial 12 15,00 11,90
P18WU040 1,000 ud Urito mural c/fijacion blanco 15,20 15,20
P18GE190 1,000 ud G.tempor.urinario 35,07 35,07
P18GW100 1,000 ud Enlace para urinario de 1/2" 9,56 9,56
P17XT030 1,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,90 1,90
3,000 % Costes indirectos 73,63 2,21
Precio total por ud ......cccccoviviiieniiiceeeee 75,84
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N°  Codigo Ud Descripcion 10.09.2009 11/04211/09 Total
3.21 E21LT0O30 ud Termo eléctrico con capacidad para ,1§Oe Qt(reolslage agua, de| marca
reconocida, colocado mediahte ancigies del AACish aC1a par d, con
termostato indicador de temp@ratti@0shizE4pifateoederseomntioFEYC demas
elementos de seguridad, instalado con llaves de corte de esfera de 1/2" y
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", tanto en la entrada de agua, como
en la salida, sin incluir la toma eléctrica, funcionando.
0010B180 0,397 h. Oficial 22 10,39 4,12
0010B170 0,793 h. Oficial 12 15,00 11,90
P20AC070 1,000 ud Termo eléctrico de 100 I. 207,39 207,39
P17XE100 2,000 ud Valvula esfera PVC roscada 1/2" 5,46 10,92
P18GW040 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,86 5,72
3,000 % Costes indirectos 240,05 7,20
Precio total por ud .....ccccoeeeiiiiiiiieee e 247,25
3.22 E21MA040 ud  Suministro y colocacion de secamanos eléctrico digital en bafio, colocado
mediante anclajes de fijacion a la pared, y totalmente instalado.
0O010A030 0,264 h. Oficial primera 18,00 4,75
P18CWO010 1,000 ud Secamanos electr6.automat.blanco 164,56 164,56
3,000 % Costes indirectos 169,31 5,08
Precio total por ud .....ccooceveeiiiiiiieeeee e 174,39
3.23 E21MA060 ud  Suministro y colocacion de dosificador de jabdén liquido en bafio,
colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y totalmente instalado.
0O010A030 0,176 h. Oficial primera 18,00 3,17
P18CWO030 1,000 ud Dosificador jabon liquido 1,1 1. 30,28 30,28
3,000 % Costes indirectos 33,45 1,00
Precio total por ud .....ccoocceeeiiiiiiiieeee e 34,45
3.24 E21MA010 ud  Suministro y colocacion de portarrollos, en porcelana blanca, colocados
atornillados sobre los paneles de resina.
0O010A030 0,176 h. Oficial primera 18,00 3,17
P18CA070 1,000 ud Portarrollos 24,68 24,68
3,000 % Costes indirectos 27,85 0,84
Precio total por ud .....ccocceeeiiiiiiiiieeee e 28,69
3.25 E21MWO010 ud  Espejo reclinable especial para minusvalidos, de 66x61 cm. de medidas
totales, de poliuretano barnizado, dotado de estribo especial de soporte
en aluminio, para conseguir la inclinacién precisa para su uso, totalmente
instalado.
0O010A030 0,264 h. Oficial primera 18,00 4,75
P18CWO040 1,000 ud Espejo inclinab.p/minus.66x61cm 337,39 337,39
3,000 % Costes indirectos 342,14 10,26
Precio total por ud .....ccccceveviiieiiie e 352,40
3.26 E21MW030 ud Empufadura lateral de seguridad para inodoro, especial para
minusvalidos, de 70x19 cm. de medidas totales, abatible y dotada de
portarrollos, compuesta por tubos cromados, con fijaciones empotradas a
la pared, totalmente instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.
0O010A030 0,308 h. Oficial primera 18,00 5,54
P18CWO060 1,000 ud Barra WC-bidé 2 paredes p/minus. 122,72 122,72
3,000 % Costes indirectos 128,26 3,85
Precio total por ud .....ccocceeiieiiiieeeee e 132,11

SINIA, BARRACA | MOLI DE VENT

Péagina 27



Fala) dh & ook SEFa) p fab @ d

A ey i o vl b b oy v

PREEROS A LA RS

Anejo de justificaci

N° Cadigo Ud Descripcion 10.09.2009 11/04211/09 Total
3.27 E29MB020 ud  Suministro y colocacion de espejo para. b%f‘iaog gé'@ztxloo cm., dofado de
apliques para luz, con los Hordes'bi§dladds! IGtamenté tolocado, sin
incluir las conexiones eléctricassC24E8C905734E44094A998FF231A9561AEESC
0O010A030 0,220 h. Oficial primera 18,00 3,96
P29EB040 1,000 ud Espejo 82x100cm.c/apliques luz 94,94 94,94
3,000 % Costes indirectos 98,90 2,97
Precio total por ud .....ccccceveeiiieiiiie e 101,87
3.28 E15S1010 ud Cuadro proteccion electrificacion minima (3 kW), formado por caja, de
doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega,
embarrado de proteccidn, interruptor automatico diferencial 2x25 A. 30
mA. y PIAS (I+N) de 10 y 16 A. Totalmente instalado, incluyendo cableado
y conexionado.
0010B200 0,441 h. Oficial 12 10,48 4,62
P15FB010 1,000 ud Arm. puerta opaca 12 méd. 14,65 14,65
P15FD010 1,000 ud Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA 52,96 52,96
P15FE010 1,000 ud PIA (1+N) 10 A. 9,19 9,19
P15FE020 1,000 ud PIA (I+N) 16 A 9,40 9,40
P01DWO090 1,000 ud Pequefio material 0,58 0,58
3,000 % Costes indirectos 91,40 2,74
Precio total por ud .....ccccceeiiiiiiiiieeeee e 94,14
3.29 E15CM030 m.  Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de
cobre rigido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico
(fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexion.
0010B200 0,176 h. Oficial 12 10,48 1,84
0010B210 0,176 h. Oficial 22 10,39 1,83
P15GB020 1,000 m. Tubo PVC p.estruc.D=16 mm. 0,11 0,11
P15GA030 3,000 m. Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu 0,30 0,90
P01DWO090 1,000 ud Pequefio material 0,58 0,58
3,000 % Costes indirectos 5,26 0,16
Precio total por M. ..o 5,42
3.30 E161AC060 ud Luminaria para suspender de 2x58 W. AF y formar linea continua de
iluminacién, con difusor de lamas transversales de aluminio anodizado,
con proteccion IP20 clase |, cuerpo de perfil de aluminio extruido, piezas
especiales de union, codos, finales, sistema de suspension, equipo
eléctrico formado por reactancias, condensador, portalamparas,
cebadores, lamparas fluorescentes estandar y bornas de conexion.
Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.
0010B200 0,529 h. Oficial 12 10,48 5,54
0010B220 0,529 h. Ayudante 10,26 5,43
P16BF060 1,000 ud Conj.lum.espa. 2x58 W. s/acs. 148,83 148,83
P16EC080 2,000 ud Tubo fluorescente 33/58 W. 7,95 15,90
P0O1DWO090 1,000 ud Pequefio material 0,58 0,58
3,000 % Costes indirectos 176,28 5,29
Precio total por ud ......ccoceviiiiieniineeee 181,57
3.31 E15ML0O10 ud  Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y
conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor
unipolar, totalmente instalado.
0010B200 0,264 h. Oficial 12 10,48 2,77
0010B220 0,264 h. Ayudante 10,26 2,71
P15GB010 8,000 m. Tubo PVC p.estruc.D=13 mm. 0,09 0,72
P15GA010 16,000 m. Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,11 1,76
P15HE010 1,000 ud Interruptor unipolar 3,30 3,30
P01DWO090 1,000 ud Pequefio material 0,58 0,58
3,000 % Costes indirectos 11,84 0,36
Precio total por ud .....coccceeeiiiiiiiieeeee e 12,20
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3.32 E15M0B020 ud Base de enchufe con toma|de tl?rra laterai reailzada con tuljo PVC
corrugado de D=13/gp5 y ¢onduttof ribitic! 4e® 25" him2 delcu., y
aislamiento VV 750 V., en sisteinaawonofasicoocomiomadde tierra (fase,
neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, base de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+T.T.),
totalmente instalada.
0010B200 0,441 h. Oficial 12 10,48 4,62
0010B220 0,441 h. Ayudante 10,26 4,52
P15GB010 6,000 m. Tubo PVC p.estruc.D=13 mm. 0,09 0,54
P15GA020 18,000 m. Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,18 3,24
P15HE090 1,000 ud Base ench. schuco 3,09 3,09
PO1DWO090 1,000 ud  Pequefio material 0,58 0,58
3,000 % Costes indirectos 16,59 0,50
Precio total por ud .....ccccceeeiiiiiiiiie e 17,09
3.33 E15TI020 ud Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm.
y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobacién y puente de prueba.
0010B200 0,881 h. Oficial 12 10,48 9,23
0010B220 0,881 h. Ayudante 10,26 9,04
P15EA010 1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 6,70 6,70
P15EB010 20,000 m. Conduc. cobre desnudo 35 mm2 5,19 103,80
P15ED030 1,000 ud Sold. alumino t. cable/placa 2,46 2,46
P15EC010 1,000 ud Registro de comprobacion + tapa 8,34 8,34
P15EC020 1,000 ud Puente de prueba 8,04 8,04
P0O1DWO090 1,000 ud Pequefio material 0,58 0,58
3,000 % Costes indirectos 148,19 4,45
Precio total por ud .....ccocoeeiiieiiiiieeee e 152,64
3.34P1 Ud Control de calidad en la edificacion segun fichas anejas a la memoria
constructiva del proyecto.
Sin descomposicion 248,06
3,000 % Costes indirectos 248,06 7,44
Precio total redondeado por Ud ........cccocvviieniennnn. 255,50
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Presupuesto parcial n° 1 SINIA =& COL-LEGI OFICIAL
D’ARQUITECTES

WJ&

Ne Ud Descripcion Z» ETLLES BALEARS Medici6n
1.1 M3  Excavacién a cielo abierto, en terrenos de rocac10.09.2009 11/04211/09 «fraccién de
tierras fuera de la excavacion, en vaciados, confacopio en elg'r‘latar(ieolrI %‘?:' solar de los| productos
resultantes para posteriores rellenos. le]
Uds. Largo (LIEARy 1998 -CATR) g Parcial Subtotal
l 3 20 ABT 4tULUUb/i4564U‘:i4 JIBFF dl/—\yb%ﬁbtbb 25 344
25,344 25,344
Total m3 ......: 25,344
1.2 M3  Hormigén armado HA-25/B/20/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tméax. 20 mm., para
ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de losa de cimentacion, incluso
armadura (50 kg/m3.), vertido por medio de camién-bomba, vibrado, curado y colocado. Segun
EHE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
fondo pozo 1 3,20 1,80 0,40 2,304
fondo deposito 1 7,00 7,00 0,40 19,600
21,904 21,904
Total m3 ......: 21,904
1.3 M3  Hormigén armado HA-25/B/20/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tméax. 20 mm., para
ambiente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso armadura (90 kg./m3.),
encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos cara, vertido con camidén-bomba,
vibrado,curado y colocado. Segun EHE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
muros pozo 2 3,20 0,30 4,40 8,448
2 1,80 0,30 4,40 4,752
muros depdsito 4 7,00 0,30 1,60 13,440
26,640 26,640
Total m3 ......: 26,640
14 M3  Mamposteria ordinaria de piedra caliza a dos caras vista, colocada en seco, en muros hasta 50
cm. de espesor, i/preparaciéon de piedras, asiento y medios auxiliares, medida deduciendo
huecos superiores a2 m2.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
forrado exterior depésito 4 7,00 0,25 1,60 11,200
11,200 11,200
Total m3 ......: 11,200
15 M. Pieza de marés de 40x80 cm de 20 cm de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5y
limpieza, medida en su longitud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
remate superior muros 4 7,00 28,000
deposito
28,000 28,000
Total m. ......: 28,000
1.6 M2 ENFOS.MAESTRE.HIDROFUGO 1/4 VER.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
interiores deposito 4 6,50 1,60 41,600
1 6,50 6,50 42,250
83,850 83,850
Total m2 ......: 83,850
17 Ud "Sinia" para extraccion de agua del subsuelo, sin incluir excavacion, formada por base,
columnas de mamposteria de piedra en seco, y accesorios de piedra caliza labrada, incluso
engranaje de doble rueda, una con eje de giro vertical y la otra horizontal, fabricado todo con
maderas de encina y/o acebuche, considerando parte proporcional de material de ensamblajes,
mastil horizontal para traccién animal, cuerda de fibras naturales para formacién de correa y
"cadufos" de barro cocido de 30 cm de diametro, totalmente terminada y en funcinamiento.
Total Ud ......: 1,000
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2.1 M3  Hormigén armado HA-25/B/20/lla, de 25 N/mm:10.09.2009 11/04211/09) |mm., para
ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno dé %3?-'1 de cimentacign, incluso
armadura (50 kg/m3.), vertido por medio de canion- bomba Eﬂ:rado y colochdo. Segun
EHE. (Llei'10/1998-CAIB)
Uds. Largo 2A6C24EBCO0RTHAR(I094AI9BFF231AISGANGESC Parcial Subtotal
1 5,80 3,00 17,400
17,400 17,400
Total m3 ......: 17,400
2.2 M3  Hormigén armado HA-25/B/20/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tméax. 20 mm., para
ambiente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso armadura (90 kg./m3.),
encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos cara, vertido con camién-bomba,
vibrado,curado y colocado. Segun EHE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
muros deposito 4 3,00 0,30 1,60 5,760
5,760 5,760
Total m3 ......: 5,760
2.3 M3  Mamposteria ordinaria de piedra caliza a dos caras vista, colocada en seco, en muros hasta 50
cm. de espesor, i/preparaciéon de piedras, asiento y medios auxiliares, medida deduciendo
huecos superiores a2 m2.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
forro depésito 3 3,00 1,60 14,400
forrado molino 4 3,00 4,00 48000
62,400 62,400
Total m3 ......: 62,400
2.4 M. Pieza de marés de 40x80 cm de 20 cm de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 225y
limpieza, medida en su longitud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
remate muros depoésito 3 3,00 9,000
9,000 9,000
Total m. ......: 9,000
25 M2 ENFOS.MAESTRE.HIDROFUGO 1/4 VER.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
interiores deposito 2 2,50 1,60 8,000
2 2,40 1,60 7,680
1 2,50 2,40 6000
21,680 21,680
Total m2 ......: 21,680
2.6 M2  Hormigén armado HA-25/B/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax.20 mm. y ambiente
normal, elaborado en central, en losas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de armadura (85
kg/m3), encofrado visto de madera y desencofrado, vertido con pluma-grda, vibrado, curado y
colocado. Segin EHE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,00 0,65 1,950
1,950 1,950
Total m2 ....... 1,950
2.7 M2  Féabrica de bloques huecos de hormigén gris estandar de 50x20x20 cm. para revestir, recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 Ry arena de rio 1/6, rellenos de hormigén HA-25/B/20/|
y armadura segdn normativa, i/p.p. de formacién de dinteles, zunchos, jambas, ejecucion de
encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelacién, aplomado, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 3,00 4,00 48,000
48,000 48,000
Total m2 ......: 48,000
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2.8

M2

Forjado tradicional formado por viguetas de ma10.09.2009 . 11/04211/09 .|separadas
50 cm. entre ejes, entrevigado con bovedilla cefamica plan IIorq n ay capade compresic’m
de 5 cm. de HA-25/B/20/1 , elaborado en central, incluso arr%a% 20x30 A@4Y5B500T
6x2,2, totalmente colocado y terminado. (Llei 10/ 1998 CAIB)

Uds Largo 2A6C24E8C90A}§6564094A998FF231A956A,&%E5C Parcial

Subtotal

2 2,50 2,50 12,500
12,500

12,500

2.9

ud

Total m2 ......:

Puerta de entrada normalizada, serie alta, con tablero plafonado raiz (TPR) raiz de roble, olmo o
nogal y tablero de sapelly, para barnizar, incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco
visto macizo de sapelly 110x30 mm., embocadura exterior con rinconera de aglomerado
rechapada de sapelly, tapajuntas lisos macizos de sapelly 80x12 mm. en ambas caras, bisagras
de seguridad largas, cerradura de seguridad con cantonera de 2 vueltas y 3 puntos de anclaje,
tirador de laton pulido brillante y mirilla de latén gran angular, con plafén de laton pulido
brillante, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.

12,500

2.10

M2

Total ud ......:

Cubierta no transitable formada por capa de hormigén celular de 12 cm. de espesor medio en
formaciéon de pendientes, capa de 2 cm. de mortero de cemento y arena de rio 1/6 fratasado,
una capa separadora de fieltro sintético geotextil de poliéster 300 g/m2, una membrana
impermeabilizante formada por una lamina armada con fibra de vidrio de 1,2 mm. de espesor,
con PVC y armada con un tejido de fibra de vidrio, una capa separadora de fieltro geotextil de
poliéster 300 g/m2 , aislamiento térmico de 40 mm. de espesor de poliestireno extruido de
espesor 30 mm, y capa de 5 cm. de grava 20/40 mm. de canto rodado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,000

Subtotal

1 2,50 2,50 6,250
6,250

6,250

2.11

Total m2 ......:

Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre rigido de 1,5
mm?2, aislamiento VV 750 V., sistema monofasico (fase, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas
de registro y regletas de conexion.

6,250

2.12

ud

Foco para empotrar con lampara halégena de doble casquillo de 200 W./220 V., con proteccién
IP20 clase |, cuerpo de policarbonato. Totalmente instalado incluyendo replanteo y
conexionado.

15,000

213

ud

Total ud ......:

Mecanismo del molino formado por bastidor de acero galvanizado, palas de molino de chapa
galvanizada lacada blanca y azul marino, mastil de acero galvanizado, cigiefial, piston,
valvuleria, tubos de conexiones, ..., totalmente instalado y en funcionamiento.

4,000

Total Ud ......

1,000
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3.1 M3  Hormigén armado HA-25/B/20/lla, de 25 N/mm:10.09.2009 11/04211/09) |mm., para
ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno dé %3?-'1 de cimentacign, incluso
armadura (50 kg/m3.), vertido por medio de canion- bomba Eﬂ:rado y colochdo. Segun
EHE. (Llei'10/1998-CAIB)
Uds. Largo 2A6C24EBCO0RTHAR(I094AI9BFF231AISGANGESC Parcial Subtotal
barraca bafios 1 9,80 5,80 0,40 22,736
22,736 22,736
Total m3 ......: 22,736
3.2 M3  Mamposteria ordinaria de piedra caliza a dos caras vista, colocada en seco, en muros hasta 50
cm. de espesor, i/preparacion de piedras, asiento y medios auxiliares, medida deduciendo
huecos superiores a2 m2.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
barraca bafios 1 9,60 4,10 39,360
1 9,60 2,43 23,328
2 5,60 3,26 36,512
99,200 99,200
Total m3 ......: 99,200
3.3 M2  Tabique de bloques de hormigén vibrado de 10 cm de espesor cm. recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de
cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, sINBE-FL-90, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
separaciones entre 2 4,00 3,00 24,000
distribuidor y bafios
24,000 24,000
Total m2 ......: 24,000
3.4 M2  Enfoscado maestreado rugoso con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/3
(M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, para posterior revestimiento,
i/andamiaje, medido deduciendo huecos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
separaciones entre 4 4,00 3,00 48,000
distribuidor y bafios
48,000 48,000
Total m2 ......: 48,000
35 Ud Puerta de paso ciega normalizada hoja de 90x203 cm, serie alta, con tablero plafonado raiz
(CTPR) de sapelly para barnizar, incluso precerco de pino 120x35 mm., galce o cerco visto de
sapelly macizo 120x30 mm., tapajuntas lisos de sapelly macizo 70x10 mm. en ambas caras, y
herrajes de colgar, de cierre y manivelas con muletilla para condena de latén, totalmente
montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
puertas de acceso a 2 2,000
bafios
2,000 2,000
Total ud ......: 2,000
3.6 Ud Ventana de 40x40 cm de una hoja practicable, en madera de pino oregoén, para barnizar,
acristalada con vidrio doble aislante tipo climalit 4+8+4 y con contraventanas de tablas de pino
para barnizar, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores moldeados de pino
oregdbn macizos 70x10 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latén, totalmente montada y con
p.p. de medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total Ud ......: 2,000
3.7 M2  Pavimento continuo corindén verde sobre solera de hormigén, con acabado monolitico
incorporando 3 kg. de corindén y 1,5 kg. de cemento CEM I1I/B-M 32,5 R, i/replanteo de solera,
encofrado y desencofrado, colocacién del hormigén, regleado y nivelado de solera, fratasado
mecanico, incorporacion capa de rodadura, enlisado y pulimentado, curado del hormigén,
aserrado de juntas y sellado con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, medido en
superfice realmente ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Ne Ud Descripcion Z» ETLLES BALEARS Medici6n
interior barraca 1 8,00 4.00 32,000
informacién 10.09.2009 11/04211/09
Segellat 32,000 32,000
(Llei 10/1998-CAIB)  Tofalm2 ... 32,000
2ABC24E8CI05734E44094A998FF231A9561AEESC
3.8 M2  Forjado tradicional formado por viguetas de madera de pino del pais de 10x20 cm., separadas
50 cm. entre ejes, entrevigado con bovedilla ceramica plana mallorquina y capa de compresion
de 5 cm. de HA-25/B/20/1 , elaborado en central, incluso armadura ME 20x30 A @ 5-5 B 500 T
6x2,2, plancha de poliestireno extruido de 4 cm de espesor, y capa de proteccion de mortero de
cemento de 2 cm, totalmente colocado y terminado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
barraca informacion 1 9,80 5,80 56,840
56,840 56,840
Total m2 ......: 56,840
3.9 M2  Cubricion de teja ceramica curva roja vieja de 40x19 cm., colocadas en hiladas paralelas al
alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 R y arena de rio 1/8
(M-20), i/p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilacion y remates, medios
auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
barraca informacion 1 9,80 5,80 56,840
56,840 56,840
Total m2 ......: 56,840
3.10 M.  Alero formado por dos hiladas de teja curva ceramica recibida con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 Ry arena de rio 1/6(M-40), i/femboquillado de tejas, medios auxiliares y elementos de
seguridad, medido en su longitud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,000
10,000 10,000
Total m. ......: 10,000
3.11 M. Canal6n redondo de cobre, de 25 cm. de diametro, fijado mediante palomillas al alero,
colocadas cada 80 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates
finales de cobre, soldaduras con estafio o con poliuretanos elasticos, y piezas de conexién a
bajantes, completamente instalado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,000
10,000 10,000
Total m. ...... 10,000
3.12 M. Bajante redonda de cobre, de 100 mm. de didmetro, con sistema de unién en copa simple, sin
soldadura, y sellado con silicona en el empalme, colocada con abrazaderas de cobre,
totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de cobre, funcionando.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,50 2,500
2,500 2,500
Total m. ......: 2,500
3.13 Ud Instalacion de fontaneria para bafios de sefioras y caballeros, dotados de 4 lavabos, 4 inodoros
y 2 urinarios, realizada con tuberias de polietileno reticulado Barbi, para las redes de agua friay
caliente, y con tuberias de PVC, serie C, para lared de desagies, con los didmetros necesarios
para cada punto de servicio, con bote siféonico de PVC, y manguetdn de enlace para el inodoro,
terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desaglies se entregaran con
tapones.
Total ud ......: 1,000
3.14 Ud Lavabo especial para minusvalidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca
concava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagiie superior y
jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con
palanca larga, con aireador y enlaces de alimentacidn flexibles, cromado, incluso valvula de
desagiie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", totalmente instalado y funcionando.
Total ud ......: 2,000
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v

Medicion

3.15

ud

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, para|10,09.2009 11/04211/09 u} colocado
mediante anclajes de fijacion a la pared, con grifo monomando CI’OlT'FlldO, con aireaddr y enlaces
de alimentacion flexibles, incluso vélvula de desagiie de,3§ﬁ19n., IIg\Fes de escuagira de 1/2"
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", tofdthréntd instalabidy b tionando.

3.16

ud

AU Z4ESTUYUD 7 SAEA44UYGAYYSHFZSTAYO0 L tl;l_t)L,
otal ud

Suministro y colocacion de encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, acabado con
canto doble, pulido, recto y biselado de 150x60x2 cm, apoyada sobre soportes de acero
inoxidable de 50 mm de diametro incluidos en este precio. Incluso anclajes, sellado perimetral
por medio de un cordén de 5 mm de espesor de sellador elastico.

Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Su situacion se corresponde con la de
Proyecto. Los muebles de cocina estaran colocados y fijados al paramento vertical.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situacion de la encimera. Colocacion y
fijacion de los elementos de soporte. Colocacion, ajuste y fijacion de la encimera sobre los
elementos soporte. Colocacion del zocalo perimetral. Sellado y masillado de encuentros.
Proteccion del elemento frente a golpes, rozaduras y cargas pesadas.

Condiciones de terminacion: Enumeracién de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecucidn del resto de unidades: Adecuada fijacion. Planeidad.
Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, seglin documentacion grafica de
Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medicién de la longitud de la encimera.

2,000

3.17

M2

Total Ud ......

Suministro y montaje de mampara para formacién de cabinas de inodoros, realizada con placas
Virtuon colores lisos "TRESPA", de 600x2000x10 mm, acabado Gris Pastel, textura Satin
incluso soportes de acero inoxidable y parte proporcional de puertas, manetas, pestillos y
demas accesorios.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2,000

Subtotal

2 3,10 2,00 12,400
2 1,87 2,00 7,480

19,880

19,880

3.18

ud

Inodoro especial para minusvélidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al
suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonémico abierto por delante y tapa
blancos, y cisterna con mando neumatico, totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de
llave de escuadra de 1/2" cromadayy latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".

19,880

3.19

ud

Total ud ......:

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al
solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso
con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El
manguetén esta incluido en las instalaciones de desagiie).

2,000

3.20

ud

Total ud ......:

Urito mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared,
instalado con grifo temporizador cromado, para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de
escuadra de 1/2", funcionando. (El sifén esté incluido en las instalaciones de desagie).

2,000

3.21

ud

Total ud ......

Termo eléctrico con capacidad para 100 litros de agua, de marca reconocida, colocado
mediante anclajes de fijacion a la pared, con termostato indicador de temperatura, luz piloto de
control y demas elementos de seguridad, instalado con llaves de corte de esfera de 1/2" y
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", tanto en la entrada de agua, como en la salida, sin
incluir la toma eléctrica, funcionando.

2,000

3.22

ud

Total ud ......:

Suministro y colocacion de secamanos eléctrico digital en bafio, colocado mediante anclajes de
fijacién ala pared, y totalmente instalado.

1,000

3.23

ud

Suministro y colocacién de dosificador de jabon liquido en bafio, colocado mediante anclajes
de fijacién ala pared, y totalmente instalado.

2,000

Total ud ......:

2,000
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3.24

ud

Suministro y colocacién de portarrollos, en porf10.09.2009 11/04211/09 >k sobre los

aneles de resina.
P Segellat

3.25

ud

(Llei 10/1998-CAIB) Tofalud ...

. . . . . d2A6C24E8C905734E44094A9§8FF231A9561A%ESC )
Espejo reclinable especial para minusvalidos, de 66x61 cm. de medidas totales, de poliuretano

barnizado, dotado de estribo especial de soporte en aluminio, para conseguir la inclinacién
precisa para su uso, totalmente instalado.

4,000

3.26

ud

Total ud ......:

Empufiadura lateral de seguridad para inodoro, especial para minusvalidos, de 70x19 cm. de
medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos cromados, con
fijaciones empotradas a la pared, totalmente instalada, incluso con p.p. de accesorios y
remates.

2,000

3.27

ud

Total ud ......

Suministro y colocacion de espejo para bafio, de 82x100 cm., dotado de apliques para luz, con
los bordes biselados, totalmente colocado, sin incluir las conexiones eléctricas.

2,000

3.28

ud

Total ud ......

Cuadro proteccién electrificaci6n minima (3 kW), formado por caja, de doble aislamiento de
empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de proteccién, interruptor
automatico diferencial 2x25 A. 30 mA. y PIAS (I+N) de 10 y 16 A. Totalmente instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

4,000

3.29

Total ud ......

Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rigido de 4
mm?2, aislamiento VV 750 V., en sistema monoféasico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas
de registro y regletas de conexion.

1,000

3.30

ud

Total m. .......

Luminaria para suspender de 2x58 W. AF y formar linea continua de iluminacién, con difusor de
lamas transversales de aluminio anodizado, con proteccion IP20 clase |, cuerpo de perfil de
aluminio extruido, piezas especiales de unién, codos, finales, sistema de suspensidén, equipo
eléctrico formado por reactancias, condensador, portalamparas, cebadores, lamparas
fluorescentes estandar y bornas de conexién. Totalmente instalado, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

22,000

3.31

ud

Total ud ......:

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rigido de 1,5
mm?2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado.

5,000

3.32

ud

Total ud ......

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y
conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, base de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+T.T.), totalmente instalada.

4,000

3.33

ud

Total ud ......

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud,
cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobacién y puente de prueba.

5,000

3.34

ud

Total ud ......:

Control de calidad en la edificacion segun fichas anejas a la memoria constructiva del proyecto.

1,000

Total Ud ......

Colonia de Sant Jordi, 8 de septiembre de 2009

Arquitecte

Joan Serra Burguera

1,000
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ud

Denominacion

Péagina 37

Total (€)

1.1 EO2EDMO060

1.2 EO4LA060

1.3 E0O4MA140

1.4 EO6GMMAO010

1.5 E11RANO040

1.6 EO8PFMO080

1.7 EO6GMMAO020

m3

m3

m3

m3

m2

ud

Excavacion a cielo abierto, en terrer
de roca dura, con martillo rompedor, ¢
extraccion de tierras fuera de

excavacion, en vaciados, con acopio BlC;ursco05734E44094A998F F231A9561AEESC

el interior del solar de los productos
resultantes para posteriores rellenos.

Hormig6n armado HA-25/B/20/1la, de 25
N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 20
mm., para ambiente humedad alta,
elaborado en central en relleno de losa
de cimentacion, incluso armadura (50
kg/m3.), vertido por medio de
camiéon-bomba, vibrado, curado y
colocado. Segun EHE.

Hormig6n armado HA-25/B/20/1la, de 25
N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 20
mm., para ambiente humedad alta,
elaborado en central en muros, incluso
armadura (90 kg./m3.), encofrado y
desencofrado con tablero aglomerado a
dos cara, vertido con camién-bomba,
vibrado,curado y colocado. Segun EHE.

Mamposteria ordinaria de piedra caliza a
dos caras vista, colocada en seco, en
muros hasta 50 cm. de espesor,
ilpreparacion de piedras, asiento y
medios auxiliares, medida deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

Pieza de marés de 40x80 cm de 20 cm
de espesor, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de
rio 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
medida en su longitud.

ENFOS.MAESTRE.HIDROFUGO 1/4
VER.

"Sinia" para extraccion de agua del
subsuelo, sin incluir  excavacion,
formada por base, columnas de
mamposteria de piedra en seco, Yy
accesorios de piedra caliza labrada,
incluso engranaje de doble rueda, una
con eje de giro vertical y la otra
horizontal, fabricado todo con maderas
de encina y/o acebuche, considerando
parte proporcional de material de
ensamblajes, mastil horizontal para
traccion animal, cuerda de fibras
naturales para formacion de correa y
"cadufos" de barro cocido de 30 cm de
diametro, totalmente terminada y en
funcinamiento.

Total presupuesto parcial n® 1 SINIA :

==& COL-LEGI OFICIAL
;gi' D’ARQUITECTES
£ » ZILLES BALEARS
Cantidad Precio (€)
10.09.2009 11/04211/09
(o
on Segellat
la  (Llei 10/1998-CAIB)
25,344 34,10
21,904 130,33
26,640 265,11
11,200 226,02
28,000 17,09
83,850 11,31
1,000 26.241,41

864,23

2.854,75

7.062,53

2.531,42

478,52

948,34

26.241,41

40.981,20
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TR
v
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Total (€)

2.1 E04LA060 m3  Hormigén armado HA-25/B/20/lla, de
N/mmz2., consistencia blanda, Tmax.
mm., para ambiente humedad a

2ZI.50.O9.2009 11/04211/09

20 Segellat
ta, (Llei 10/1998-CAIB)

elaborado en central en relleno de |

B C24E8CO05734E44094A998FF231A9561AEESC

de cimentacion, incluso armadura (50

kg/m3.), vertido por medio
camion-bomba, vibrado, curado
colocado. Segun EHE.

2.2 EO4AMA140 m3  Hormigén armado HA-25/B/20/lla, de
N/mm2., consistencia blanda, Tmax.

de

y
17,400 130,33

25
20

mm., para ambiente humedad alta,
elaborado en central en muros, incluso

armadura (90 kg./m3.), encofrado

y

desencofrado con tablero aglomerado a
dos cara, vertido con cami6n-bomba,
vibrado,curado y colocado. Segun EHE. 5,760 265,11

2.3 EO6BMMAO010 m3  Mamposteria ordinaria de piedra caliza a

dos caras vista, colocada en seco,

en

muros hasta 50 cm. de espesor,

ilpreparacion de piedras, asiento

y

medios auxiliares, medida deduciendo

huecos superiores a 2 m2.

62,400 226,02

2.4 E11RAN040 m. Pieza de marés de 40x80 cm de 20 cm

de espesor, recibida con mortero
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena

de
de

rio 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,

medida en su longitud.

2.5 EO8PFMO080 m2  ENFOS.MAESTRE.HIDROFUGO
VER.

2.6 EO5HLA100 m2  Hormigobn armado HA-25/B/20/I, de

N/mm2., consistencia blanda, Tmax.

mm. y ambiente normal, elaborado
central, en losas inclinadas, de 0,15

9,000 17,09

1/4

21,680 11,31

25
20
en
m.

de espesor, i/p.p. de armadura (85
kg/m3), encofrado visto de madera y
desencofrado, vertido con pluma-grda,
vibrado, curado y colocado. Segun EHE. 1,950 44,37

2.7 EO6BHG010 m2  Fabrica de bloques huecos de hormigén
gris estandar de 50x20x20 cm. para

revestir, recibidos con mortero
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena

de
de

rio  1/6, rellenos de  hormigén
HA-25/B/20/l 'y armadura segun

normativa, i/p.p. de formacion
dinteles, zunchos, jambas, ejecucion

de
de

encuentros, piezas especiales, roturas,
replanteo, nivelacion, aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
medida deduciendo huecos superiores a

1m2.

48,000 23,84

2.8 EO5MF010 m2  Forjado tradicional formado por viguetas
de madera de pino del pais de 10x20
cm., separadas 50 cm. entre ejes,
entrevigado con bovedilla ceradmica
plana mallorquina y capa de compresion

de 5 cm. de HA-25/B/20/I , elaborado

en

central, incluso armadura ME 20x30 A @
5-5 B 500 T 6x2,2, totalmente colocado y

terminado.

12,500 62,52

2.267,74

1.527,03

14.103,65

153,81

245,20

86,52

1.144,32

781,50
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Total (€)

2.9 E12PEPO010 ud Puerta de entrada normalizada, se
alta, con tablero plafonado raiz (TR
raiz de roble, olmo o nogal y tablero

" Cantidad Preci

rle0.09.2009 11/04211/09

'R) Segellat
de (Llei 10/1998-CAIB)

2.10 EO7TNNAQ10

2.11 E15CMO060

2.12 E16IEAQ060

2.13 molino

m2

ud

Ud

sapelly, para barizar, incluso preceftl ;s o0s734F44004A998FF231A9561AEESC

de pino 110x35 mm., galce o cerco visto
macizo de sapelly 110x30 mm.,
embocadura exterior con rinconera de
aglomerado rechapada de sapelly,
tapajuntas lisos macizos de sapelly
80x12 mm. en ambas caras, bisagras de
seguridad largas, cerradura  de
seguridad con cantonera de 2 vueltas y
3 puntos de anclaje, tirador de latén
pulido brillante y mirilla de latén gran
angular, con plafon de laton pulido
brillante, totalmente montada y con p.p.
de medios auxiliares.

Cubierta no transitable formada por capa
de hormigén celular de 12 cm. de
espesor medio en formacion de
pendientes, capa de 2 cm. de mortero de
cemento y arena de rio 1/6 fratasado,
una capa separadora de fieltro sintético
geotextil de poliéster 300 g/m2, una
membrana impermeabilizante formada
por una lamina armada con fibra de
vidrio de 1,2 mm. de espesor, con PVC y
armada con un tejido de fibra de vidrio,
una capa separadora de fieltro geotextil
de poliéster 300 g/m2 , aislamiento
térmico de 40 mm. de espesor de
poliestireno extruido de espesor 30 mm,
y capa de 5 cm. de grava 20/40 mm. de
canto rodado.

Circuito realizado con tubo PVC
corrugado de D=13/gp5, conductores de
cobre rigido de 1,5 mmz2, aislamiento VV
750 V., sistema monofésico (fase, neutro
y tierra), incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexion.

Foco para empotrar con lampara
halégena de doble casquillo de 200
W./220 V., con proteccion IP20 clase |,
cuerpo de policarbonato. Totalmente
instalado  incluyendo  replanteo vy
conexionado.

Mecanismo del molino formado por
bastidor de acero galvanizado, palas de
molino de chapa galvanizada lacada
blanca y azul marino, mastil de acero
galvanizado, cigiefial, piston, véalvuleria,
tubos de conexiones, ..., totalmente
instalado y en funcionamiento.

1,000

6,250

15,000

4,000

1,000

Total presupuesto parcial n°® 2 MOLINO :

429,48

47,27

3,86

44,89

8.615,89

429,48

295,44

57,90

179,56

8.615,89

29.888,04
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Total (€)

3.1 E04LA060 m3  Hormigén armado HA-25/B/20/lla, de
N/mmz2., consistencia blanda, Tmax.
mm., para ambiente humedad a

2ZI.50.O9.2009 11/04211/09

20 Segellat
ta, (Llei 10/1998-CAIB)

3.2 EO6MMAO010

3.3 EO6DBL0O60

3.4 EO8PFM090

3.5 E12PPP070

3.6 E12ECL030

3.7 E10CCT090

m3

m2

m2

ud

ud

m2

elaborado en central en relleno de |
de cimentacion, incluso armadura (50
kg/m3.), vertido por medio de
camion-bomba, vibrado, curado vy
colocado. Segun EHE.

Mamposteria ordinaria de piedra caliza a
dos caras vista, colocada en seco, en
muros hasta 50 cm. de espesor,
ilpreparacion de piedras, asiento y
medios auxiliares, medida deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

Tabique de bloques de hormigén vibrado
de 10 cm de espesor cm. recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y arena de rio 1/6, i/p.p. de replanteo,
aplomado vy recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas, limpieza y
medios auxiliares, sINBE-FL-90, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Enfoscado maestreado rugoso con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y arena de rio 1/3 (M-160) en
paramentos verticales de 20 mm. de
espesor, para posterior revestimiento,
ilandamiaje, medido deduciendo huecos.

Puerta de paso ciega normalizada hoja
de 90x203 cm, serie alta, con tablero
plafonado raiz (CTPR) de sapelly para
barnizar, incluso precerco de pino
120x35 mm., galce o cerco visto de
sapelly macizo 120x30 mm., tapajuntas
lisos de sapelly macizo 70x10 mm. en
ambas caras, y herrajes de colgar, de
cierre y manivelas con muletilla para
condena de laton, totalmente montada,
incluso p.p. de medios auxiliares.

Ventana de 40x40 cm de una hoja
practicable, en madera de pino oregén,
para barnizar, acristalada con vidrio
doble aislante tipo climalit 4+8+4 y con
contraventanas de tablas de pino para
barnizar, incluso precerco de pino 70x35
mm., tapajuntas interiores moldeados de
pino oregbn macizos 70x10 mm. y
herrajes de colgar y de cierre de latén,
totalmente montada y con p.p. de
medios auxiliares.

Pavimento continuo corindén verde
sobre solera de hormigén, con acabado
monolitico incorporando 3 kg. de
corindéon y 1,5 kg. de cemento CEM
II/B-M 32,5 R, ilreplanteo de solera,
encofrado y desencofrado, colocacion
del hormigén, regleado y nivelado de
solera, fratasado mecanico,
incorporacion capa de rodadura,
enlisado y pulimentado, curado del
hormigén, aserrado de juntas y sellado
con masilla de poliuretano de elasticidad
permanente, medido en superfice
realmente ejecutada.

22,736

99,200

24,000

48,000

2,000

2,000

32,000

B C24E8CO05734E44094A998FF231A9561AEESC

130,33

226,02

17,65

10,52

240,70

73,04

14,64

2.963,18

22.421,18

423,60

504,96

481,40

146,08

468,48
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Total (€)

3.8 EOSMF020

3.9 E07ICCO080

3.10 EO7IWAO060

3.11 E20ENA110

3.12 E20EJP096

3.13 E20XERO020

m2

m2

ud

Forjado tradicional formado por viguefas
de madera de pino del pais de 10420
cm., separadas 50 cm. entre ejps,

_él.0.09.2009 11/04211/09

Segellat
(Llei 10/1998-CAIB)

entrevigado con  bovedilla  ceramiT - =00 301 1004A098F F231A956 1 AEESC

plana mallorquina y capa de compresion
de 5 cm. de HA-25/B/20/1 , elaborado en
central, incluso armadura ME 20x30 A @
5-5 B 500 T 6x2,2, plancha de
poliestireno extruido de 4 cm de
espesor, y capa de proteccion de
mortero de cemento de 2 cm, totalmente
colocado y terminado.

Cubricién de teja ceramica curva roja
vieja de 40x19 cm., colocadas en
hiladas paralelas al alero, con solapes y
recibidas con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/8 (M-20),
ilp.p. de piezas especiales, cumbreras,
limas, tejas de ventilacion y remates,
medios auxiliares y elementos de
seguridad, medida en verdadera
magnitud.

Alero formado por dos hiladas de teja
curva ceramica recibida con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de
rio 1/6(M-40), i/emboquillado de tejas,
medios auxiliares y elementos de
seguridad, medido en su longitud.

Canalén redondo de cobre, de 25 cm. de
diametro, fijado mediante palomillas al
alero, colocadas cada 80 cm., totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas
especiales y remates finales de cobre,
soldaduras con estafio o0 con
poliuretanos elasticos, y piezas de
conexion a bajantes, completamente
instalado.

Bajante redonda de cobre, de 100 mm.
de didmetro, con sistema de union en
copa simple, sin soldadura, y sellado con
silicona en el empalme, colocada con
abrazaderas de cobre, totalmente
instalada, incluso con p.p. de piezas
especiales de cobre, funcionando.

Instalaciéon de fontaneria para bafios de
sefioras y caballeros, dotados de 4
lavabos, 4 inodoros y 2 urinarios,
realizada con tuberias de polietileno
reticulado Barbi, para las redes de agua
fria y caliente, y con tuberias de PVC,
serie C, para la red de desagues, con los
diametros necesarios para cada punto
de servicio, con bote sifénico de PVC, y
mangueton de enlace para el inodoro,
terminada y sin aparatos sanitarios. Las
tomas de agua y los desagles se
entregaran con tapones.

56,840

56,840

10,000

10,000

2,500

1,000

72,52

42,38

18,04

30,36

25,05

468,57

4.122,04

2.408,88

180,40

303,60

62,63

468,57
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3.14 E21ALS010 ud Lavabo especial para minusvalidos,

porcelana vitrificada en color blanco, don Segellat

cuenca concava, apoyos para codo

dZIéO.O9.2009 11/04211/09

by (Llei 10/1998-CAIB)

alzamiento para salpicaduras, provi

SR3C24E8C905734E44094A998FF231A956 1AEESC

3.15 E21ALU020

3.16 SCNO10

3.17 PTP020

ud

ud

de desague superior y jabonera lateral,
colocado mediante pernos a la pared, y
con grifo mezclador monomando, con
palanca larga, con aireador y enlaces de
alimentacion flexibles, cromado, incluso
vélvula de desagiie de 32 mm., llaves de
escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos
flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente
instalado y funcionando.

Lavabo de porcelana vitrificada blanco,
para empotrar, Java de Roca o similar,
colocado mediante anclajes de fijacion a
la pared, con grifo monomando
cromado, con aireador y enlaces de
alimentacion flexibles, incluso vélvula de
desagie de 32 mm., llaves de escuadra
de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles
de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado
y funcionando.

Suministro y colocaciéon de encimera de
granito nacional, Blanco Cristal pulido,
acabado con canto doble, pulido, recto y
biselado de 150x60x2 cm, apoyada
sobre soportes de acero inoxidable de
50 mm de diametro incluidos en este
precio. Incluso anclajes, sellado
perimetral por medio de un cordén de 5
mm de espesor de sellador elastico.
Condiciones previas: Antes de iniciarse
las actividades correspondientes al
proceso de ejecucion, se realizaran las
siguientes comprobaciones: Su situacion
se corresponde con la de Proyecto. Los
muebles de cocina estaran colocados y
fijados al paramento vertical.

Incluye: Replanteo y trazado en el
paramento de la situacion de la
encimera. Colocacién y fijacion de los
elementos de soporte. Colocacion,
ajuste y fijacion de la encimera sobre los
elementos soporte. Colocacién del
zécalo perimetral. Sellado y masillado de
encuentros. Proteccion del elemento
frente a golpes, rozaduras y cargas
pesadas.

Condiciones de terminacion:
Enumeracion de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para
poder proseguir la ejecucion del resto de
unidades: Adecuada fijacion. Planeidad.
Criterio de medicién de proyecto: Unidad
proyectada, segun  documentacion
grafica de Proyecto. No se han
duplicado esquinas en la medicion de la
longitud de la encimera.

Suministro y montaje de mampara para
formacion de cabinas de inodoros,
realizada con placas Virtuon colores
lisos "TRESPA", de 600x2000x10 mm,
acabado Gris Pastel, textura Satin
incluso soportes de acero inoxidable y
parte proporcional de puertas, manetas,
pestillos y demas accesorios.

Criterio de medicion de proyecto:
Superficie medida segiin documentacion
grafica de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.

2,000

2,000

2,000

19,880

600,39

190,60

253,03

77,12

1.200,78

381,20

506,06

1.533,15
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3.18 E21ANS020

3.19 E21ANBO070

3.20 E21AU050

3.21 E21LT030

3.22 E21MA040

3.23 E21MA060

3.24 E21MA010

3.25 E21MW010

3.26 E21MWO030

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

) ) . 10.09.2009 11/04211/09
Inodoro especial para minusvalidos |de

tanque bajo y de porcelana vitrificdda Segellat
blanca, fijado al suelo mediante 4 punfos  (Llei 10/1998-CAIB)
de gn(;laje, dotado  de  asieOIOC,.c50005734E44004A098F F231A056 LAEESC
ergonémico abierto por delante y tapa

blancos, y cisterna con mando

neumatico, totalmente instalado y

funcionando, incluso p.p. de llave de

escuadra de 1/2" cromada y latiguillo

flexible de 20 cm. de 1/2". 2,000 544,50

Inodoro de porcelana vitrificada blanco,
de tanque bajo, colocado mediante tacos
y tornillos al solado, incluso sellado con
silicona, y compuesto por: taza, tanque
bajo con tapa y mecanismos y asiento
con tapa lacados, con bisagras de acero,
totalmente instalado, incluso con llave
de escuadra de 1/2" cromada vy latiguillo
flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
(El' manguetén estd incluido en las
instalaciones de desague). 2,000 342,67

Urito mural de porcelana vitrificada
blanco, colocado mediante anclajes de
fijaciébn a la pared, instalado con grifo
temporizador cromado, para urinarios,
incluso enlace de 1/2" y llave de
escuadra de 1/2", funcionando. (El sifon
esta incluido en las instalaciones de
desague). 2,000 75,84

Termo eléctrico con capacidad para 100
litros de agua, de marca reconocida,
colocado mediante anclajes de fijacion a
la pared, con termostato indicador de
temperatura, luz piloto de control y
demas elementos de  seguridad,
instalado con llaves de corte de esfera
de 1/2" y latiguillos flexibles de 20 cm. y
de 1/2", tanto en la entrada de agua,
como en la salida, sin incluir la toma
eléctrica, funcionando. 1,000 247,25

Suministro y colocacién de secamanos
eléctrico digital en bafio, colocado
mediante anclajes de fijacion a la pared,
y totalmente instalado. 2,000 174,39

Suministro y colocaciéon de dosificador
de jabon liquido en bafio, colocado
mediante anclajes de fijacion a la pared,
y totalmente instalado. 2,000 34,45

Suministro y colocacion de portarrollos,
en porcelana blanca, colocados
atornillados sobre los paneles de resina. 4,000 28,69

Espejo  reclinable  especial para
minusvalidos, de 66x61 cm. de medidas
totales, de poliuretano barnizado, dotado
de estribo especial de soporte en
aluminio, para conseguir la inclinacion
precisa para sSu uso, totalmente
instalado. 2,000 352,40

Empufiadura lateral de seguridad para
inodoro, especial para minusvalidos, de
70x19 cm. de medidas totales, abatible y
dotada de portarrollos, compuesta por
tubos  cromados, con fijaciones
empotradas a la pared, totalmente
instalada, incluso con p.p. de accesorios
y remates. 2,000 132,11

1.089,00

685,34

151,68

247,25

348,78

68,90

114,76

704,80

264,22
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3.27 E29MB020

3.28 E15SI1010

3.29 E15CM030

3.30 E161AC060

3.31 E15ML010

3.32 E15MOB020

3.33 E15TI1020

3.34P1

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

10.09.2009 11/04211/09

Suministro y colocacién de espejo para
bafio, de 82x100 cm., dotado |de
apliques para luz, con los bordes

Segellat
(Llei 10/1998-CAIB)

biselados, totalmente colocado, I, Eaco05734E44094A008FF231A956 1 AEESC

incluir las conexiones eléctricas.

Cuadro proteccion electrificaciéon minima
(3 kw), formado por caja, de doble
aislamiento de empotrar, con puerta de
12 elementos, perfil omega, embarrado
de proteccion, interruptor automatico
diferencial 2x25 A. 30 mA. y PIAS (I+N)
de 10 y 16 A. Totalmente instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

Circuito realizado con tubo PVC
corrugado de D=16/gp5, conductores de
cobre rigido de 4 mm2, aislamiento VV
750 V., en sistema monofasico (fase
neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexion.

Luminaria para suspender de 2x58 W.
AF y formar linea continua de
iluminacién, con difusor de lamas
transversales de aluminio anodizado,
con proteccion 1P20 clase I, cuerpo de
perfil de aluminio extruido, piezas
especiales de union, codos, finales,
sistema de suspension, equipo eléctrico
formado por reactancias, condensador,
portalamparas, cebadores, lamparas
fluorescentes estandar y bornas de
conexion. Totalmente instalado,
incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

Punto de luz sencillo realizado con tubo
PVC corrugado de D=13/gp5 vy
conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja
de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, interruptor  unipolar,
totalmente instalado.

Base de enchufe con toma de tierra
lateral realizada con tubo PVC
corrugado de D=13/gp5 y conductor
rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento
VV 750 V., en sistema monofasico con
toma de tierra (fase, neutro y tierra),
incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuco 10-16 A.
(II+T.T.), totalmente instalada.

Toma de tierra independiente con pica
de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2
m. de longitud, cable de cobre de 35
mm2, unido mediante soldadura
aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobacion y puente de prueba.

Control de calidad en la edificacion
segun fichas anejas a la memoria
constructiva del proyecto.

) 01,87
1,000 94,14
22,000 542
5,000 181,57
4,000 12,20
5,000 17,09
1,000 152,64
1,000 255,50

Total presupuesto parcial n°® 3 BARRACA :

407,48

94,14

119,24

907,85

48,80

85,45

152,64

255,50

44.322,02
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Presupuesto de ej ecuci 6n materi al D’ARQUITECTES

ILLES BALEARS Inporte (€)

1 SN A e 40. 981, 20

2 MOLINO .« .10.09.2009 11/04211/09 29. 888, 04

3 BARRACA . .. e e e 44,322, 02

Segéllat
T¢18ki 10/1998-CAIB) 115.191, 26

Asci ende el presupuesto de ejecuci on material %\GF%“EEQ%)%%EA ARt TdAd & "G enTO QUINCE M L
Cl ENTO NOVENTA Y UN EURCS CON VEI NTI SEI' S CENTI MOS.

Col onia de Sant Jordi, 8 de septienbre de 2009
Arquitecte

Joan Serra Burguera
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Proyecto: SINIA BARRACA | MOLI DE VENT

COL-LEGI OFICIAL
D’ARQUITECTES

Capitulo ILLES BALEARS | mporte
Capitulo 1 SINIA 40. 981, 20
Capitulo 2 MOLI NO 10.09.2009 11/04211/09 29. 888, 04
Capitul o 3 BARRACA 44,322, 02
Presupuest o de ej ecuci 6n materi al Segelat 115. 191, 26
13% de gastos general es (Llei 10/1998-CAIB) 14. 974: 86
6% de beneficio industrial 2A6C24E8C905734E44094A998FF231A9561AEESC 6.911, 48
Suma 137. 077, 60
16% | VA 21.932, 42
Presupuest o de ej ecuci 6n por contrata 159. 010, 02

Asci ende el presupuesto de ejecuci 6n por contrata a | a expresada canti dad de Cl ENTO Cl NCUENTA Y

NUEVE ML DI EZ EURCS CON DOS CENTI MCS.

Col onia de Sant Jordi, 8 de septienbre de 2009

Arquitecte

Joan Serra Burguera





