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ANEXO N° 1

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

MEMORIA

1.- Objeto de este estudio

2.- Caracteristicas de las obras

3.- Maquinaria y personal necesario

4.- Riesgos de accidentes previstos

5.- Prevencion y proteccion de los accidentes
6.- Instalaciones médicas e higiénicas

7.- Normativa de obligado cumplimiento

8.- Coordinador en materia de seguridad y salud
9.- Plan de seguridad y salud

10.- Libro de incidencias
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MEMORIA

1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO

La redaccion del Estudio Basico de Seguridad y Salud obedece a la obligatoriedad
impuesta por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud enlas obras de construccion.

Este Estudio pretende preveni los diferentes tipos de accidentes posibles que pueden
originarse con motivo de la ejecucién de una obra, obligando a la Empresa constructora
a la adopciéon de una serie de medidas tendentes a la protecciéon del personal obrero y
de terceras personas ajenas a las obras. Asimismo, se contemplan las instalaciones
preceptivas de higiene y bienestar.

Las diferentes medidas propuestas en este estudio, serviran de directrices para que la
Empresa constructora elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud y cumpla
con sus obligaciones en esta materia, siempre bajo la supervision del Director de Obra.

2.- CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS

Las obras a realizar en este proyecto consisten en las siguientes:
Para la construccion de la Sinia

e Excavacién a cielo abierto, en terrenos de roca dura, con martilo rompedor, con
extraccion de tierras fuera de la excavacion, en vaciados, con acopio en el
interior del solar de los productos resultantes para posteriores rellenos.

e Hormigén armado HA-25/B/20/lla, de 25 N/mmz2., consistencia blanda, Tmax. 20
mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de losa de
cimentacion, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medio de camidon-bomba,
vibrado, curado y colocado. Segun EHE.

e Hormigén armado HA-25/B/20/lla, de 25 N/mmz2., consistencia blanda, Tmax. 20
mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso
armadura (90 kg./m3.), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos
cara, vertido con camioén-bomba, vibrado,curado y colocado. Segun EHE.

¢ Mamposteria ordinaria de piedra caliza a una cara vista, colocada en seco, en
muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparacion de piedras, asiento y medios
auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

e Pieza de marés de 40x80 cm de 20 cm de espesor, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

¢ Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidréfugo y arena de rio 1/4 en
paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras
cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo huecos.

e "Sinia" para extracciéon de agua del subsuelo, sin incluir excavacion, formada por
base, columnas de mamposteria de piedra en seco, y accesorios de piedra caliza
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parte proporcional de material de ensamblajes, mastil horizontal para traccién
animal, cuerda de fibras naturales para formacién de correa y "cadufos" de barro
cocido de 30 cm de diametro, totalmente terminada y en funcinamiento.

Para la construccion del molino

e Hormigén armado HA-25/B/20/lla, de 25 N/mmz2., consistencia blanda, Tmax. 20
mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de losa de
cimentacion, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medio de camidon-bomba,
vibrado, curado y colocado. Segun EHE.

¢ Hormigdbn armado HA-25/B/20/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tméax. 20
mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso
armadura (90 kg./m3.), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos
cara, vertido con camion-bomba, vibrado,curado y colocado. Seguin EHE.

¢ Mamposteria ordinaria de piedra caliza a una cara vista, colocada en seco, en
muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparacion de piedras, asiento y medios
auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

e Pieza de marés de 40x80 cm de 20 cm de espesor, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

e Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidréfugo y arena de rio 1/4 en
paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras
cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo huecos.

e Hormigén armado HA-25/B/20/1, de 25 N/mmz2., consistencia blanda, Tmax.20 mm.
y ambiente normal, elaborado en central, en losas inclihadas, de 0,15 m. de
espesor, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), encofrado visto de madera y
desencofrado, vertido con pluma-gria, vibrado, curado y colocado. Segin EHE.

e Fabrica de bloques huecos de hormigén gris estandar de 50x20x20 cm. para
revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6,
rellenos de hormigébn HA-25/B/20/1 y armadura segun normatva, i/p.p. de
formacion de dinteles, zunchos, jambas, ejecucidn de encuentros, piezas
especiales, roturas, replanteo, nivelacion, aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

¢ Forjado tradicional formado por viguetas de madera de pino del pais de 10x20
cm., separadas 50 cm. entre ejes, entrevigado con bovedila ceramica plana
mallorquina y capa de compresion de 5 cm. de HA-25/B/20/1 , elaborado en
central, incluso armadura ME 20x30 A @ 5-5 B 500 T 6x2,2, totalmente colocado y
terminado.
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110x35 mm., galce o cerco visto macizo (‘je sapelly 11% 8 mm., embocadura
exterior con rinconera de aglomerado rechapada de sapelly, tapajuntas lisos
macizos de sapelly 80x12 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad largas,
cerradura de seguridad con cantonera de 2 vueltas y 3 puntos de anclaje, tirador
de latén pulido brilante y mirilla de latén gran angular, con plafén de latén pulido
brilante, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.

e Cubierta no transitable formada por capa de hormigén celular de 12 cm. de
espesor medio en formacién de pendientes, capa de 2 cm. de mortero de
cemento y arena de rio 1/6 fratasado, una capa separadora de fieltro sintético
geotextil de poliéster 300 g/m2, una membrana impermeabilizante formada por
una lamina armada con fibra de vidrio de 1,2 mm. de espesor, con PVCy armada
con un tejido de fibra de vidrio, una capa separadora de fieltro geotexti de
poliéster 300 g/m2 , aislamiento térmico de 40 mm. de espesor de poliestireno
extruido de espesor 30 mm, y capa de 5 cm. de grava 20/40 mm. de canto
rodado.

e Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre
rigido de 1,5 mmz2, aislamiento VV 750 V., sistema monofasico (fase, neutro y
tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.

¢ Foco para empotrar con lampara halégena de doble casquilo de 200 W./220 V.,
con proteccion IP20 clase |, cuerpo de policarbonato. Totalmente instalado
incluyendo replanteo y conexionado.

e Mecanismo del molino formado por bastidor de acero galvanizado, palas de
molino de chapa galvanizada lacada blanca y azul marino, masti de acero
galvanizado, ciguefal, piston, valvuleria, tubos de conexiones, ..., totalmente
instalado y en funcionamiento.

Para la construcciéon de una Barraca
e Hormigén armado HA-25/B/20/lla, de 25 N/mmz2., consistencia blanda, Tmax. 20
mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de losa de
cimentacion, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medio de camidon-bomba,
vibrado, curado y colocado. Segin EHE.

¢ Mamposteria ordinaria de piedra caliza a dos caras vista, colocada en seco, en
muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparacion de piedras, asiento y medios
auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

¢ Tabique de bloques de hormigén vibrado de 10 cm de espesor cm. recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, i/p.p. de replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y
medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

e Enfoscado maestreado rugoso con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena

de rio 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, para posterior
revestimiento, iYfandamiaje, medido deduciendo huecos.
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e Puerta de paso ciega normalizada hoja de 0x203 cm, serie atita, con tablero

plafonado raiz (CTPR) de sapelly para barnizar, incluso precerco de pino 120x35
mm., galce o cerco visto de sapelly macizo 120x30 mm., tapajuntas lisos de sapelly
macizo 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manielas
con muletilla para condena de latén, totalmente montada, incluso p.p. de medios
auxiliares.

e Ventana de 40x40 cm de una hoja practicable, en madera de pino oregoén, para
barnizar, acristalada con vidrio doble aislante tipo climalit 4+8+4 y con
contraventanas de tablas de pino para barnizar, incluso precerco de pino 70x35
mm., tapajuntas interiores moldeados de pino oregdébn macizos 70x10 mm. y
herrajes de colgar y de cierre de latdn, totaimente montada y con p.p. de medios
auxiliares.

¢ Pavimento continuo corinddn verde sobre solera de hormigén, con acabado
monolitico incorporando 3 kg. de corindén y 1,5 kg. de cemento CEM II/B-M 32,5
R, i/replanteo de solera, encofrado y desencofrado, colocacion del hormigon,
regleado y nivelado de solera, fratasado mecanico, incorporacion capa de
rodadura, enlisado y pulimentado, curado del hormigdén, aserrado de juntas y
sellado con masila de poliuretano de elasticidad permanente, medido en
superfice realmente ejecutada.

e Forjado tradicional formado por viguetas de madera de pino del pais de 10x20
cm., separadas 50 cm. entre ejes, entrevigado con bovedila ceramica plana
mallorquina y capa de compresion de 5 cm. de HA-25/B/20/1 , elaborado en
central, incluso armadura ME 20x30 A & 5-5 B 500 T 6x2,2, plancha de poaliestireno
extruido de 4 cm de espesor, y capa de protecciéon de mortero de cemento de 2
cm, totalmente colocado y terminado.

e Cubricién de teja ceramica curva roja vieja de 40x19 cm., colocadas en hiladas
paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 Ry arena de rio 1/8 (M-20), i/p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas
de ventilacion y remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en
verdadera magnitud.

e Alero formado por dos hiadas de teja curva ceramica recibida con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6(M-40), i/emboquillado de tejas,
medios auxiliares y elementos de seguridad, medido en sulongitud.

¢ Canalén redondo de cobre, de 25 cm. de didmetro, fijado mediante palomilas al
alero, colocadas cada 80 cm., totaimente equipado, incluso con p.p. de piezas
especiales y remates finales de cobre, soldaduras con estafio o con poliuretanos
elasticos, y piezas de conexion a bajantes, completamente instalado

e Bajante redonda de cobre, de 100 mm. de didmetro, con sistema de unién en
copa simple, sin soldadura, y sellado con siicona en el empalme, colocada con
abrazaderas de cobre, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales
de cobre, funcionando.
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lavabos, 4 inodoros y 2 urinarios, realizada con tuberias de polletlleno reticulado
Barbi, para las redes de agua fria y caliente, y con tuberias de PVC, serie C, para
la red de desagiies, con los diametros necesarios para cada punto de servicio,
con bote sifénico de PVC, y manguetdn de enlace para el inodoro, terminada y
sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desaglies se entregaran con

tapones.

e Lavabo especial para minusvalidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con
cuenca coéncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de
desaguie superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con
grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de
alimentacion flexibles, cromado, incluso valvula de desagie de 32 mm,, llaves de
escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente
instalado y funcionando.

e Lavabo de porcelana vitrificada blanco, para empotrar, Java de Roca o similar,
colocado mediante anclajes de fijjacibn a la pared, con grifo monomando
cromado, con aireador y enlaces de alimentacion flexibles, incluso valvula de
desagie de 32 mm,, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguilos flexibles de
20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.

e Suministro y colocacion de encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido,
acabado con canto doble, pulido, recto y biselado de 150x60x2 cm, apoyada
sobre soportes de acero inoxidable de 50 mm de diametro incluidos en este
precio. Incluso anclajes, sellado perimetral por medio de un cordén de 5 mm de
espesor de sellador elastico.

e Suministro y montaje de mampara para formacién de cabinas de inodoros,
realizada con placas Virtuon colores lisos "TRESPA", de 600x2000x10 mm, acabado
Gris Pastel, textura Satin incluso soportes de acero inoxidable y parte proporcional
de puertas, manetas, pestilos y demas accesorios.

e Criterio de medicidbn de proyecto: Superficie medida segun documentacion
grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m2.

¢ Inodoro especial para minusvalidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada
blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento
ergondmico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando
neumatico, totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra
de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".

e |nodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante
tacos y tornilos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza,
tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de
acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y
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e Urito mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de
fijiaciobn a la pared, instalado con grifo temporizador cromado, para urinarios,
incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2", funcionando. (El sifébn esta
incluido en las instalaciones de desagie).

e Termo eléctrico con capacidad para 100 litros de agua, de marca reconocida,
colocado mediante anclajes de fijacidon a la pared, con termostato indicador de
temperatura, luz piloto de control y demas elementos de seguridad, instalado con
llaves de corte de esfera de 1/2" y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", tanto en
la entrada de agua, como en la salida, sin incluir la toma eléctrica, funcionando.

e Suministro y colocacion de secamanos eléctrico digital en bafio, colocado
mediante anclajes de fijacion a la pared, y totalmente instalado.

e Suministro y colocacion de dosificador de jabén liquido en bafio, colocado
mediante anclajes de fijacion a la pared, y totalmente instalado.

e Suministro y colocaciéon de portarrollos, en porcelana blanca, colocados
atornillados sobre los paneles de resina.

e Espejo reclinable especial para minusvalidos, de 66x61 cm. de medidas totales, de
poliuretano barnizado, dotado de estribo especial de soporte en aluminio, para
conseguir la inclinacién precisa para su uso, totalmente instalado.

e Empunadura lateral de seguridad para inodoro, especial para minusvalidos, de
70x19 cm. de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por
tubos cromados, con fijaciones empotradas a la pared, totalmente instalada,
incluso con p.p. de accesorios y remates.

e Suministro y colocacion de espejo para bafo, de 82x100 cm., dotado de apliques
para luz, con los bordes biselados, totalmente colocado, sin incluir las conexiones
eléctricas.

e Cuadro proteccion electrificacion minima (3 kW), formado por caja, de doble
aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfi omega, embarrado
de proteccion, interruptor automatico diferencial 2x25 A. 30 mA. y PIAS (I+N) de 10
y 16 A. Totalmente instalado, incluyendo cableado y conexionado

e Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre
rigido de 4 mmz2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico (fase neutro y
tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.

e Luminaria para suspender de 2x58 W. AF y formar linea continua de iluminacion,
con difusor de lamas transversales de aluminio anodizado, con proteccioén IP20
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condensador, portalamparas, cebadores, lamparas

bornas de conexiéon. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

e Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor
rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro,
caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente
instalado.

e Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de
D=13/gp5 y conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en
sistema monofasico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornilos, base de enchufe sistema
schuco 10-16 A. (II4T1.T.), totalmente instalada.

e Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm.y 2 m.
de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobacion y puente de prueba.

El presupuesto de ejecucidn por contrata IVA incluido asciende a la cantidad de

159.010,02 € y el plazo de ejecucion previsto para la finalizacion de la obra sera de SEIS
meses.

4.3.- MAQUINARIA Y PERSONAL NECESARIO

La maquinaria necesaria para la ejecucion sera la siguiente:

- Equipos de soldadura
- Matrtillo hidraulico
-Camién grua

La mano de obra necesaria se estima en 12 personas:

- 4 Oficiales 12 albafileria
- 4 peones albainileria

- 1 Oficial cerrajero

-1 Ayudante cerrajeria

- 1 Oficial carpintero

-1 Ayudante carpintero

4.4.- RIESGOS DE ACCIDENTES PREVISTOS

Los diferentes trabajos propios de la obra ocasionaran interferencias con el trafico rodado
actual, afectando a los usuarios de la calle y vecinos de la zona.

Existen diversos riesgos de accidentes, tanto para el personal que trabaja en la ejecucion

de la obra, como para terceras personas que se vean afectados por la falta de
sefializacion o proteccion de las obras.
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- Atropellos por maquinaria y vehiculos de obra
- Atrapamientos diversos

- Colisiones y vuelcos de maquinas

- Falta de visibilidad por el polvo

- Ruidos excesivos
- Cortes y golpes
- Electrocuciones

- Peligro por agentes atmosféricos

4.5.-PREVENCION Y PROTECCION DE LOS ACCIDENTES

Para la prevencion de los accidentes el personal, al comienzo de la obra, debera ser
informado por Técnicos especializados, sobre los métodos de trabajo y los riesgos de
accidentes que estos pudieran entrafar, junto con las medidas de seguridad que

obligatoriamente se deberan adoptar.

Las protecciones utiizadas para la prevencion de accidentes seran de tipo individual y de

tipo colectivo.

Protecciones individuales:

e Cascos de seguridad no metélicos, para todo el personal que trabaja en la obra,

incluso visitantes.
Mascarillas anti polvo
Gafas contra impactos

Botas impermeables
Mono de trabajo

Protecciones colectivas

Cintas de balizamiento

Vallas de desvio de trafico
Carteles indicativos de las obras
Sefializaciones de trafico

4.6.- INSTALACIONES MEDICAS E HIGIENICAS

Botiguines

Protectores auditivos para los operarios de maquinas
Guantes de proteccién frente a agentes agresivos

Calzado de seguridad contra riesgos mecanicos

Se dispondra en la obra de un botiquin, que debera contener el material sanitario
especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Serd imprescindible y existird un servicio sanitario de urgencia, con medidas suficientes
para prestar los primeros auxilios a los trabajadores en caso de accidentes. Este consistira
en un botiquin fijo, bien sefializado y convenientemente situado que contendra como

minimo:
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Agua oxigenada
Alcohol de 96°
Tintura de yodo
Mercurocromo
Amoniaco

Gasa estéril
Algoddn hidrdéfilo
Vendas
Esparadrapo
Antiespasmaodicos
Analgésicos y ténicos cardiacos de urgencia
Torniquete

Bolsa de goma para agua de hielo

Guantes esterilizados

Jeringuilla

Termdmetro clinico

Asistencia a accidentados

Se debera informar al personal de obra del emplazamiento de los diferentes Centros
Médicos (Servicios Propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios,
etc.) donde debera trasladarse a los accidentados para su rapido y efectivo
tratamiento.

Es muy conveniente disponer en la obra, en sitio bien visible, de una lista de teléfonos y
direcciones de los Centros de Urgencia, ambulancias, taxis, etc.., para garantizar un
rapido transporte de los posibles accidentados.

Reconocimiento médico

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, debera pasar un reconocimiento
médico previo.

Se analizara el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su
potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la poblacion.

4.7.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

La normatva de obligado cumplimiento a aplicar en materia de seguridad y salud
laboral, se encuentra en las siguientes disposiciones legales:

Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Directiva 92157/CEE, de 24 de junio, que establece las disposiciones minimas de
seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcciones temporales o
moviles.

Orden 9 - marzo - 1971: Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Orden 17 - mayo -1974: Homologacién de medios de proteccidon personal.

Decreto 30 - mayo - 1974: Aprobacién del texto refundido de la Ley de Seguridad Social
Decreto 2 - marzo - 1978: Reglamento de Explosivos

Ley 10 - marzo -1980: Estatuto de los trabajadores
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Real Decreto 28 - julio - 1983: Regulacién de jornfz\da, éggr%lllgaa'o‘ jognadz s especiales y
descansos. Llei 10/1998-CAIB

Real Decreto 21 -febrero-1986: Obligatoriedaoi8E e inclusion de un Estudio de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, en los proyectos de edificaciéon y obras publicas

Real Decreto 26 - mayo -1986: Reglamento de seguridad en las maquinas.

En cuanto a las Normas Técnicas existentes que definen las caracteristicas de las
protecciones individuales, son las siguientes:

MT- 1 Cascos de seguridad no metalicos

MT- 2 Protectores auditivos

MT- 5 Calzado de seguridad contra riesgos mecanicos

MT- 7 Equipos de proteccion personal de las vias respiratorias:
Normas comunes y adaptadores faciales.

MT- 8 Equipos de proteccion personal de las vias respiratorias:
Filtros mecanicos

MT-11 Guantes de proteccion frente a agresivos quimicos.

MT-16 Gafas de montura tipo universal contra impactos.

MT-17 Oculares de protecciéon contra impactos

MT-27 Botas immpermeables al agua y ala humedad.

4.8.- COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

De acuerdo conlo dispuesto en el articulo 3.2 del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre,
cuando en la ejecucion de fa obra intervenga mas de una empresa, o una empresa y
trabajadores autébnomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como
se constate dicha circunstancia, designard un coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucién de la obra.

El coordinador realizara las siguientes funciones:
a) Velar por la aplicacion de los principios generales de prevencion y seguridad.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso,
los subcontratistas y los trabajadores autébnomos apliqguen de manera coherente y
responsable los principios de |la accidn preventiva que se recogen en el articulo 15 de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.
c) Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modjificaciones introducidas en el mismo .

d) Organizar la coordinacion de actvidades empresariales prevista en el
articulo 24 dela Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los
meétodos de trabajo.

f) Adoptar las medidas necesarias para que las personas autorizadas puedan acceder a
la obra. La direccion facultatva asumird esta funcidon cuando no fuera necesaria la
designaciéon de coordinador.

4.9.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Conforme a lo dispuesto en el articulo 7 del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, el
contratista elaborara un Plan de seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen ,
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estudien, desarrollen y complementen las previ ionesg%%%ltlégrgidas en ¢l este estudio
. . C - (Ller 10/T998-CAIB) ™ _ .

béasico, en funcién de su propio sistema de—ejesusien—de—ta—ebre—ER- dicho Plan se

. ., 185959448136 758273F9814E8D43FEG4E785D7 .,

incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternatvas de prevencion que el

contratista proponga con !a correspondiente justificacidbn técnica, que no podran

implicar disminucién de los niveles de proteccién previstos en este estudio.

El Plan de seguridad y salud elaborado por el contratista, debera ser aprobado, antes del
inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra y debera estar a disposicion permanente de la Inspeccidon de
Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los érganos especializados en materia de
seguridad y salud de las Administraciones publicas competentes.

4.10.- LIBRO DE INCIDENCIAS

En el centro de trabajo existira un libro de incidencias con fines de control y seguimiento
del Plan de seguridad y salud, que sera faciitado por el Colegio profesional o por la
Oficina Supervisora de Proyectos.

Este libro constara de hojas por duplicado y deberda mantenerse siempre en obra a
disposicion del coordinador, de la direccion facultativa, de los contratistas y de los
trabajadores autbnomos, quienes podran hacer anotaciones en el mismo relacionadas
con la materia de seguridad y salud laboral.

Efectuada una anotacion en el libro de incidencias, el coordinador o bien la direccién
facultativa, estaran obligados a remitir, en el plazo de 24 horas, una copia a la Inspeccion
de Trabajo y Seguridad Social. Igualmente debera notificarla al contratista afectado y a
los representantes de los trabajadores.
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
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Area Técnica del COAIB 16.01.2008 version 1

Para dar cumplimiento a lo indicado en el Art. 7, punto 4 (CTE parte 1), durante la
construccion de la obra se realizaran los controles siguientes:

Control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren
a las obras

Control de ejecucion de la obra

Control de la obra terminada

Control de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas

El control de recepcién tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas
de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto.
Este control comprendera:

- El control de la documentacién de 10s suministros

- El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad

- El control mediante ensayos

Control de la documentacion de los suministros

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de

ejecucion de la obra, los documentos de identificacién del producto exigidos por la

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la Direccion

Facultativa. Esta documentacion comprendera, al menos, los siguientes documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

-Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacion correspondiente al marcado CE
de los productos de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los
productos suministrados.

Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad

técnica

El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos 0O sistemas
suministrados, que aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el
proyecto y documentard, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos
y sistemas innovadores y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas
técnicas.

El Director de la ejecucidon de la obra verificara que esta documentacion es suficiente

para la aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

Control de recepcién mediante ensayos

- De acuerdo conla legislacién aplicable o bien segun lo especificado en el proyecto
u ordenado por la Direccién Facultativa se realizaran los ensayos y pruebas que
reglamentariamente proceda.
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ejecucion de cada unidad de obra venﬂcanéo su rep&ianteo 0s materiales que se
utilicen, la correcta ejecucién y disposicion de los elementos constructivos y de las
instalaciones, asi como las verificaciones y demas controles a realizar para
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable,
las normas de buena practica constructiva y las instrucciones de la Direccidn
Facultativa.

- Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre |los diferentes productos, elementos y sistemas constructiv os.
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Control de la obra terminada

En los casos que proceda segun la legislacion aplicable, o segun las exigencias del
proyecto, deben realizarse, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas que
resulten de aplicacion.

Decreto 59/1994

Para los elementos de hormigobn armado, forjados unidireccionales, fabricas
estructurales y sistemas de impermeabilizacion de cubiertas se debera cumplir 1o
indicado en el Decreto 59/1994, de la Conselleria de Obra Publicas y Ordenacion del
Territorio del Govern, sobre Control de Calidad de la Edificacion, su uso y
mantenimiento.

De acuerdo con lo establecido en el referido Decreto, el Director de ejecucion de la
obra formulara el programa especifico de control de calidad que siguiendo las
exigencias de los apartados de control de los diferentes Documentos Basicos y demas
normas de obligado cumplimiento, se ajustard a los criterios generales que se han
detallado en los apartados anteriores.

Relacién de productos con marcado CE

Se adjuntan los productos de construccion correspondientes a la Resolucién de 17 de
abril de la Direccién General de Desarrollo Industrial y para cada uno de ellos se
detallala fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE.

PARTE Il (Anexo)

Relacion de productos con marcado CE

1. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

2. FABRICA DE ALBANILERIA

3. AISLANTES TERMICOS

4. IMPERMEABILIZACION

5. CUBIERTAS

6. TABIQUERIA INTERIOR

7. CARPINTERIA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO

8. REVESTIMIENTOS

0. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS

10. INSTALACION DE CALEFACCION

11. INSTALACION DE DEPOSITOS DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS
12. INSTALACION DE GAS

13. INSTALACION DE ELECTRICIDAD

14. INSTALACION DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

15. INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
16. INSTALACION DE VENTILACION

17. INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
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191. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES

192. YESOY DERIVADOS

193.  FIBROCEMENTO

19.4.  PREFABRICADOS DE HORMIGON

195. ACERO

196. ALUMINIO

19.7.  MADERA

198. VARIOS

1.CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

1.1. Acero

1.1.1.Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado
Marcado CE obligatorio desde del 1 de junio de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN
523:2005. Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Terminologia,
especificaciones, control de la calidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.
1.1.2. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones
metalicas de uso general
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN
10025-1:2005. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones
metdlicas de uso general. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+.
1.1.3. Pernos estructurales de alta resistencia para precarga
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE EN
14399-1:2006. Pernos estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 1. Requisitos
generales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE EN
14399-4:2006. Pernos estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 4. Sistema de
evaluacion de la conformidad 2+.
1.1.4. Acero para el armado de hormigdn. Acero soldable para armaduras de
hormigén armado*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. UNE-EN 10080:2006. Acero
para el aitmado de hormigén. Acero soldable para armaduras de hormigén armado.
Generalidades. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

1.2. Productos prefabricados de hormigon

1.2.1 Placas alveolares*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN
1168:2006. Productos prefabricados de hormigén. Placas alveolares. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+.

1.2.2 Pilotes de cimentacion*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN
12794:2005. Productos Prefabricados de hormigdn. Pilotes de cimentacién. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+

1.2.3 Elementos nervados para forjados*
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forjados. Sistema de evaluaciéon de la conformidad: 2+,

1.2.4 Elementos estructurales lineales*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacién UNE-
EN 13225:2005. Productos prefabricados de hormigdn. Elementos estructurales lineales.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.3. Apoyos estructurales

1.3.1. Apoyos elastoméricos

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2007. Norma de aplicaciéon: UNE-EN
1337-3:2005. Apoyos estructurales. Parte 3: Apoyos elastoméricos. Sistema de evaluaciéon
de la conformidad: 1 /3.

1.3.2. Apoyos de rodillo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
1337-4:2005. Apoyos estructurales. Parte 4: Apoyos de rodilo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1 /3.

1.3.3. Apoyos «pot»

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 1337-
5:2006. Apoyos estructurales. Parte 5: Apoyos «pot» Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1 /3.

1.3.4. Apoyos oscilantes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
1337-6:2005. Apoyos estructurales. Parte 6: Apoyos oscilantes. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1 /3.

1.3.5. Apoyos oscilantes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 1337-
7:2004. Apoyos estructurales. Parte 7: Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1 /3.

1.4. Productos y sistemas para la proteccién y reparacidén de estructuras de hormigoén

1.4.1. Sistemas para proteccioén de superficie
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN
1504-2:2005. Productos y sistemas para la proteccidon y reparacidon de estructuras de
hormigdén. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de la conformidad.
Parte 2: Sistemas para proteccion de superficie. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1/2+/3/4.

1.4.2. Reparacion estructural y no estructural
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN
1504-3:2006. Productos y sistemas para la proteccion y reparacion de estructuras de
hormigon. Parte 3: Reparacion estructural y no estructural. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/2+/3/4.

1.4.3. Adhesivos estructurales
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN
1504-4:2005. Productos y sistemas para la proteccion y reparacion de estructuras de
hormigén. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de la conformidad.
Parte 4: Adhesivos estructurales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

1.4.4. Productos y sistemas de inyeccion del hormigon
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion UNE-EN
1504-5:2004. Productos y sistemas para la proteccién y reparacidon de estructuras de
hormigon. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de la conformidad.
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1.4.5. Anclajes de armaduras de acero
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién UNE-EN
1504-6:2007. Productos y sistemas para la proteccién y reparacidon de estructuras de
hormigén. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de la conformidad.
Parte 6: Anclajes de armaduras de acero. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1/2+/3/4.

1.4.6. Proteccion contra la corrosidon de armaduras
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicaciéon UNE-EN
1504-7:2007. Productos y sistemas para la protecciéon y reparacion de estructuras de
hormigdén. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de la conformidad.
Parte 7: Proteccidon contra la corrosion de armaduras. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/2+/3/4.

1.5. Estructuras de madera

1.5.1. Madera laminada encolada
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
14080:2006. Estructura de madera. Madera laminada encolada. Requisitos. Sistema de
evaluacion de conformidad: 1.

1.5.2. Clasificacion de la madera estructural con seccion transversal rectangular
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-
EN 14081-1:2006. Estructuras de madera. Clasificacion de la madera estructural con
seccion transversal rectangular. Parte 1: especificaciones generales. Sistema de
evaluacion de conformidad 2+.

1.5.3. Elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metalicos de

placa dentada

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN
14250:2005, Estructuras de madera. Requisitos de producto para elementos estructurales
prefabricados que utilizan conectores metéalicos de placa dentada. Sistema de
evaluacion de conformidad: 2+.

1.5.4. Madera microlaminada (LVL)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE
UNE-EN 14374:2005. Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos.
Sistema de evaluacion de conformidad: 1.

1.5.5.Vigas y pilares compuestos a base de madera
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 011. Vigas y pilares compuestos a base de madera.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 sélo para ensayos de reacciéon al fuego.

1.6. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de
materiales aislantes o a veces de hormigon
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 009. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante
de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de hormigén. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3 sélo para ensayos de reaccion al fuego.

2.FABRICA DE ALBANILERIA

2.1. Piezas para fabrica de albafileria

2.1.1. Piezas de arcilla cocida*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 771-
1:2003/A1:2006. Especificaciones de piezas para fabricas de albafieria. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

2.1.2. Piezas silicocalcareas*
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slicocalcareas. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

2.1.3.Bloques de hormigoén (aridos densos y ligeros)*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE EN 771-3.
Especificaciones de piezas para fabricas de albaifiileria. Parte 3: bloques de hormigdn (con
aridos densos y ligeros). Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

2.1.4.Bloques de hormigdn celular curado en autoclave*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicaciéon: UNE EN 771-
4:2004/A1 2005. Especificaciones de piezas para fabricas de albaiiilera. Parte 4. Bloques
de hormigoén celular curado en autoclave. Sistemas de evaluacion de conformidad: 2+/4.

2.1.5. Piezas de piedra artificial*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 771-
5:2005/A1:2005. Especificaciones de piezas para fabrica de albaiileria. Parte 5: Piezas de
piedra artificial. Sistemas de evaluacion de conformidad: 2+/4.

2.1.6.Piezas de piedra natural*

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
771-6:2006. Especificacion de piezas para fabrica de albaiiileria. Parte 6: Piezas de piedra
natural. Sistemas de evaluacion de conformidad: 2+/4.

2.2. Componentes auxiliares para fabricas de albafileria

2.2.1.llaves, amarres, colgadores, ménsulas y angulos*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 845-
1:2005. Componentes auxiiares para fabricas de albafileria. Parte 1: Llaves, amaurres,
colgadores, ménsulas y angulos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

2.2.2.Dinteles

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 845-
2:2004. Componentes auxiliares para fabricas de albafileria. Parte 2: Dinteles. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3.

2.2.3. Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 845-
3:2004. Componentes auxiliares para fabricas de albaifiileria. Parte 3: Armaduras de tendel
prefabricadas de malla de acero. Sistema de evaluaciéon de la conformidad: 3.

3.AISLANTES TERMICOS

3.1. Productos manufacturados de lana mineral (MW)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN
13162:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos
manufacturados de lana mineral (MW). Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6
4,

3.2. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN
13163:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos
manufacturados de poliestreno expandido (EPS). Especificacion. Sistemas de evaluaciéon
de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.3. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacién: UNE EN
13164:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificaciéon. Productos
manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificacién. Sistemas de evaluacion de
la conformidad: 1, 3 6 4.

3.4. Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR)*
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manufacturados de espuma rigida de polluretano PUR). Especific
evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.5. Productos manufacturados de espuma fendlica (PF)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacién: UNE EN
13166:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos
manufacturados de espuma fendlica (PF). Especificacion. Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1, 3 6 4.

3.6. Productos manufacturados de vidrio celular (CG)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicaciéon: UNE EN
13167:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificaciéon. Productos
manufacturados de vidrio celular (CG). Especificacion. Sistemas de evaluacién de la
conformidad: 1, 3 6 4.

3.7. Productos manufacturados de lana de madera (WW)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN
13168:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos
manufacturados de lana de madera (WW). Especificacion. Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1, 3 6 4.

3.8. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN
13169:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos
manufacturados de peilita expandida (EPB). Especificacion. Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1, 3 6 4.

3.9. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacién: UNE EN
13170:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos
manufacturados de corcho expandido (ICB). Especificacion. Sistemas de evaluaciéon de la
conformidad: 1, 3 6 4.

3.10. Productos manufacturados de fibra de madera (WF)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacién: UNE EN
13171:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos
manufacturados de fibra de madera (WF). Especificacion. Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1, 3 6 4.

3.11. Productos in-situ de agregado ligero de arcilla expandida aligerada (LWA)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 14063-
1:2005. Productos y materiales aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion.
Productos in-situ de agregado ligero de arcila expandida aligerada (LWA). Parte 1:
Especificacion de los productos a granel antes de su instalacion. Sistemas de evaluacion
de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.12. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por perlita expandida

(PE)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 14316-
1:2005. Productos aislantes térmicos para edificios. Productos para aislamiento térmico in-
situ formados por perita expandida (PE). Parte 1. Especificacidn para productos de
adhesivos y sellantes antes de instalacion. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 3 /4.
3.13. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por vermiculita
exfoliada (EV)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacién: UNE UNE-EN
14317-1:2005.Productos aislantes térmicos para edificios. Productos para aislamiento
térmico in-situ formados por vermiculita exfoliada (EV). Parte 1: Especificacion para

aC|on Sistemas de
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3.14. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco
Guia DITE N° 004. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con
revoco. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 sélo para ensayos de reaccion al
fuego.
3.15. Anclajes de plastico para fijacién de sistemas y Kits compuestos para el
aislamiento térmico exterior con revoco
Norma de aplicaciéon: Guia DITE N° 014. Anclajes de plastico para fijacion de sistemas y Kits
compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3 sélo para ensayos de reaccion al fuego.
3.16. Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en
muros (vetures)
Norma de aplicacién: Guia DITE n° 017. Kits para elementos prefabricados para
aislamiento térmico exterior en muros (vetures). Sistema de evaluacion de la conformidad:
3 solo para ensayos de reaccion al fuego.

4.IMPERMEABILIZACION

4.1. Laminas flexibles para la impermeabilizacion

4.1.1.Laminas bituminosas con armadura para impermeabilizacidén de cubiertas*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicaciéon: UNE-EN
13707:2005. Laminas flexibles para la impermeabiizacion. Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacion de cubiertas. Definiciones y caracteristicas. Sistemas
de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

4.1.2.L&dminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN
13859:2006. Laminas flexibles para la impermeabilizacién. Definiciones y caracteristicas de
las laminas auxiiares. Parte 1: Laminas auxiiares para cubiertas con elementos
discontinuos. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

4.1.3. Capas base para muros*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
13859-2:2004. Laminas flexibles para la impermeabilizacién. Definiciones y caracteristicas
de las laminas auxiliares. Parte 2: Capas base para muros. Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

4.1.4.L&dminas plasticas y de caucho para impermeabilizacién de cubiertas*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
13956:2006. Laminas flexibles para la impermeabilizacion. Laminas plasticas y de caucho
para impermeabilizacion de cubiertas. Definiciones y caracteristicas. Sistemas de
evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

4.1.5. Membranas aislantes de plastico y caucho
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
13967:2005. Laminas flexibles para impermeabilizacidn. Membranas aislantes de plastico y
caucho incluyendo las membranas de plastico y caucho para el basamento de tanques.
Definiciones y caracteristicas. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

4.1.6. Membranas bituminosas aislantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN
13969:2005. Laminas flexibles para impermeabilizacion. Membranas bituminosas aislantes
incluyendo las membranas bituminosas para el basamento de tanques. Definiciones y
caracteristicas. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

4.1.7.Laminas bituminosas para el control del vapor de agua*
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control del vapor de agua. Definiciones y caracteristicas. Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

4.1.8. Capas base de plastico y de caucho para el control del vapor de agua
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicaciéon: UNE-EN
13984:2005. Laminas flexibles para impermeabilizaciéon. Capas base de plastico y de
caucho para el control del vapor de agua. Definiciones y caracteristicas. Sistemas de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

4.1.9.Barreras anticapilaridad plasticas y de caucho
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN
14909:2007. Laminas flexibles para impermeabilizacion. Barreras anticapilaridad plasticas y
de caucho. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

4.1.10.Barreras anticapilaridad bituminosas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN
149067:2007. Laminas flexibles para impermeabilizacidn. Barreras anticapiaridad
bituminosas. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

4.2. Sistemas de impermeabilizacidon de cubiertas

4.2.1. Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas aplicados en forma liquida
Guia DITE N° 005. Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas aplicados en forma liquida.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 s6lo para ensayos de reaccion al fuego.
4.2.2.Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas con membranas flexibles fijadas
mecanicamente
Guia DITE N° 006. Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas con membranas flexibles
fijiadas mecanicamente. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3 sélo para ensayos
de reaccion al fuego.

4.3. Geotextiles y productos relacionados

4.3.1.Uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contencién
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN
13251:2001/A1:2005. Geotexties y productos relacionados. Requisitos para su uso en
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contencién. Sistema de evaluaciéon
de la conformidad: 2+/4.

4.3.2.Uso en sistemas de drenaje
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN
13252:2001/ Erratum:2002/ A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para
su uso en sistemas de drenaje. Sistema de evaluaciéon de la conformidad: 2+/4.

4.3.3.Uso en obras para el control de la erosidon (proteccién costera y revestimiento de
taludes)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN
13253:2001/ A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras
para el control de la erosion (proteccion costera y revestimiento de taludes). Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+/4.

4.3.4.Uso en los vertederos de residuos sdlidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN
13257:2001/ AC:2003/ A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en los vertederos de residuos solidos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

4.3.5.Uso en proyectos de contenedores para residuos liquidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN
13265:2001/ AC:2003/ A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
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4.4. Placas

4.4.1 Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
544:2006. Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral. Sistemas de evaluacion
de la conformidad: 3 /4.

4.4.2 Placas onduladas bituminosas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abri de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN
534:2007. Placas onduladas bituminosas. Especificaciones de productos y métodos de
ensayo. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/ 3 /4.

5.CUBIERTAS

5.1. Sistemas de cubierta traslicida autoportante (excepto los de cristal)
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 010. Sistemas de cubierta trasliicida autoportante
(excepto los de cristal). Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 sélo para ensayos de
reaccion al fuego.

5.2. Elementos especiales para cubiertas
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
13693:2005. Productos prefabricados de hormigdn. Elementos especiales para cubiertas.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

5.3. Accesorios prefabricados para cubiertas

5.3.1. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicaciéon: UNE-
EN 516:2006. Accesorios prefabricados para cubiertas. Instalaciones para acceso a
tejados. Pasarelas, pasos y escaleras. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

5.3.2. Ganchos de seguridad
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN
517:2006. Accesorios prefabricados para cubiertas. Ganchos de seguridad. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3.

5.3.3.Luces individuales para cubiertas de plastico
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN
1873:2006. Accesorios prefabricados para cubiertas. Luces individuales para cubiertas de
plastico. Especificacion de producto y métodos de ensayo. Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

5.3.4.Escaleras de cubierta permanentes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
12951:2005. Accesorios para cubiertas prefabricados. Escaleras de cubierta permanentes.
Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3.

6.TABIQUERIA INTERIOR

6.1. Kits de tabiqueria interior
Guia DITE N° 003. Kits de tabiqueria interior. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3
s6lo para ensayos de reaccion al fuego.

7.CARPINTERIA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO

7.1. Carpinteria
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2009, Norma de ap icacion: UNE-EN
14351-1:2006. Ventanas y puertas peatonales exteriores. Norma de producto,
caracteristicas de prestacion. Parte 1. Ventanas y puertas peatonales exteriores sin
caracteristicas de resistencia al fuego y/ o control de humo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.
7.1.2. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, sin caracteristicas de
resistencia al fuego o control de humos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma UNE EN 13241-1:2003. Puertas
industriales, comerciales, de garaje y portones. Parte 1: Productos sin caracteristicas de
resistencia al fuego o control de humos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.
7.1.3.Fachadas ligeras
CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 13830:2004.
Fachadas ligeras. Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.

7.2. Defensas

7.2.1. Persianas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abri de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN
13659:2004. Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4.

7.2.2.Toldos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
13561:2004.Toldos. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 4.

7.3. Herrajes

7.3.1. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para
salidas de socorro
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abri de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN
179:1997/A1:2001/AC:2003. Herrajes para la edificacidon. Dispositivos de emergencia
accionados por una manila o un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y métodos
de ensayo. Sistema de evaluaciéon de la conformidad: 1.

7.3.2. Dispositivos antipanico para salidas de emergencia activados por una barra
horizontal
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abri de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN
1125:1997/A1:2001/AC:2003. Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico para
salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

7.3.3. Dispositivos de cierre controlado de puertas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN
1154:2003. Herrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre controlado de puertas.
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

7.3.4. Dispositivos de retencion electromagnética para puertas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN
1155:2003. Herrajes para la edificacion. Dispositivos de retencidon electromagnética para
puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

7.3.5. Dispositivos de coordinacion de puertas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN
1158:2003/AC:2006. Herrajes para la edificacion. Dispositivos de coordinacion de puertas.
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciema%mve.—nvwna-aveggm:acién: UNE-EN
. et ., . 18E94B9448136F758273F9814E8DA3FEG4ET85D7 L,
1935:2002. Herrajes para la edificacién. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de

ensayo. Sistema de evaluaciéon de la conformidad: 1.

7.3.7. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecanicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
12209:2004/AC: 2006. Herrajes para edificacion. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos
y cerraderos mecanicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

7.4. Vidrio

7.4.1.Vidrio incoloro de silicato sodocélcico*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: Norma
UNE EN 572-9:2004. Vidrio para la construccion. Productos basicos de vidrio. Vidrio de
silicato sodocalcico. Parte 9: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.2.Vidrio de capa*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1096-4:2004.
Vidrio para la edificacion. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluacion de la conformidad/Norma
de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.3.Unidades de vidrio aislante*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 1279-5:2005 Vidrio
para la edificacion. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluacion de la conformidad.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.4.Vidrio borosilicatado*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1748-1-2:2004.
Vidrio para la edificacion. Productos basicos especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado.
Evaluaciobn de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 1/3/4.

7.4.5.Vidrio de silicato sodocalcico termoendurecido*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1863-2:2004.
Vidrio para la edificacién. Vidrio de silicato sodocalcico termoendurecido. Parte 2:
Evaluacibn de | conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

7.4.6.Vidrio de silicato sodocalcico de seguridad templado térmicamente*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12150-2:2004.
Vidrio para la edificacion. Vidrio de siicato sodocalcico de seguridad templado
térmicamente. Parte 2: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.7.Vidrio de silicato sodocalcico endurecido quimicamente*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12337-2:2004.
Vidrio para la edificacion. Vidrio de silicato sodocalcico endurecido quimicamente. Parte
2: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

7.4.8.Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 13024-2:2004.
Vidrio para la edificacion. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente.
Parte 2: Evaluacion de la conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

7.4.9. Productos de vidrio de silicato béasico alcalinotérreo*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 14178-2:2004.
Vidrio para la edificaciéon. Productos de vidrio de silicato basico alcalinotérreo. Parte 2:
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Evaluacion de la conformidad/Norma de arod%Jcto f’og/%%g@écgg evajuacion de la
Conformldad 1/3/4 8E94 9448136F758273F9814E8D43FE64E '85D7
7.4.10. Vidrio de seguridad de silicato sodocalcico templado en caliente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 14179-2:2005. Vidrio
para la edificacién. Vidrio de seguridad de siicato sodocalcico templado en caliente.
Parte 2: Evaluaciéon de la conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluaciéon de la
conformidad: 1/3/4.

7.4.11. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente*

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2007. Norma UNE EN 14321-2:2005. Vidrio
para la edificacion. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente.
Parte 2: Evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.12. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma UNE EN 14449:2005/AC:2005.
Vidrio para la edificacion. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluacion de
la conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.13. Vidrio para la edificacion. Vitroceramicas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
1748-2-2:2005. Vidrio para la edificacion. Productos basicos especiales. Parte 2-2:
Vitroceramicas. Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3 /4.

8.REVESTIMIENTOS

8.1. Piedra natural

8.1.1.Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN
1341:2002. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad 4.

8.1.2. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN
1342:2003. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad 4.

8.1.3.Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN
1343:2003. Bordilos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad 4.

8.1.4. Piedra natural. Placas para revestimientos murales*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicacion UNE-EN
1469:2005. Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos. Sistema de
evaluacion de la conformidad: ¥%

8.1.5. Productos de piedra natural. Plaquetas*

Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE EN 12057:2005.
Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3/4.

8.1.6. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras*

Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicaciéon: UNE EN 12058:2005.
Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.1.7. Productos de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos
Obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 12326-1:2005.
Productos de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos. Parte 1:
Especificacion de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.
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8.2.1.Tejas y piezas de hormigdn para tejadessyuevestimiemooge-muros*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN
490:2005 Tejas y piezas de hormigdbn para tejados y revestimiento de muros.
Especificaciones de producto. Sistemas de evaluaciéon de la conformidad: 3/4.

8.2.2. Adoquines de hormigon

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN
1338:2004/AC:2006. Adoquines de hormigdn. Especificaciones y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacion de la conformidad 4.

8.2.3.Baldosas de hormigén*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN
1339:2004/AC:2006. Baldosas de hormigdn. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema
de evaluacion de la conformidad 4.

8.2.4.Bordillos prefabricados de hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN
1340:2004. Bordillos prefabricados de hormigdn. Especificaciones y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacion de la conformidad 4.

8.2.5.Baldosas de terrazo para uso interior*

Obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE EN 13748-1:2005/A1
2005. Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4.

8.2.6.Baldosas de terrazo para uso exterior*

Obligatorio desde el 1 de abri de 2006. Norma de aplicacion: UNE EN 13748-2:2005.
Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 4.

8.2.7.Losas planas para solado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN
13747: 2006. Productos prefabricados de hormigén. Losas planas para solado. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+.

8.2.8. Pastas autonivelantes para suelos

Obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13813:2003.
Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. Pastas autonivelantes.
Caracteristicas y especificaciones. Sistema de evaluaciéon de la conformidad: 1/3/4

8.2.9. Anclajes metalicos utilizados en pavimentos de hormigén

Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13877-3:2005.
Pavimentos de hormigdn. Parte 3: Especificaciones para anclajes metalicos utilizados en
pavimentos de hormigoén. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

8.2. Hormigdn

8.3. Arcilla cocida

8.3.1.Tejas de arcilla cocida para colocacion discontinua*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
1304:2006. Tejas de arcila cocida para colocacion discontinua. Definiciones vy
especificaciones de producto. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.3.2. Adoquines de arcilla cocida
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN
1344:2002. Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad 4.

8.3.3. Adhesivos para baldosas ceramicas*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abri de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN
12004:2001/A1:2002/AC:2002. Adhesivos para baldosas ceramicas. Definiciones vy
especificaciones. Sistema de evaluaciéon de la conformidad: 3.

8.3.4.Baldosas cerAmicas*
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modificada) Sistema de evaluacion de la conformi ad 374,

8.4. Madera

8.4.1.Suelos de madera*
Obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14342:2006. Suelos
de madera. Caracteristicas, evaluacidon de conformidad y marcado. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.4.2. Frisos y entablados de madera
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN
14915:2007. Frisos y entablados de madera. Caracteristicas, evaluacion de conformidad y
marcado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/ 4.

8.5. Metal

8.5.1. Enlistonado y cantoneras metalicas. Enlucido interior
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13658-
1:2006. Enlistonado y cantoneras metalicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo.
Parte 1: Enlucido interior. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.5.2. Enlistonado y cantoneras metalicas. Enlucido exterior
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13658-
2:2006. Enlistonado y esquineras metalicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo.
Parte 2: Enlucido exterior. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.5.3.Laminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
14782:2006. Laminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.5.4.Laminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas de tejados y
acabados de paredes interiores y exteriores.
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN
14783:2007. Laminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas de tejados y
acabados de paredes interiores y exteriores. Especificacion de producto y requisitos.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.6. Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes
y techos
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
438-7:2005. Laminados decorativos de alta presion (HPL). Laminas basadas en resinas
termoestables (normalmente denominadas laminados). Parte 7: Laminados compactos y
paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos externos e internos.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

8.7. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados
Obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
14041:2005/AC/2005. Recubrimientos de suelo resilientes, texties y laminados.
Caracteristicas esenciales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

8.8. Techos suspendidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
13964:2005. Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 1/3/4.

8.9. Placas de escayola para techos suspendidos
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métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformi

8.10. Superficies para areas deportivas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN
14904:2007. Superficies para areas deportivas. Especificaciones para suelos multi-
deportivos de interior. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.

9.PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS

9.1. Productos de sellado aplicados en caliente
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
14188-1:2005. Productos para sellado de juntas. Parte 1: Especificaciones para productos
de sellado aplicados en caliente. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

9.2. Productos de sellado aplicados en frio
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
14188-2:2005. Productos para sellando de juntas. Parte 2: Especificaciones para productos
de sellado aplicados en frio. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

9.3. Juntas preformadas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
14188-3:2006. Juntas de sellado. Parte 3: Especificaciones para juntas preformadas. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 4.

10. INSTALACION DE CALEFACCION

10.1. Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan
combustibles soélidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma UNE EN 13229. Aparatos
insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles sdlidos. Sistema de
evaluacion de la conformidad 3.

10.2. Estufas que utilizan combustibles sélidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma UNE EN 13240. Estufas que utilizan
combustibles sdlidos.
Sistema de evaluacion de la conformidad 3.

10.3. Calderas domeésticas independientes que utilizan combustibles sélidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma UNE-EN 12809:2002. Calderas
domésticas independientes que utilizan combustibles sélidos. Sistema de evaluacion de la
conformidad 3.

10.4. Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una
temperatura inferior a 120 °C
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005.Norma UNE EN 14037-1 Paneles
radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120
°C. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

10.5. Radiadores y convectores
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre 2005. Norma UNE EN 442-1 y Al.
Radiadores y convectores. Sistema de evaluacion de la conformidad 3.

11. INSTALACION DE DEPOSITOS DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS

11.1. Sistemas separadores para liquidos ligeros
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petréleo). Parte 1: Principios de disefio de producto, caracteristicas y ensayo, marcado y
control de calidad. Sistema de evaluacién de la conformidad 3/4.

11.2. Depdsitos estaticos de polietileno para el almacenamiento aéreo de
carburantes, queroseno y combustibles diesel para calefaccién doméstica
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13341
2005. Depositos estaticos de materiales termoplasticos para el aimacenamiento aéreo de
carburantes, queroseno y combustibles diesel para calefaccidon doméstica. Depésitos de
polietieno moldeados por soplado y por moldeo rotacional y de poliamida 6 fabricados
por polimerizacién aniénica. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad 3.

11.3. Dispositivos de prevencion del rebosamiento para tanques estaticos para
combustibles petroliferos liquidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
13616:2005/AC: 2006. Dispositivos de prevencion del rebosamiento para tanques estaticos
para combustibles petroliferos liquidos. Sistema de evaluacion de la conformidad 3/4.

11.4. Tanques horizontales cilindricos, de acero fabricados en taller, de pared
simple o de pared doble, para el almacenamiento por encima del suelo de
liquidos inflamables y no inflamables contaminantes del agua

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12285-2:

2005. Tanques de acero fabricados en taller. Parte 2: Tanques horizontales cilindricos, de
pared simple o de pared doble, para el almacenamiento por encima del suelo de liquidos
inflamables y no inflamables contaminantes del agua. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3 /4.

12. INSTALACION DE GAS

12.1. Juntas elastoméricas. Materiales de juntas empleadas en tubos y
accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN
682:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales de juntas empleadas en tubos y
accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados Sistema de evaluacion de
la conformidad: 4.

12.2. Sistemas de deteccion de fugas

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 13160-
1:2003. Sistemas de deteccidn de fugas. Parte 1: Principios generales. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3/4

13. INSTALACION DE ELECTRICIDAD

13.1. Columnas y baculos de alumbrado
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 40-4:
2006. Columnas y baculos de alumbrado. Parte 4: Requisitos para columnas y baculos de
alumbrado de hormigbébn armado y hormigén pretensado. Sistema de evaluacion de la
conformidad 1.

13.2. Columnas y baculos de alumbrado de acero
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 40-
5:2003. Columnas y baculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y baculos
de alumbrado de acero. Sistema de evaluacion de la conformidad 1.
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13.3. Columnas y baculos de alumbrado de allﬁgel/ﬁgigdgls tCAIBJ
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero ge-2¢ 005 NS apheasion: UNE-EN 40-
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6:2003. Columnas y baculos de alumbrado. Parte 6: Requisitos para fas co?umnas y baculos

de alumbrado de aluminio. Sistema de evaluacion de la conformidad 1.

13.4. Columnas y baculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos
reforzados con fibra

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 40-
7:2003. Columnas y baculos de alumbrado. Parte 7: Requisitos para columnas y baculos de
alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra. Sistema de
evaluacion de la conformidad 1.

14. INSTALACION DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

14.1. Tubos

14.1.1. Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 295-
10:2005. Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 10: Requisitos
obligatorios. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

14.1.2. Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y
camaras de inspeccion
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 588-

2:2002. Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y
camaras de inspeccion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.1.3. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados
longitudinalmente con manguito acoplable para canalizacién de aguas residuales
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 1123-

1:2000/A1:2005

Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con
manguito acoplable para canalizacidon de aguas residuales. Parte 1. Requisitos, ensayos,
control de calidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.1.4. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con
manguito acoplable para canalizacidn de aguas residuales
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicaciéon; UNE-EN 1124-

1:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con
manguito acoplable para canalizaciéon de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos,
control de calidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.2. Pozos de registro

14.2.1. Pozos de registro y camaras de inspeccion de hormigén en masa, hormigén
armado y hormigén con fibras de acero
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN
1917:2003. Pozos de registro y camaras de inspeccion de hormigén en masa, hormigén
armado y hormigén con fibras de acero. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.2.2. Pates para pozos de registro enterrados
Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN
13101:2003. Pates para pozos de registro enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y
evaluacion de conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.2.3. Escaleras fijas para pozos de registro
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN
14396:2004. Escaleras fijas para pozos de registro. Sistema de evaluacidn de la
conformidad: 4.
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14.3.1. Plantas elevadoras de aguas residualescquercontienenmatetias fecales
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN
12050-1:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones.
Principios de construccién y ensayo. Parte 1: Plantas elevadoras de aguas residuales que
contienen materias fecales. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.

14.3.2. Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN
12050-2:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones.
Principios de construccion y ensayo. Parte 2: Plantas elevadoras de aguas residuales que
no contienen materias fecales. Sistema de evaluaciéon de la conformidad: 3.

14.3.3. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para
aplicaciones limitadas
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN
12050-3:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones.
Principios de construccion y ensayo. Parte 3: Plantas elevadoras de aguas residuales que
contienen materias fecales para aplicaciones limitadas. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3.

14.4. Valvulas

14.4.1. Valvulas de retencioén para aguas residuales que no contienen materias

fecales y para aguas residuales que contienen materias fecales en plantas elevadoras de
aguas residuales
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN
12050-4:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones.
Principios de construccién y ensayo. Parte 4: Valvulas de retencidon para aguas residuales
gue no contienen materias fecales y para aguas residuales que contienen materias
fecales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

14.4.2. Valvulas equilibradoras de presion para sistemas de desagle

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN
12380:2003. Valvulas equilbradoras de presibn para sistemas de desagle. Requisitos,
métodos de ensayo y evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacidn de la
conformidad: 4.

14.5. Canales de desaglie para zonas de circulacion utilizadas por peatones 'y
vehiculos

Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN
1433:2003/A1:2005. Canales de desagie para zonas de circulacion utilizadas por peatones
y vehiculos. Clasificacion, requisitos de disefio y de ensayo, marcado y evaluacion de la
conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

14.6. Pequefias instalaciones de depuracion de aguas residuales

14.6.1. Pequenas instalaciones de depuracion de aguas residuales para poblaciones
de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas prefabricadas
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN
12566-1:2000/A1:2004. Pequefias instalaciones de depuracion de aguas residuales para
poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 1: Fosas sépticas prefabricadas.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.
14.6.2. Pequefas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o
superiores a 50 PT. Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas
en su destino y/o embaladas
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superiores a 50 PT. Parte 3. Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas

ensambladas en su destino y/o embaladas. Sistema de evaluaciéon de la conformidad: 3.

14.7. Dispositivos antiinundacion para edificios

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 13564-
1:2003. Dispositivos antinundaciéon para edificios. Parte 1: Requisitos. Sistema de evaluaciéon
de la conformidad: 4.

14.8. Juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua
y en drenaje

14.8.1. Caucho vulcanizado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 681-
1:1996/A1:1999/A2:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1:
Caucho vulcanizado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.8.2. Elastdbmeros termoplasticos
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 681-
2:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2:
Elastdmeros termoplasticos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.8.3. Materiales celulares de caucho vulcanizado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 681-
3:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3:
Materiales celulares de caucho vulcanizado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.8.4. Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 681-
4:2001/ A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4:
Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado. Sistema de evaluacidn de la
conformidad: 4.

14.9. Separadores de grasas

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
1825-1:2005. Separadores de grasas. Parte 1. Principios de disefio, caracteristicas
funcionales, ensayos, marcado y control de calidad. Sistema de evaluacidon de la

conformidad: 3 /4.
15. INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

15.1. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifon incorporado

Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
997:2004. Inodoros y conjuntos de inodoros con siféon incorporado. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 4.

15.2. Tubos y racores de acero para el transporte de liquidos acuosos, incluido el
agua destinada al consumo humano
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
10224:200/A1:20063. Tubos y racores de acero para el transporte de liquidos acuosos,
incluido el agua destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de suministro.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

AJUNTAMENT DE SES SALINES 60




COL-LEGI OFICIAL
D’ARQUITECTES
ILLES BALEARS

ww
TR

TR
v

10,08 5068~ "11/§42T1/0IC DE SES SALINES
15.3. Juntas para la conexién de tubos de acel%e)/gr%llé%Fes p?ra elltransporte de
- : . (L1er 107 1998-CAIB
liguidos acuosos incluido agua para el-sersume-Rumane
. . 18E94B9448136E758273F9814E8D43FEG4E785N7 .,

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007."Norma de apﬁcamon: UNE-EN
10311:2006. Juntas para la conexidbn de tubos de acero y racores para el transporte de
liquidos acuosos incluido agua para el consumo humano. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 4.

15.4. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de liquidos acuosos
incluyendo agua para el consumo humano
Marcado CE obligatorio desde 1 de abri de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN
10312:2003/A1:2006. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de liquidos
acuosos incluyendo agua para el consumo humano. Condiciones técnicas de suministro.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

15.5. Bafieras de hidromasaje
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
12764:2005. Aparatos sanitarios. Especificaciones para bafieras de hidromasaje. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4.

15.6. Fregaderos de cocina
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN
13310:2003. Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4.

15.7. Bidets
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN
14528: 2006. Bidets. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 4.

15.8. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN
14296:2006. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 4.

15.9. Mamparas de ducha
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN
14428:2005. Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4.

15.10.Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para
agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefaccion
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN
1057:2007. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para
agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefaccion. Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1/3/ 4.

16. INSTALACION DE VENTILACION

16.1. Sistemas para el control de humos y de calor

16.1.1. Cortinas de humo
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicaciéon: UNE-EN
12101-1: 2006 /A1:2006. Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 1:
Especificaciones para cortinas de humo. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

16.1.2. Aireadores de extraccién natural de extraccion de humos y calor
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aireadores de extraccion natural de extraccion de humos y calor. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 1.

16.1.3. Aireadores extractores de humos y calor mecéanicos
Marcado CE obligatorio desde 1 de abri de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12101-
3:2002/AC:2006. Sistemas de control de humos y calor. Parte 3: Especificaciones para
aireadores extractores de humos y calor mecanicos. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

16.1.4. Sistemas de presion diferencial. Equipos
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12101-
6:2006. Sistemas control de humos y de calor. Parte 6: Sistemas de presidon diferencial.
Equipos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

16.1.5. Suministro de energia
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 12101-
10:2006. Sistemas de control de humos y calor. Parte 10: Suministro de energia. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

16.1.6. Alarmas de humo autébnomas
Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN
14604:2006. Alarmas de humo auténomas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

16.2. Chimeneas

16.2.1. Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o ceramicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
13063-1: 2006. Chimeneas. Chimeneas modulares con conductos de humo de arcila o
ceramicos. Parte 1. Requisitos y métodos de ensayo para resistencia al hallin. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
13063-2:2006. Chimeneas. Chimeneas modulares con conductos de humo de arcila o
ceramicos. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo en condiciones himedas. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+.

16.2.2. Paredes exteriores de arcilla o cerAmicas para chimeneas modulares
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN
13069:2006. Chimeneas. Paredes exteriores de arcila o ceramicas para chimeneas
modulares. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

16.2.3. Materiales para conductos de ladrillo de chimeneas industriales autoportantes.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 13084-
5:2006. Chimeneas industriales autoportantes. Parte 5. Materiales para conductos de
ladrillo. Especificacion del producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

16.2.4. Construcciones cilindricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de
acero y revestimientos de acero de chimeneas autoportantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
13084-7: 2006. Chimeneas autoportantes. Parte 7: Especificaciones de producto para
construcciones cilindricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y
revestimientos de acero. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

16.2.5. Conductos de humo de arcilla o ceramicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN
1457:2003. Chimeneas. Conductos de humo de arcila o ceramicos. Requisitos y métodos
de ensayo. Sistema de evaluaciéon de la conformidad: 2+.

16.2.6. Chimeneas metalicas modulares
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Chimeneas modulares. Sistema de evaluacién de |a conformidad: 2+/4.

16.2.7. Conductos interiores y conductos de unién metalicos para chimeneas
metalicas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
1856-2:2005. Chimeneas. Requisitos para chimeneas metdlicas. Parte 2: Conductos
interiores y conductos de unién metdalicos. Sistema de evaluaciéon de la conformidad: 2+.

16.2.8. Conductos interiores de hormigén
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN
1857:2004/AC:2006. Chimeneas. Componentes. Conductos interiores de hormigén. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 2+.

16.2.9. Bloques para conductos de humo de hormigdén
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN
1858:2004. Chimeneas. Componentes. Bloques para conductos de humo de hormigén.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

16.2.10. Elementos de pared exterior de hormigon
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN
12446:2003. Chimeneas. Componentes. Elementos de pared exterior de hormigén. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 2+.

16.2.11. Terminales de los conductos de humos arcillosos/ceramicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN
13502:2003. Chimeneas. Terminales de los conductos de humos arcilosos/ceramicos.
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

16.2.12. Chimeneas con conductos de humo de material plastico
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
14471:2006. Chimeneas. Requisitos y métodos de ensayo para sistemas de chimeneas con
conductos de humo de material plastico. Sistema de evaluacién de la conformidad:
1/2+/3/4.

16.2.13. Bloques para conductos de humo de arcilla o ceramicos para chimeneas
de pared simple
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN
1806:2007. Chimeneas. Bloques para conductos de humo de arcila o ceramicos para
chimeneas de pared simple. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluaciéon de la
conformidad: 2+.

17. INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

17.1. Productos de proteccion contra el fuego
Normas de aplicacion: Guia DITE N° 018-1, Guia DITE N° 018-2, Guia DITE N° 018-3, Guia DITE
N° 018-4. Productos de proteccion contra el fuego. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3 s6lo para ensayos de reaccioén al fuego.

17.2. Hidrantes

17.2.1. Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicaciéon: UNE- EN
14339:2006. Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas. Sistema de evaluaciéon de la
conformidad: 1.

17.2.2. Hidrantes
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN
14384:2006. Hidrantes. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.3. Sistemas de deteccién y alarma de incendios
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Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio giéﬁ%@i’gfié%%&;%ﬁi‘é;;&'”1 UNE-EN 54-
3:2001/A1:2002. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.3.2. Equipos de suministro de alimentacion
Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
54-4:1997 AC:1999/A1:2003. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.
17.3.3. Detectores de calor puntuales
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 54-
5:2001/A1:2002. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.3.4. Detectores de humo puntuales que funcionan segun el principio de luz difusa,
luz transmitida o por ionizacién
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 54-
7:2001/A1:2002. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.3.5. Detectores de llama puntuales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN
54-10: 2002/A1: 2006. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.3.6. Pulsadores manuales de alarma
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN
54-11: 2001/A1: 2006. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.3.7. Detectores de humo de linea que utilizan un haz éptico de luz
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN
54-12:2003. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.3.8. Seccionadores de cortocircuito
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN
54-17: 2006. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.3.9. Dispositivos entrada/salida para su uso en las vias de transmision de los
detectores de fuego y de las alarmas de incendio
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN
54-18: 2006. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.3.10. Detectores de aspiracion de humos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 54-20:
2007. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.3.11. Equipos de transmisidén de alarmas y avisos de fallo
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 54-
21: 2007. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.4. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con
mangueras

17.4.1. Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrigidas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abri de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 671-
1:2001. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.4.2. Bocas de incendio equipadas con mangueras planas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abri de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 671-
2:2001. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de
extincion mediante agentes gaseosos

17.5.1. Dispositivos automaticos y eléctricos de control y retardo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
12094-1:2004. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automaticos y
eléctricos de contral y retardo. Sistema de evaluaciéon de la conformidad: 1.

17.5.2. Dispositivos automaticos no eléctricos de control y de retardo
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo deu ,Olg.e QJS’LH_E‘CQE aplicacion: UNE-EN
12094-2:2004. Parte 2: Requisitos y métodos de n°a‘('“ef"aré .1':,“‘ %immztl.vm automaticos no
L . , 18E9489,{1481 F758273F981. SBZSEE 4E785D7

eléctricos de contral y retardo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.3. Dispositivos manuales de disparo y de paro
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicaciéon: UNE-EN
12094-3:2004. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de
disparo y paro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.4. Conjuntos de valvulas de los contenedores de alta presién y sus actuadores
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
12094-4:2005. Parte 4: Requisitos y métodos de ensayo para los conjuntos de valvulas de los
contenedores de alta presidn y sus actuadores. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1.

17.5.5. Valvulas direccionales de alta y baja presidon y sus actuadores para sistemas
de CO:

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN
12094-5:2007. Parte 5: Requisitos y métodos de ensayo para valvulas direccionales de altay
baja presibn y sus actuadores para sistemas de CO.. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

17.5.6. Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN
12094-6:2007. Parte 6: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos no eléctricos de
aborto para sistemas de COa.. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.7. Difusores para sistemas de CO:

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN
12094-7:2001/A1:2005. Parte 7: Requisitos y métodos de ensayo para difusores para sistemas
de CO:.. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.8. Conectores

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN
12094-8:2007. Parte 8: Requisitos y métodos de ensayo para conectores. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.9. Detectores especiales de incendios

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN
12094-9:2003. Parte 9: Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de
incendios. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.10. Presostatos y manémetros

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN
12094-10:2004. Parte 10: Requisitos y métodos de ensayo para presostatos y mandmetros.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.11.  Dispositivos mecanicos de pesaje

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN
12094-11:2003. Parte 11: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos mecanicos de
pesaje. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.12.  Dispositivos neumaticos de alarma

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN
12094-12:2004. Parte 12: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumaticos de
alarma. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.13.  Valvulas de retencién y valvulas antirretorno

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abri de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-
13:2001/AC:2002. Parte 13: Requisitos y métodos de ensayo para valvulas de retenciéon y
valvulas antirretorno. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
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17.6.1. Rociadores automaticos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN
12259-1:2002/A2:2005/A3: 2006. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.6.2. Conjuntos de valvula de alarma de tuberia mojada y camaras de retardo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
12259-2:2000/ A1:2001/ A2: 2006/AC:2002. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.6.3. Conjuntos de valvula de alarma para sistemas de tuberia seca
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
12259-3:2001/ A1:2001/ A2:2006. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.6.4. Alarmas hidromecénicas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abri de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 12259-
4:2000/A1:2001. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.6.5. Detectores de flujo de agua
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN
12259-5:2003. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.7. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extincidn por polvo

17.7.1. Componentes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 12416-
1:2001. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.7.2. Disefio, construccion y mantenimiento
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 12416-
2:2001. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.8. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas de espuma

17.8.1. Componentes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
13565-1:2005. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

18. KITS DE CONSTRUCCION

18.1. Edificios prefabricados

18.1.1. De estructura de madera
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 007. Kits de construccion de edjificios prefabricados de
estructura de madera. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 sélo para ensayos de
reaccion al fuego.

18.1.2. De estructura de troncos
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 012. Kits de construccion de edjificios prefabricados de
estructura de troncos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 sélo para ensayos de
reaccion al fuego.

18.1.3. De estructura de hormigon
Norma de aplicacion: Guia DITE n° 024. Kits de construccion de edjificios prefabricados de
estructura de hormigén. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 sélo para ensayos de
reaccion al fuego.

18.1.4. De estructura metalica
Norma de aplicacion: Guia DITE n° 025. Kits de construccion de edjificios prefabricados de
estructura metdlica. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3 sélo para ensayos de
reaccion al fuego.
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Norma de aplicacion: Guia DITE n° 021-1 - GuiasildEsiN2:02%:2siitscdeszonstruccion de
almacenes frigorificos. Sistema de evaluaciéon de la conformidad: 3 sélo para ensayos de
reaccion al fuego.

18.2. Almacenes frigorificos

19. OTROS (Clasificacidén por material)

19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES

19.1.1. Cementos comunes*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 197-
1:2000/A1:2005. Cemento. Parte 1. Composicion, especificaciones y criterios de
conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

19.1.2. Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 197-
4:2005 Cemento. Parte 4: Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los
cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 1+.

19.1.3. Cementos de albaiiileria

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN
413-1:2005. Cementos de albaiiileria. Parte 1: Composicion, especificaciones y criterios de
conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

19.1.4. Cemento de aluminato célcico

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
14647:2006. Cemento de aluminato calcico. Composicion, especificaciones y criterios de
conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

19.1.5. Cementos especiales de muy bajo calor de hidratacién

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
14216:2005. Cemento. Composicidon, especificaciones y criterios de conformidad de los
cementos especiales de muy bajo calor de hidratacion. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1+.

19.1.6. Cenizas volantes para hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
450-1:2006. Cenizas volantes para hormigén. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

19.1.7. Cales para la construccion*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 459-
1:2002. Cales para la construccion. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2.

19.1.8. Aditivos para hormigones*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 934-
2:2002/A1:2005/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+.

19.1.9. Aditivos para morteros para albafiileria

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 934-
3:2004/AC:2005. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para
morteros para albafileria. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.1.10. Aditivos para pastas para tendones de pretensado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN

934-4:2002. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 4: Aditivos para pastas para
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19.1.11.  Morteros para revoco y enlucido*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE EN 998-
1:2003/AC:2006. Especificaciones de los morteros para albafiileria. Parte 1: Morteros para
revoco enlucido. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

19.1.12. Morteros para albanileria*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicaciéon: UNE EN 998-
2:2004. Especificaciones de los morteros para albafileria. Parte 2: Morteros para albaifileria.
Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

19.1.13.  Aridos para hormigon*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN
12620:2003/AC:2004. Aridos para hormigon. Sistemas de evaluacion de la conformidad:
2+/4.

19.1.14.  Aridos ligeros para hormigén, mortero e inyectado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13055-
1:2003/AC:2004. Aridos ligeros. Parte 1: Aridos ligeros para hormigén, mortero e inyectado.
Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+/4

19.1.15.  Aridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y
aplicaciones en capas tratadas y no tratadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
13055-2:2005. Aridos ligeros. Parte 2: Aridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos
superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas. Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 2+/4.

19.1.16.  Aridos para morteros*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN
13139:2003/AC:2004. Aridos para morteros. Sistemas de evaluacion de la conformidad:
2+/4.

19.1.17. Humo de silice para hormigdén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abri de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
13263:2006. Humo de silice para hormigén. Definiciones, requisitos y control de la
conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

19.1.18. Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato
calcico para soleras

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13454-
1:2005. Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato calcico
para soleras. Parte 1: Definiciones y requisitos. Sistemas de evaluacion de la conformidad:
1/3/4.

19.1.19. Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita caustica y cloruro
de magnesio

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN
14016-1:2005. Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita caustica y cloruro de
magnesio. Parte 1: Definiciones y requisitos

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.1.20. Pigmentos para la coloracion de materiales de construccidon basados en
cemento y/o cal

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
12878:2006. Pigmentos para la coloracion de materiales de construccion basados en
cemento y/o cal. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.

19.1.21. Fibras de acero para hormigén
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de jurjio da‘ i f glr&f]%[_\dg aplicacion: UNE-EN
14889-1:2007. Fibras para hormigodn. Parte 1: Fb 25 6 '( DofRIcIonas edpecificaciones
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y conformidad. Sistema de evaluacién de la con ormld 173,
19.1.22.  Fibras poliméricas para hormigoén

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN
14889-2:2007. Fibras para hormigdén. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones,
especificaciones y conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.

19.2. YESO Y DERIVADOS

19.2.1. Placas de yeso laminado*

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN
520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.2.2. Paneles de yeso*

Marcado CE obligatorio desde 1 de abri de 2003. Norma de aplicacién: UNE-EN
12859:2001/A1:2004. Paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

19.2.3. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso

Marcado CE obligatorio desde 1 de abri de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN
12860:2001. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

19.2.4. Yeso y productos a base de yeso para la construccion*

Marcado CE obligatorio desde 1 de abri de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13279-
1:2006. Yeso y productos a base de yeso para la construccion. Parte 1: Definiciones y
requisitos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 /4.

19.2.5. Paneles compuestos de cartén yeso aislantes térmico/acusticos

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN
13950:2006. Paneles compuestos de cartén yeso aislantes térmico/acusticos. Definiciones,
requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 /4.

19.2.6. Material de juntas para placas de yeso laminado

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN
13963:2006. Material de juntas para placas de yeso Ilaminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluaciéon de la conformidad: 3 /4.

19.2.7. Productos de placas de yeso laminado de procesamiento secundario

Marcado CE obligatorio desde 1 de abri de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN
14190:2006. Productos de placas de yeso laminado de procesamiento secundario.
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3
/4.

19.2.8. Molduras de yeso prefabricadas

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
14209:2006. Molduras de yeso prefabricadas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 /4.

19.2.9. Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acustico de paneles de
composite y placas de yeso

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
14496:2006. Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acustico de paneles de
composite y placas de yeso. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3 /4.

19.2.10. Materiales en yeso fibroso

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN
13815:2007. Materiales en yeso fibroso. Definiciones, especificaciones y métodos de
ensayo. Sistema de evaluaciéon de la conformidad: 1/3/4.
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19.3.1. Placas onduladas o nervadas de fibrocementoy:piezascomplementarias
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
494:2005. Placas onduladas o nervadas de fiborocemento y piezas complementarias.
Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluacidn de la

conformidad: 3 /4.

19.3.2. Plaquetas de fibrocemento y piezas complementarias
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN
492:2005. Plaquetas de fibrocemento y piezas complementarias. Especificaciones de
producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 /4.

19.3.3. Placas planas de fibrocemento
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN
12467:2006. Placas planas de fiborocemento. Especificaciones del producto y métodos de
ensayo. Sistema de evaluaciéon de la conformidad: 3 /4.

19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGON

19.3. FIBROCEMENTO

19.4.1. Componentes prefabricados de hormigdn armado de aridos ligeros con
estructura abierta
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN
1520:2003 /AC:2004
Componentes prefabricados de hormigébn armado de aridos ligeros con estructura
abierta. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+ /4.

19.4.2. Tubos y piezas complementarias de hormigdén en masa, hormigdén armado y
hormigon con fibra de acero
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Normas de aplicacion: UNE-EN
1916:2003/ AC:2005/ ERRATUM:2006, UNE 127916:2004. Tubos y piezas complementarias de
hormigdén en masa, hormigbn armado y hormigdbn con fibra de acero. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4.

19.4.3. Elementos para vallas
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN
12839:2001. Productos prefabricados de hormigdn. Elementos para vallas. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4.

19.4.4. Mastiles y postes
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
12843:2005. Productos prefabricados de hormigdén. Masties y postes. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+.

19.4.5. Garajes prefabricados de hormigoén
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 13978-
1:2006. Productos prefabricados de hormigén. Garajes prefabricados de hormigén. Parte 1:
Requisitos para garajes reforzados de una pieza o formados por elementos individuales
con dimensiones de una habitacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.4.6. Marcos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN
14844:2007. Productos prefabricados de hormigén. Marcos. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+/4.

19.5. ACERO

19.5.1. Perfiles huecos para construccion acabados en caliente, de acero no aleado
de grano fino
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10210-1:2007. Perfiles
huecos para construccion acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte
1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.
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19.5.2. Perfiles huecos para construccion confogmadl%og/%gl;llﬁcgcg\?aacero no aleadoy
: )
de grano fan 18E94B9448136E7! 3F9814E8DA3FE64 5D
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero e 2008, UNE-EN 10219-1:2007. Perfiles
huecos para construccion soldados, conformados en frlo de acero no aleado y de grano
fino. Parte 1. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.
19.5.3. Pefrfileria metalica para particiones, muros y techos en placas de yeso
laminado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN
14195:2005. Perfileria metdlica para particiones, muros y techos en placas de yeso
laminado. Definiciones requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3 /4.

19.6. ALUMINIO

19.6.1. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
15088:2005. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales para construccion.
Condiciones técnicas de inspeccidn y suministro. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.

19.7. MADERA

19.7.1. Tableros derivados de la madera
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
13986:2006. Tableros derivados de la madera para su utilizacibn en la construccion.
Caracteristicas, evaluacion de la conformidad y marcado. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/2+/3/4.

19.7.2. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 019. Paneles a base de madera prefabricados
portantes de caras pensionadas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 s6lo para
ensayos de reaccion al fuego.

19.8. VARIOS

19.8.1. Cocinas domésticas que utilizan combustibles sélidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN
12815:2002/AC:2003/A1:2005. Cocinas domésticas que utilizan combustibles sdlidos.
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

19.8.2. Techos tensados
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
14716:2005. Techos tensados. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

19.8.3. Escaleras prefabricadas (Kits)
Guia DITE N° 008. Escaleras prefabricadas (Kits). Sistema de evaluacion de la conformidad:
3 s6lo para ensayos de reaccion al fuego.

19.8.4. Paneles compuestos ligeros autoportantes
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 016, parte 1. Paneles compuestos ligeros
autoportantes. Parte 1: Aspectos generales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3

sélo para ensayos de reaccion al fuego.
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