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DIAGONALES
TRAMOS ANDAMIAGE EN FUNCION DE NECESIDAD
SECCION TRANSVERSAL B-B
| DIAGONALES
=+ :
f
LARGUERO
RUEDAS GIRATORIAS

CARGAS ADMISIBLES
2400 Kq. | Para castilletes o torres fijos (incluido su peso propio).
ViV 2000 Kq. | Para castilletes o torres moviles sobre ruedas de hierro (incluido su peso propio).
! 1000 Kq. | Para castilletes o torres moviles sobre ruedas de goma (incluido su peso propio).

ALTURAS MAXIMAS DE TRABAJO

4 Veces Para_castilletes o torres fijas (incluido su peso propio).
3 Veces Para_castilletes o torres moviles sobre ruedas de hierro (incluido su peso propio).
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SECCION TRANSVERSAL B-B RUEDS GRA

Barandillas de proteccién DESCRIPCION GENERAL DE LAS TORRES :

caidas verticales TORRE DE 2'00 x 2'00 metros de Base. Estd formada por elementos de 2'00 x 100 metros y
diagonales, pudiendo alzanzar una altura méxima de 10 metros sin necesidad de arriostramiento.

TORRE DE 3'00 x 2'73 metros de Base. Estd formada por elementos de 3'00 x 1°00 metros y
TRAMOS ANDAMIAGE EN FUNCION DE NECESIDAD crucetas, pudiendo alzanzar una gltura madxima de 13 metros sin necesidad de arriostramiento.

Barandillas de proteccion

caidas verticales
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SECCION TRANSVERSAL D-D Barandilas de proteccion ALZADO POSTERIOR TRAMOS ANDAMIAGE EN FUNCION DE NECESIDAD
caidas verticales
NOTA PLATAFORMA DE BORRIQUETAS -
LA ANCHURA MINIMA DE LA PLATAFORMA DEL ANDAMIO SERA DE 60 CENTIMETROS.
LOS TABLONES DE LA PLATAFORMA IRAN ATADOS O BIEN SUJETOS A LAS BORRIQUETAS.
EN ALTURAS SUPERIORES A 2 METROS, SE DISPONDRAN BARANDILLAS EN TODO EL PERIMETRO.
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