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RESUMEN DE PRESUPUESTO £ ILLES BALEARS
Red Pluvial
ed riuviales 21.04.2016  11/02896/16
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
001 RED PLUVIALES.......c.ooiiieiineineerisesenesesssiesesessssenennes 83.160,62 92,40
002 SEGURIDAD Y SALUD 6.837,80 7,60
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 89.998,42
13,00% Gastos generales ......... 11.699,79
6,00% Beneficio industrial ....... 5.399,91
17.099,70
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 107.098,12
21% IVA Lo 22.490,61
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 129.588,73
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA' Y
TRES CENTIMOS
SES SALINES, a Enero 2016.
El promotor El redactor del proyecto
AJUNTAMENT DE SES SALINES Rafael F. Rigo Rossell6
15 abril 2016 Pagina 1
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CUADRO DE PRECIOS 1

Red Pluviales
cODIGO

UD  RESUMEN COL-LEGI OFICIAL PRECIO

001
UO1EZ030

U03GC010

U03WMO010

U01RZ020

UO7OEP040

U070EP060

U07ZMP050

UO7EIP020

1

D"ARQUITECTES
RED PLUVIALES ITEES BALEARS
m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRANSITO 21.04.2016 11/02896/16 17,27

Excavacién en zanja en cualquier clase de te[reno, profundidad o fotr-
ma de realizarse, salvando servicios existentes, limpieza dé for S ‘ra-
e . - (Ley 26/2009: R D. 1000/2010-MEH, Liei 10/1998-CAIB)
santeo y compactacion de los mismos, inclusp glifibacion v'achidle de
agua en caso necesario y carga y transporte d@i6®proetielss dedlaexe617CcbC3zeD

cavacion a vertedero o lugar de empleo.

mhmw

-
BiEb

DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
m3  GRAVILLA N° 1 ASIENTO Y RECUBRIMIENTO 21,03

Relleno de gravilla n° 1 en zanjas, en asiento y recubrimiento de tuberi-
as, incluso vertido, rasanteo, nivelacion y compactacion.

VEINTIUN EUROS con TRES CENTIMOS
m3  HORMIGON HM-20 EN PROTECCION 115,70

Hormigén en masa, tipo HM-20, en proteccion de tuberias, puesto en
obra, extendido, compactado, rasanteado y curado.

CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA CENTIMOS
m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO 16,40

Relleno localizado en zanjas de material seleccionado con productos
procedentes de préstamos 6 de la propia excavacion, extendido, hu-
mectacion y compactacion en capas de 20 cm de espesor, con un gra-
do de compactacion del 100% del proctor modificado.

DIECISEIS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
m TUBERIA ENTERRADA PVC CORRUGADA DOBLE PARED 315mm 29,44

Colector enterrado de PVC corrugado de doble pared y rigidez 8
kN/m2; con un didmetro 315 mm. y de union por junta elastica. Coloca-
do en zanja, sobre una cama de gravilla n°® 1 de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex-
cavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
m TUBERIA ENTERRADA PVC CORRUGADA DOBLE PARED 500mm 71,29

Colector enterrado de PVC corrugado de doble pared y rigidez 8
kN/m2; con un didmetro 500 mm. y de unién por junta elastica. Coloca-
do en zanja, sobre una cama de gravilla n°® 1 de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex-
cavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

SETENTAY UN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
u POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m. 618,94

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diametro inte-
rior y de hasta 2 m. de altura util interior, formado por solera de hormi-
gon HM-20/P/20/11 de 20 cm. de espesor, anillos de hormigon, prefabri-
cados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formacion de
brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fun-
dicion D-400, sellado de juntas con mortero de cemento y arena, M-15,
recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, totalmente
acabado.

SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
u IMBORNAL PREFABRICADO HGON.35x53x100 291,84

Imbornal prefabricado de hormigén, para recogida de aguas pluviales,
de 35x53x100 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundicién de
39,50x62,50 cm., colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/20/Il de 20 cm. de espesor, recibido a tubo de drenaje y con
p.p. de medios auxiliares, totalmente acabado.

DOSCIENTOS NOVENTA'Y UN EUROS con OCHENTA Y
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CUADRO DE PRECIOS 1

Red Pluviales
cODIGO

UD  RESUMEN COL-LEGI OFICL \L PRECIO

UO7ENH030

UO07AHR100

UO7AHR120

U07AHS470

u03TD010

U04VBH030

u04vQo15

i)

DA U]
) ] = ILLLbABQdi{éV{
m  CANALETA HGON. POLIMERO 1000X310x400 C/R JI'IZLA F. DUCTIL 224,88
Canaleta de drenaje superficial para zonas d¢ gar@a pesada, formad02896/16
por piezas prefabricadas de hormigén polimero de 1000 fgragdﬁ) er
de medidas exteriores, sin pendiente incorpojada y con re ﬁm a mm di- e
cion ductil de medidas superficiales 1000X35 X727 mm. colocadas so- B
bre cama de arena compactada, incluso con pPpR@epieZasEspeeraliess61/CcbCs2eD
y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares.

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y
OCHO CENTIMOS
u ARQUETA REGISTRABLE HM 80x80x70 cm 341,43

Arqueta registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho peri-
metral en la parte superior de 80x80x70 cm., medidas interiores, com-
pleta: con tapa y marco de hormigoén y formacion de agujeros para co-
nexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/20/Il de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, total-
mente acabada.

TRESCIENTOS CUARENTA'Y UN EUROS con
CUARENTA Y TRES CENTIMOS
u ARQUETA REGISTRABLE BY-PASS HM 100x100x120 cm 562,60

Arqueta registrable Tipo By-pass de hormigdn en masa con refuerzo
de zuncho perimetral en la parte superior de 100x100x120 cm., medi-
das interiores, con formacion de agujeros para conexiones de tubos.
Colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/20/11 de 10 cm.
de espesor y p.p. de medios auxiliares, totalmente acabada.

QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA
CENTIMOS
u REMODELACION ARQUETAS IMBORNAL EXISTENTES 205,28

Remodelacion arquetas existentes, incluso sustitucion de marco

y reja, incluso formacién de agujeros para conexiones de tubos. Colo-
cada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de es-
pesor y p.p. de medios auxiliares, totalmente acabada.

DOSCIENTOS CINCO EUROS con VEINTIOCHO
CENTIMOS
m2 REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO 12,10

Reposicion de pavimento asfaltico con aglomerado tipo S-12, incluso
extension, compactacion, limpieza y barrido. Desgaste de los angeles
< 25.

DOCE EUROS con DIEZ CENTIMOS
m2  PAV.LOSETA 9 PAST.CEM.PIZA.20x20 50,91

Pavimento de loseta hidraulica, 9 pastillas, color pizarra de 20x20 cm.
sobre solera de hormigéon HM-20/P/20/1l de 10 cm. de espesor, senta-
da con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacién, enlechado y
limpieza.

CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
m2  PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON RECTO GRIS 12x6x7 73,16

Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén bicapa en color gris,
de forma rectangular de 12x6x7 cm, colocado sobre cama de arena de
rio, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta
de separacion de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de
machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactacion, a colocar
sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al
100% del ensayo proctor.

SETENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

25 enero 2016



CUADRO DE PRECIOS 1

Red Pluviales

cODIGO ub RESUMEN ==& COL-LEGI OFICIAL PRECIO
mﬁ' £ D"ARQUTTI ECTES

U04vBP210 m2 PAV.CALIZA IRREGULAR 4 cm. =» ZILLES BALEARS 78,63

Pavimento de losas irregulares de piedra caliza irregular, de 4 cm. de

espesor, sentadas con mortero de cemento sppre@ole@ide hormigoin2896/16
HM-20/P/20/Il, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntadogr,:gn Igizpaaga

de cemento blanco y limpieza, terminado. 9

(Ley 25/2008, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

8D0D6396404D439908075FDD34419B617CDC32BD
SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CENTIMOS

25 enero 2016
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CUADRO DE PRECIOS 2

Red Pluviales
CcoDIGo UD  RESUMEN === (COL-LEGI OFICIAL PRECIO
%"”V’ £ D"ARQUITECTES
001 RED PLUVIALES = Z ILLES BALEARS
U01EZ030 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRANSITO 21.04.2016 11/02896/16
Excavacién en zanja en cualquier clase de tereno, profundidad o fotr-
ma de realizarse, salvando servicios existentes, limpieza &eef%ﬁ S 'ra-
.z . . (Ley 26/2009: R D. 1000/2010-MEH, Liei 10/1998-CAIB)
santeo y compactacion de los mismos, inclusp glifibacion v'achidle de
agua en caso necesario y carga y transporte d@i6®proetielss dedlaexe617CcbC3zeD
cavacion a vertedero o lugar de empleo.
Mano d€ ODra .......ceueveieiiceree e 3,33
MAGUINATIA ..ot 13,94
TOTAL PARTIDA.......oovovviresssnnsesssseviississsssseeen 17,27
U03GC010 m3  GRAVILLA N° 1 ASIENTO Y RECUBRIMIENTO
Relleno de gravilla n°® 1 en zanjas, en asiento y recubrimiento de tuberi-
as, incluso vertido, rasanteo, nivelacion y compactacion.
Mano de 0bra .........ccceveveeecceeeeee e 4,30
Magquinaria . 3,63
Resto de obra 'y materiales .........ccoevenevreereennes 13,10
) TOTAL PARTIDA.....oovvvevmmrimnsnnneresseeesssssssssneneees 21,03
U03WMO10 m3  HORMIGON HM-20 EN PROTECCION
Hormigdn en masa, tipo HM-20, en proteccion de tuberias, puesto en
obra, extendido, compactado, rasanteado y curado.
Mano de 0bra ........cccoevcviecccce e 4,60
MAGUINATIA ... 22,80
Resto de obra y materiales ...........ccovervirnirnnnen. 88,30
TOTAL PARTIDA.......oovovoriresernnsenssseviesisesssneee 115,70
U01RZ020 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO
Relleno localizado en zanjas de material seleccionado con productos
procedentes de préstamos 6 de la propia excavacion, extendido, hu-
mectacion y compactacion en capas de 20 cm de espesor, con un gra-
do de compactacion del 100% del proctor modificado.
Man0 d€ ODra ........couevririecers e 4,59
MAGUINATIA ..o eeeens 11,81
TOTAL PARTIDA........ovooviiiessrnnnesssseviosssssssnene 16,40
U070EP040 m  TUBERIA ENTERRADA PVC CORRUGADA DOBLE PARED 315mm
Colector enterrado de PVC corrugado de doble pared y rigidez 8
kN/m2; con un didmetro 315 mm. y de union por junta elastica. Coloca-
do en zanja, sobre una cama de gravilla n°® 1 de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex-
cavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
Mano d€ ODra .......coevreriieerne e 16,95
Resto de obra y materiales ............ccovernivnirnenen. 12,49
TOTAL PARTIDA. .....oovovvriressrnnsesssseviesssssssneee 29,44
U070EP060 m  TUBERIA ENTERRADA PVC CORRUGADA DOBLE PARED 500mm
Colector enterrado de PVC corrugado de doble pared y rigidez 8
kN/m2; con un didmetro 500 mm. y de union por junta elastica. Coloca-
do en zanja, sobre una cama de gravilla n°® 1 de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex-
cavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
Mano d€ ODra ... 21,19
Maquinaria.......c.oeeeeeeens . 6,71
Resto de obra 'y materiales .........ccovveneercereennns 43,39
TOTAL PARTIDA.....oovvvevrmrimssnnneresseeessssnssssneneees 71,29
25 enero 2016 1



CUADRO DE PRECIOS 2

Red Pluviales
cODIGO UD  RESUMEN === COL-LEGI OFICIAL PRECIO
_ _ =W = D"ARQUITECTES
U07ZMP050 u POzO PBEF. HM M-H D—.1000m. h=2,00m. £ » Z1LLES BALEARS
Pozo de registro prefabricado completo, de 1p0 cm. de diametro inte-
rior y de hasta 2 m. de altura Util interior, formaglo. odr 20leta de hariip2896/16
gon HM-20/P/20/11 de 20 cm. de espesor, anillos de hormigaén, (Cgﬁpfabri-
cados de borde machihembrado, y cono asir et‘rlco para formaciori d A
brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierte deJmarco‘vaénJaJde 07s
diciéon D-400, sellado de juntas con mortero d& CE/RENte47 arens N1 5 B617CDC32BD
recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, totalmente
acabado.
Mano de Obra ..o 211,94
Maguinaria 26,12
Resto de obra y materiales ............c.cccocuvevnerniinnes 380,88
) TOTAL PARTIDA....c.ooeieitnierenieeneseeeneneene 618,94
UO7EIP020 u IMBORNAL PREFABRICADO HGON.35x53x100
Imbornal prefabricado de hormigén, para recogida de aguas pluviales,
de 35x53x100 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundicion de
39,50x62,50 cm., colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/20/Il de 20 cm. de espesor, recibido a tubo de drenaje y con
p.p. de medios auxiliares, totalmente acabado.
Mano de 0bra ..o 131,06
MAQUINANA........vvrriericrieiere i 8,09
Resto de obray materiales ...........cocovevrereenreenn: 152,69
) ) ) TOTAL PARTIDA....cocvrvsmssmosessnsssosseos 291,84
UO7ENHO030 m CANALETA HGON. POLIMERO 1000X310x400 C/REJILLA F. DUCTIL
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado
por piezas prefabricadas de hormigon polimero de 1000x310x400 mm
de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundi-
cién ductil de medidas superficiales 1000X350x27 mm, colocadas so-
bre cama de arena compactada, incluso con p.p. de piezas especiales
y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de ObIa .........cccucvierineinerieciis 29,21
Resto de obray materiales ...........coocovvvrereenreenn: 195,67
TOTAL PARTIDA......oooiereinerereireseeieeeniesinens 224,88
U07AHR100 u ARQUETA REGISTRABLE HM 80x80x70 cm
Arqueta registrable de hormigon en masa con refuerzo de zuncho peri-
metral en la parte superior de 80x80x70 cm., medidas interiores, com-
pleta: con tapa y marco de hormigdn y formacion de agujeros para co-
nexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigdn en masa
HM-20/P/20/Il de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, total-
mente acabada.
Mano de Obra ..o 101,70
ooV g T O 10,11
Resto de obra y materiales ............ccccocuvevnerniinnes 229,62
TOTAL PARTIDA....c.ooiirtnierenieeseeseeeneisnieene 341,43
U07AHR120 u ARQUETA REGISTRABLE BY-PASS HM 100x100x120 cm
Arqueta registrable Tipo By-pass de hormigdn en masa con refuerzo
de zuncho perimetral en la parte superior de 100x100x120 cm., medi-
das interiores, con formacién de agujeros para conexiones de tubos.
Colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/20/11 de 10 cm.
de espesor y p.p. de medios auxiliares, totalmente acabada.
Mano de 0bra ..o 192,66
MAGUINATIA ..o 10,11
Resto de obra y materiales ........ccoovvrvvrerrnrerneneens 359,83
TOTAL PARTIDA.....c.oovriereenerereiesseeeeeniesinens 562,60
U07AHS470 u REMODELACION ARQUETAS IMBORNAL EXISTENTES
Remodelacion arquetas existentes, incluso sustitucién de marco
y reja, incluso formacién de agujeros para conexiones de tubos. Colo-
cada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de es-
pesor y p.p. de medios auxiliares, totalmente acabada.
Mano de Obra ..o 103,27
MAGUINATIA ..ot eeees 8,09

25 enero 2016



CUADRO DE PRECIOS 2

Red Pluviales
cODIGO UD  RESUMEN === COL-LEGI OFICIAL PRECIO
Ll B
TOTAL PARTIDA.....ooofnnrnnnereereecesssnnssnsnenees 205,28
U03TD010 m2  REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO 21.04.2016 11/02896/16
Reposicion de pavimento asfaltico con aglomerado tipo Sdl@giacluso
extensién, compactacion, limpieza y barrido. Desgaste de log2n0eles: 11sse car
<25. 8D0D6396404D439908075FDD34419B617CDC32BD
Mano de 0bra ........cccoeveviececc e 0,99
MAGUINATIA ..o 2,69
Resto de obray materiales ..........cocovrrrnrereernenes 8,42
TOTAL PARTIDA. ....ooovovvriresernnsesssssvcessssssssene 12,10
U04VBH030 m2  PAV.LOSETA 9 PAST.CEM.PIZA.20x20
Pavimento de loseta hidraulica, 9 pastillas, color pizarra de 20x20 cm.
sobre solera de hormigéon HM-20/P/20/1l de 10 cm. de espesor, senta-
da con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y
limpieza.
Man0 d€ ODra ........couevririecers e 35,77
Resto de obra y materiales ...........ccovernirnirnnnen. 15,14
TOTAL PARTIDA. ....ooovovvriresernnsesssssvcessssssssene 50,91
U04vQo15 m2  PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON RECTO GRIS 12x6x7
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén bicapa en color gris,
de forma rectangular de 12x6x7 cm, colocado sobre cama de arena de
rio, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta
de separacion de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de
machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactacion, a colocar
sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al
100% del ensayo proctor.
Man0 de ODra .......cucveeeeiiei e 35,70
MAGUINATIA ..o e sressss e sessessessenes 0,34
Resto de obra y materiales .........ccocoevenevrcereennes 37,12
TOTAL PARTIDA........oooeoirsnnrreeeereecssssssssssnenee 73,16
U04VBP210 m2  PAV.CALIZA IRREGULAR 4 cm.
Pavimento de losas irregulares de piedra caliza irregular, de 4 cm. de
espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigon
HM-20/P/20/Il, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada
de cemento blanco y limpieza, terminado.
Mano de obra ...........c....... 29,29
Resto de obra 'y materiales ..........ccovrenerreinennns 49,34
TOTAL PARTIDA........oooeoirsnnrreeeereecssssssssssnenee 78,63

25 enero 2016
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

Red Pluviales
cODIGO RESUMEN =& COL-LEGL OFICIALCANTIDAD PRECIO IMPORTE
o S
001 RED PLUVIALES - - -
U01EZ030 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRANSITO 21.04.2016 11/02896/16
Excavacién en zanja en cualquier clase de terregno, profunclisi;dad o forma
de realizarse, salvando servicios existentes, limpieza de fo |o%§,erJaE@a1Flteo
.z . . . L ALey 25/2009. R 0. 10Q0/2010-MEH, Llel 10/1998-CAIB)
y compactacién de los mismos, incluso entibadidn’v achidue de agla en
caso necesario y carga y transporte de los produ@toscde tasexeavacion 'as617cpCs2eD
vertedero o lugar de empleo.
Descomposicion:
0010A020 h  Capataz 0,025 58,85 1,47
0010A070 h  Pedn ordinario 0,050 37,13 1,86
MOSEC020 h  Excavadora hidraulica cadenas 135 CV 0,030 63,18 1,90
MO6MR230 h  Martillo rompedor hidraulico 600 kg 0,040 11,47 0,46
M07CB030 h  Camién basculante 6x4 20 t 0,040 39,60 1,58
MO7NO080 m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 10,00 10,00
Medicién UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
RED
1 0,80 0,87 13,25 9,22
1 0,80 1,01 27,35 22,10
1 0,80 1,25 27,35 27,35
1 1,00 1,69 32,50 54,93
1 1,00 1,66 34,50 57,27
1 1,00 1,50 34,40 51,60
1 1,00 1,54 42,40 65,30
1 1,00 1,55 40,60 62,93
1 1,00 1,44 40,60 58,46
1 1,00 1,36 39,75 54,06
1 1,00 1,35 4,60 6,21
1 1,00 1,42 11,00 15,62
1 1,00 1,49 6,80 10,13
ACOMETIDA IMBORNALES
1 0,80 1,10 48,00 42,24
1 1,20 1,70 5,70 11,63
1 1,20 0,52 6,70 4,18
553,23 17,27 9.554,28
U03GC010 m3 GRAVILLA N° 1 ASIENTO Y RECUBRIMIENTO
Relleno de gravilla n° 1 en zanjas, en asiento y recubrimiento de tuberias,
incluso vertido, rasanteo, nivelacién y compactacion.
Descomposicién:
0010A020 h  Capataz 0,010 58,85 0,59
0010A070 h  Pedn ordinario 0,100 37,13 3,71
P01AA031 m3 Gravillan®1 1,000 13,10 13,10
MO7W010 t  km transporte aridos 1,000 1,75 1,75
MO8CA110 h  Cisterna agua s/camién 10.000 | 0,020 32,76 0,66
MO5RN010 h  Retrocargadora neumaticos 50 CV 0,020 29,02 0,58
MO8RLO010 h  Rodillo vibrante manual tindem 800 kg 0,100 6,35 0,64
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
d500 1 287,05 1,00 0,70 200,94
d315 1 115,95 0,80 0,52 48,24
d315 1 5,70 1,20 0,52 3,56
Deduccion Tuberias
d500 -1 901,37 0,25 0,25 -56,34
d315 -1 399,88 0,16 0,16 -10,24
186,16 21,03 3.914,94
Uo3wmo10 m3 HORMIGON HM-20 EN PROTECCION
Hormigdn en masa, tipo HM-20, en proteccion de tuberias, puesto en
obra, extendido, compactado, rasanteado y curado.
Descomposicion:
0010A010 h  Encargado 0,025 58,85 1,47
0010A070 h  Pedn ordinario 0,075 37,13 2,78
MO8SNM020 h  Motoniveladora de 200 CV 0,025 73,24 1,83
MOSRN040 h  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t 0,025 54,44 1,36
MO8RV020 h  Compactador asfalt.neum.aut. 12/22t. 0,025 56,86 1,42
MO8CA110 h  Cisterna agua s/camién 10.000 | 0,025 32,76 0,82
MO5EN030 h  Excav.hidraulica neuméticos 100 CV 0,025 51,08 1,28
M11HC020 h  Equipo cortajuntas losas 0,025 11,15 0,28
P0O1HDO010 m3 Hormigén D-200/P/20/1 central 1,000 85,70 85,70
UO3RC030 m2 RIEGO DE CURADO ECR-1 5,000 0,43 2,15
M07W110 m3 km transporte hormigén 48,000 0,32 15,36
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P06SL180 m2 Lé&mina pléstico £ ILLES BALEARS 5,000 0,25 1,25
Medicién
U 13,41
1 58,&)e ge | L9¢ 0,2 11,76
L »] 25/2009 RGW7QJ.’J.’J-‘?.’M.’J F}I’Z\OI e 13*1%8’%75)A\R': 4718
Deduccion Tuberias
d315 8DO_@_6396404@23@908075FE@§641986W?@CSZBD 2108
28,27 115,70 3.270,84
U01RZ020 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO
Relleno localizado en zanjas de material seleccionado con productos pro-
cedentes de préstamos 6 de la propia excavacion, extendido, humecta-
cién y compactacion en capas de 20 cm de espesor, con un grado de
compactacion del 100% del proctor modificado.
Descomposicion:
0010A020 h  Capataz 0,015 58,85 0,88
0010A070 h  Pedn ordinario 0,100 37,13 371
MO7N030 m3 Canon suelo seleccionado préstamo 1,100 2,34 2,57
MO5RN030 h  Retrocargadora neumaticos 100 CV 0,012 30,05 0,36
M07W080 t  km transporte tierras en obra 10,000 0,70 7,00
MO8CA110 h  Cisterna agua s/camion 10.000 | 0,015 32,76 0,49
MO5RN010 h  Retrocargadora neumaticos 50 CV 0,015 29,02 0,44
MO8RLO010 h  Rodillo vibrante manual tAndem 800 kg 0,150 6,35 0,95
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Volumen Excavacion 1 552,66 552,66
Deducciones -1 282,01 -282,01
) 270,65 16,40 4.438,66
U070EP040 m TUBERIA ENTERRADA PVC CORRUGADA DOBLE PARED 315mm
Colector enterrado de PVC corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2;
con un diametro 315 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de gravilla n® 1 de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el ta-
pado posterior de las zanjas.
Descomposicion:
0010A030 h  Oficial primera 0,200 46,31 9,26
0010A060 h  Pedn especializado 0,200 38,44 7,69
P02CVW010 kg Lubricante tubos PVC junta elastica 0,007 9,55 0,07
P02TVO040  m  Tubo PVC liso j.elastica SN2 D=315mm 1,000 12,42 12,42
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Red
1 67,95 67,95
Acometidas
1 72,80 72,80
140,75 29,44 4.143,68
U070EP060 m TUBERIA ENTERRADA PVC CORRUGADA DOBLE PARED 500mm
Colector enterrado de PVC corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2;
con un didmetro 500 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de gravilla n® 1 de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el ta-
pado posterior de las zanjas.
Descomposicion:
0010A030 h  Oficial primera 0,250 46,31 11,58
0010A060 h  Pedn especializado 0,250 38,44 9,61
MOSEN020 h  Excav.hidraulica neuméticos 84 CV 0,166 40,44 6,71
P0O1AA020 m3 Arena 0/6 mm 0,574 17,39 9,98
P02CVW010 kg Lubricante tubos PVC junta elastica 0,012 9,55 0,11
P02TVO060 m  Tubo PVC liso j.elastica SN2 D=500mm 1,000 33,30 33,30
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 287,05 287,05
287,05 71,29 20.463,79

25 enero 2016



PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

Red Pluviales
CODIGO RESUMEN =& COL-LEGL OFICIALCANTIDAD PRECIO IMPORTE
= 1)1‘\1\\_L.111\_ll.,3
U07ZMP050 u POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m. E» EILLES BALEARS
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior
de hasta 2 m. de altura util interior, formado por $élé¥4. 48 Hormigon-1/02896/16
HM-20/P/20/11 de 20 cm. de espesor, anillos dg hormigon, prefabrigados
de borde machihembrado, y cono asimétrico p 1r&fa;ma(;g@n gﬂmp{qﬂaﬂ dvej1 J08.CAB)
pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marc ¥ *"é::" detaracieno—42
sellado de juntas con mortero de cemento y aréna, i?l“fémféa(%?ﬁ 655 Dc?é“éjé’-BG”CDCSZBD
tes y de cerco de tapa y medios auxiliares, totalmente acabado.
Descomposicion:
0010A030 h  Oficial primera 2,500 46,31 115,78
0010A060 h  Pedn especializado 2,500 38,44 96,10
M07CG010 h  Camién con griia 6 t 0,600 43,54 26,12
PO1HA020 m3  Hormigon HM-20/P/20/1l central 0,353 72,67 25,65
P03AMO70 m2 Malla 15x30x5 1,541 kg/m2 1,131 1,27 1,44
A02A050 m3 MORTERO CEMENTO M-15 0,001 122,42 0,12
P0O2EPH080 U Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000 2,000 64,52 129,04
PO2EPH110  u  Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000 1,000 63,55 63,55
PO2EPW010  u  Pates PP 30x25 7,000 6,54 45,78
PO2EPT020 u  Cercoltapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 1,000 115,36 115,36
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00
10,00 618,94 6.189,40
UO7EIP020 u  IMBORNAL PREFABRICADO HGON.35x53x100
Imbornal prefabricado de hormigén, para recogida de aguas pluviales, de
35x53x100 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundicion de
39,50x62,50 cm., colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/20/Il de 20 cm. de espesor, recibido a tubo de drenaje y con p.p.
de medios auxiliares, totalmente acabado.
Descomposicion:
0010A030 h  Oficial primera 2,000 46,31 92,62
0010A060 h  Pedn especializado 1,000 38,44 38,44
MOSEN020 h  Excav.hidraulica neuméticos 84 CV 0,200 40,44 8,09
PO1HM020 m3  Hormigon HM-20/P/20/ll central 0,040 69,86 2,79
PO2EI020 u  Imbornal prefab.horm.50x30x97 cm 1,000 82,40 82,40
P02EI200 u Rejilla fund.abatible 500x300x43 1,000 67,50 67,50
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
16 16,00
16,00 291,84 4.669,44
UO7ENHO030 m  CANALETA HGON. POLIMERO 1000X310x400 C/REJILLA F. DUCTIL
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por
piezas prefabricadas de hormigén polimero de 1000x310x400 mm de me-
didas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundicién ductil
de medidas superficiales 1000X350x27 mm, colocadas sobre cama de
arena compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio mate-
rial, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares.
Descomposicion:
0010A030 h  Oficial primera 0,350 46,31 16,21
0010A050 h  Ayudante 0,350 37,13 13,00
P01AA020 m3 Arena 0/6 mm 0,070 17,39 1,22
P0O2ECH040 u Canaleta hgon.polim.1000x310x400 s/rej. 1,330 82,70 109,99
P0O2ECH060 u  Rejilla fundicién 750x350x27 1,330 63,50 84,46
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 64,50 64,50
64,50 224,88 14.504,76
U07AHR100 U ARQUETA REGISTRABLE HM 80x80x70 cm
Arqueta registrable de hormigdn en masa con refuerzo de zuncho perime-
tral en la parte superior de 80x80x70 cm., medidas interiores, completa:
con tapa y marco de hormigén y formacion de agujeros para conexiones
de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/20/11 de
10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, totalmente acabada.
Descomposicién:
MO5EN020 h  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 0,250 40,44 10,11
0010A030 h  Oficial primera 1,200 46,31 55,57
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0010A060 h  Pedn especializado £ » ZILLES BALEARS 1,200 38,44 46,13
PO1HMO020 m3 Hormigon HM-20/P/20/1I central 0,049 69,86 3,42
P0O2EAH040 U Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 80x80x1021 04.2016 11/02896/16 1,000 135,70 135,70
PO2EAT110 u Taparejaigual a la existente 1,000 90,50 90,50
Segellat
Medicion _1UDS -LONGITYD ANCHIRA ALTURA 5,
1
8D0D6396404D439908075FDD34419B617CDH&32BE 1100
1,00 341,43 341,43
U07AHR120 u ARQUETA REGISTRABLE BY-PASS HM 100x100x120 cm
Arqueta registrable Tipo By-pass de hormigén en masa con refuerzo de
zuncho perimetral en la parte superior de 100x100x120 cm., medidas inte-
riores, con formacion de agujeros para conexiones de tubos. Colocada so-
bre solera de hormigén en masa HM-20/P/20/11 de 10 cm. de espesor y
p.p. de medios auxiliares, totalmente acabada.
Descomposicién:
MO5EN020 h  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 0,250 40,44 10,11
0010A030 h  Oficial primera 2,500 46,31 115,78
0010A060 h  Pedn especializado 2,000 38,44 76,88
P01HMO020 m3 Hormigén HM-20/P/20/11 central 0,135 69,86 9,43
P0O2EAH045 u  Arg.HM c/zun.sup-fondo ciego 128x78x120 1,000 350,40 350,40
Medicién UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00
2,00 562,60 1.125,20
UO7AHS470 u  REMODELACION ARQUETAS IMBORNAL EXISTENTES
Remodelacion arquetas existentes, incluso sustitucién de marco y
reja, incluso formacién de agujeros para conexiones de tubos. Colocada
sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor y
p.p. de medios auxiliares, totalmente acabada.
Descomposicién:
MO5EN020 h  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 0,200 40,44 8,09
0010A030 h  Oficial primera 1,400 46,31 64,83
0010A060 h  Pedn especializado 1,000 38,44 38,44
PO1HMO020 m3 Hormigon HM-20/P/20/11 central 0,049 69,86 3,42
PO2EAT110 u Taparejaigual a la existente 1,000 90,50 90,50
Medicién UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
3 3,00
3,00 205,28 615,84
u03TD010 m2 REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO
Reposicion de pavimento asfaltico con aglomerado tipo S-12, incluso ex-
tension, compactacion, limpieza y barrido. Desgaste de los angeles < 25.
Descomposicién:
0010A040 h  Oficial segunda 0,015 41,03 0,62
0010A070 h  Pedn ordinario 0,010 37,13 0,37
MO07AC020 h  Dumper convencional 2.000 kg 0,002 544 0,01
M08B020 h  Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 11,42 0,02
M08CB010 h  Camidn cist.bitum.c/lanza 10.000 | 0,002 4354 0,09
MOSEG010 h  Extendedora gravilla acoplada y remolcada 0,004 11,60 0,05
M07CB020 h  Camion basculante 4x4 14 t 0,004 35,45 0,14
MO5PN010 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 0,002 40,44 0,08
MO8RT050 h  Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t. 0,002 50,16 0,10
MO8RV010 h  Compactador asfalt.neum.aut. 6/15t. 0,002 52,38 0,10
MO7W010 t  km transporte &ridos 1,200 1,75 2,10
PO1PL151 kg Emulsion asfaltica ECI 3,200 0,60 1,92
PO1AF430 t  Aglomerado asféltico S-12 0,130 50,00 6,50
Medicién UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 117,95 1,20 141,54
1 253,25 1,40 354,55
496,09 12,10 6.002,69
U04VBH030 m2 PAV.LOSETA 9 PAST.CEM.PIZA.20x20

Pavimento de loseta hidraulica, 9 pastillas, color pizarra de 20x20 cm. so-
bre solera de hormigén HM-20/P/20/11 de 10 cm. de espesor, sentada con
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza.

Descomposicién:
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0010A090 h  Cuadrilla A £ ILLES BALEARS 0,350 102,01 35,70
P01HMO010 m3 Hormigén HM-20/P/20/11 central 0,100 69,35 6,94
P08XVH030 m2 Loseta 9 pastillas pizarra gris 20x20cm | 21.04.2016 11/02896/16 1,000 7,89 7,89
A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32|5 N 0,001 111,70 0,11
P0O8XW015 u Junta dilatacion/m2 pavimento piezas Segellat 1,000 0,27 0,27
(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
Medicién LN __LAONCITLID _ANCULIDA _ALTILIDA
8UUL1b$9b4()4D§WU&U/bFDP66419Bblll,UL,d BD 5 92
) ) 5,92 50,91 301,39
u04vQo15 m2 PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON RECTO GRIS 12x6x7
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigdn bicapa en color gris, de
forma rectangular de 12x6x7 cm, colocado sobre cama de arena de rio,
rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de sepa-
racion de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de macha-
queo, i/recebado de juntas, barrido y compactacion, a colocar sobre base
firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo
proctor.
Descomposicién:
0010A090 h  Cuadrilla A 0,350 102,01 35,70
MO8RBO010 h  Bandeja vibrante de 170 kg. 0,100 3,35 0,34
P01AA020 m3 Arena 0/6 mm 0,040 17,39 0,70
P01AA950 kg Arena caliza machag. sacos 0,3 mm 2,000 0,36 0,72
P08XVA040 m2 Adoquin hormigén recto gris 12x6x7 1,000 35,70 35,70
Medicién UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 12,60 1,40 17,64
17,64 73,16 1.290,54
U04vBP210 m2 PAV.CALIZA IRREGULAR 4 cm.
Pavimento de losas irregulares de piedra caliza irregular, de 4 cm. de es-
pesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigon
HM-20/P/20/Il, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de
cemento blanco y limpieza, terminado.
Descomposicién:
0010A090 h  Cuadrilla A 0,050 102,01 5,10
0010B070 h  Oficial cantero 0,200 46,31 9,26
0010B080 h  Ayudante cantero 0,200 37,13 7,43
0010A070 h  Pedn ordinario 0,200 37,13 7,43
P0O1HMO010 m3 Hormigén HM-20/P/20/11 central 0,100 69,35 6,94
P08XVP180 m2 Losa caliza irregular e=3-4cm 1,000 42,30 42,30
A01L080 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5R 0,001 171,94 0,17
Medicion UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 21,20 1,40 29,68
29,68 78,63 2.333,74
TOTAL Q0L ...ttt bbb b e et et bR e bbb bRt e b bR e e s bbb et e e e s e st nenens 83.160,62
LI 7 TR PRTOTSTTRSSPN 83.160,62
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